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Emneord: 00 dame tering
Saksbehandler: Kvalitetssikrer:
Sammendrag:

Vi har utfort en supplerende undersgkelse pa tomta Ustasen 28. Det planlegges et hus i 1
eller 2 etasjer. Det er sondert i 3 punkt og tatt opp skruprever fra ett.

Grunnen, under et ca. 1 meter mektig torvlag, bestar av middels fast, siltig leire.

Overfort fundamenttrykk i bruddgrensetilstanden ma ikke overstige 100 kPa.




1. INNLEDNING

Prosjekt

Oppdrag

Tomta Ustasen 28 skal bebyges.

Underseke grunnforholdene pé tomta.

2.  UTFORTE UNDERSUKELSER

Feltarbeid

Tidligere
undersokelser

Laboratorie-
undersokelser

Presentasjon

Feltarbeidet er utfort 24.11.2005 og bestar av 3 totalsonderinger og
torvdybdemalinger. Videre ble det tatt opp 4 skruprever fra ett av
hullene.

Det er i denne rapport medtatt torvdybdemélinger fra rapport R.885.

Provene er rutinemessig undersekt i vart laboratorium. Undersokelsen
bestér av visuell klassifisering ved apning, bestemmelse av vanninnhold,
og for leirpravene er omrort skjerfasthet bestemt.

Borpunktenes plassering er vist pa situasjonskartet bilag 1, her er ogsé
torvdybder vist.

Sonderingsresultatet er vist pa profilene bilag 2, mens borprofilet er vist i
bilag 3.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi

Grunnen

Grunnvann

Terrenget stiger svakt mot nord. Tomta ligger p4 ca. kote 140.

Under et torvlag med mektighet ca. 1 meter kommer siltig leire.
Sonderingene antyder ekende fasthet med dybden. Provetakingen i pkt BS
(kun omrerte prever) viser omrort fasthet pa ca. 20 kPa. En kan anta at
uomrert fasthet tilsvarer en middels fast leire.

Grunnvannet antas 4 std nede i torvlaget, noe over mineralsk overflate.



4. FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Bygg med
kjeller

Bygg uten
kjeller

Ved 4 bygge huset med kjeller, kan det fundamenteres direkte pa
mineralsk grunn pa kote ca kt. 137. Dette gir 1. etg. pd ca. kt. 140, altsa
dagens terreng. Bygget fundamenteres pa banketter med overfort
fundamenttrykk i bruddgrensetilstand ikke sterre enn 100 kPa.

Om det velges & bygge uten kjeller, ber fundamentene fores ned
til ca. kt. 137. Overfort fundamenttrykk ogsa her 100 kPa.

Bygget kan reises med 1 eller 2 etasjer s& lenge fundamenttrykket ikke
overstiger 100 kPa.

Ved begge alternativer ma det paregnes en del setninger. Konstruksjonen
maé gjeres tilstrekkelig stiv s en unngér skader ved eventuelle
skjevsetninger.
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