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Situasjonskart, M = 1 : 2.500.
Profil Al. Dreiesonderinger VOLLAN - GRENSEN.

"Profil A2. Dreiesonderinger nord for

Chr. Fredriks gate. :

Profil D1, D2 og D3. Dreiesonderinger
LERKENDAL - VALGRINDA.

Profil DE. Dreiesonderinger VALGRINDA.
Profil El og E2. Dreiesonderinger VALSLETTEN.
Borprofiler hull 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17 og 21.

Boringers utfgrelse.

Laboratorieundersgkelser.




1. INNLEDNING.

Etter anmodning i brev av 16. september 1963 fra Statens Bygge-
og Eiendomsdirektorat har en utfgrt orienterende grunnundersgk-
elser av enkelte arealer innen N.T.H.’s interesseomrade, hvor

det tidligere ikke foreligger opplysninger om grunnforhold.

I forbindelse med at det skal utarbeides en disponeringéplan.
for N.T.H.'s interesseomrade har "Kontaktutvalget for byplan-
ering og fellesarbeider ved N.T.H." bl.a. tatt sikte pa innen

1. januar 1964 3 f3a undersgkt hele omradet tilfredsstillende
for planleggingen.

Etter henvendelse i brev av 16. augusf 1963 ga undertegnéde'i
brev av 2. september en oversikt over de undersgkelser som fore-
. 134 innen Interesseomridet, og foreslo pa vedlagt kart suppler-

ende undersgkelser av omradene:

A. VOLLAN - GRENSEN (mellom Hggskoleveien og Klostergata) .

D. LERKENDAL - VALGRINDA (omrddet fra Lerkendal og syd-
over pa ¢gstsiden av Klzbuveien).

E. VALSLETTEN (omradet i syd mellom Klzbuveien og Holter-
mannsveien) .

i

En fant det mest praktisk‘é utfgre en enkel’unders¢kelse vesent~
lig bestdende av sondefingsboringer med enkelte prgvetakings-
hull til en orientering rent generelt om grunnforhold og  funda-
mentering En gjorde videre oppmérksom pa at detaljeundersgk~
elser for de enkelte byggs utfgrelse senere matte vurderes og

 paregnes.

Denne rapport gir derfor foruten en'beskrivelse av de utfgrte
supplerende boringer og grunnforholdene, en vurdering av fun-

damenteringsmulighéter pa de her uhders¢kte partier.

2. UTF@RTE BORINGER.

Borearbeidet er utfgrt i tiden 19. september -~ 28. oktober 1963
ved boreformann T. Johnsen med hjélpémannskap fra undertegnede
oé leiet fra A/S Anlegyg.

Boringene har som nevnt bestatt i dreiesonderinger med normal-
dreiebor og pr¢vetakihg med 54 mm. sylinderpr¢vétaker med pla-
serlng som vist ﬁé kartet i bilag 1. Borpunktene er stukket ut
i henhold til bestdende bebyggelse og terrenghgyder nivellert
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fra polygonpunkter i omridet.

I omradet A. VOLLAN - GRENSEN er det foretatt 4 dreiesondering-

er i avstand 60 - loo meter tll 20 - 23 meters dybde i et pro-
fil mellom Hggskoleveien og Klostergata ~ Chr. Fredriks gate,
foruten en sondering pi nordsiden av Chr. Fredriks gate mellom
undersgkelsen for Idrettsbygget og Vollabakken. I tre hull er
det tatt prgver til mellom 5 og 15 meteré dybde. Resultatene
av sonderingene er vist i profiler i bilag 2 og 3 og pr¢vetak-
ingen i bilag 9 og lo.

I omrddet D. LERKENDAL - VALGRINDA er det sonderboret i tre

hull i et profll ved Lerkendal gard, og videre seks hull i to
profiler herfra frem mot Vassdragslaboratériet i syd til lo -
18 meters dybde. Boringene er utfgrt med ca. 150 meter avstand
og profilavstanden er 70 meter. Det er her tatt opp prg¢ver i

~to hull til 6 -~ 13 meters dybde. Sonderingene er vist i pro-

filene bilag 4 - 7 og prgvetakingen i bilag 11 og 12.

I omradet E. VALSLETTEN i sydvest mellom Klazbuveien og Holter-
manns vei er sonderboret i 8 hull spredt over omradet i 75 -
150 meters avstand til lo - 15 meters dybde og tatt opp pr¢ver
i 3 hull. Sonderingenes resultat er vist i bilag 8 og prgve-
takingen i borprofilene bilag 13 og 14.

Talt er det sonderboret i 23 punkter og i 7 hull tatt opp 36 u-
forstyrrede sylinderprgver 4o eller 8o cm. lange, foruten at det
med skovlebor er tatt en del representative prgver. I enkelte
hull mdtte en ramme ned foringsrgr for ‘& ta prgver fra de dyp-
ere lag. Grunnvannstand ble observert i pr¢vetakingshullene.

I tillegg 1 bak i rapporten er det gitt en narmere beskrivelse
av -boringenes utfgrelse og fremstilling, og resultatene av son-
deringene er vist opptegnet i profilene bilag 2 - 8.

LABORATORIEUNDERS@PKELSER.

Prgvene er undersgkt ved vart laboratorium. Ved besiktigelse
er prgvene klassifisert og gitt en jordartsbeskrivelse. Det efﬁ”
dessuten foretatt bestemmelse av vanninnhold og romvekt og for
de leirige prgver av udrenert skjérfasthet ved konus og enkle
trykkforsgk. Sensitiviteten, som er forholdet mellom skjerfast-
het i uforstyrret og omrgrt tilstand, er bestemt ved konus.

For noen av leirprgvene er det plastiske omrade fastlagt ved




bestemmelse av flyte- og utrullingsgrenser.

Resultater fra laborator1efors¢kene er vist i tall og dlagram—
mer p& borprofilene bilag 2 - 14. En beskrlvelse av labprato-
rieundersgkelser er gitt i tillegg 2 bak i rapporten.

GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING.

A. VOLLAN - GRENSEN.

Terrenget stiger fra ca. kote 21 i vest nede ved Vollan ¢gstover

langs profilet til ca. kote 33 ved boring 5 oppe ved. Grensen.
Her oppe ligger terrenget noe hgyere enn gatene pa begge sider,
og mot Chr. Fredriks gate er det bl.a.en opptil 6 meter hgy

mur. -

Av dreiesonderingene i bilag 2 fremgdr det at en pd det lavere
vestre parti vest for Kl&bﬁveien‘fra 3 - 4 meters dybde patref-
fer et meget fast lag av sand, grus og stein til 9 - lo meters
dybde. Under dette er det ifglge hull 2 i bilag 9 grov silt
med vanninnhold 20 - 25 % til boredybden 15 meter, og et fast-
ere lag i vel 20 meters dybde. Grunnen i de ¢gvre lag til 3 -~

4 meters dybde er nederst ved Vollan sand, mens det opp mot
Klzbuveien, borprofil hull 3 i bilag lo er silt og sandlag.

Pa det h¢yere parti i ¢st ved Grensen markeres det faste grus-
lag ikke, og det er her ved hull 4 finsand til prgvetakings-~
dybden lo meter. Et blgtere ca. 2 meters tykt lag patxeffes i
12 meters dybde.

PA nordsiden av Chr. Fredriks gate ved sondering 1 i Neufeldts
gate er grunnen noe blgtere med mindre dreiemotstand i de ¢vre
lag, men relativt fast i dybden. En md her vente noenlunde

samme forhold som ved Idrettsbyggets tomt i nord med finsand

i de ¢gvre lag og muligheterxr for humuslag med overgang til silt

og middels fast leire i dybden. Grunnvannstanden ligger stort

sett dypt'pé omradet, 5 meter eller dypere under terreng.

Fundamenterlngsforholdene md sies & vere relativt gode med mu-i

llgheter for vanlig sdlefundamentering med sdletrykk 15 - 25 f“v
t/m%, noe avhengig av fundamenteringsdybde og fundamentst¢rre1-

8se.

Vanlige bygg i 2 -3 etas;er ‘med kjeller kan uten videre fun-
damenteres pa saler, mens en for h¢yere bygg bgr ngyere vurdere




belastningsforhold og setninger, da de ¢vre avsetninger pa par-
tier kan inneholde noe humus. P& det nedre parti ved Vollan
vest for Klzbuveien skulle det ligge godt tilrette for a fun-
damentere hg¢y bebyggelse pd sdler pa det faste gruslag i 3 -

4 meters dybde.

D. LERKENDAL - VALGRINDA.,
Grunnforholdene fra Lerkendal gard sydover pa vestsiden og

under den store rygg med sandavsetningér pa Valgrinda frem mot
Vassdragslaboratoriet er ifglge sondéringehe i bilag 4 -~ 6
gjennomsnittlig middels fast. Avsetningene i de gvre lag er
for en stor del preget av tilskudd fra sandryggen ovenfor, idet
‘en finner lag av savel sand og silt som leire, uten at det er
mulig & trekke noen direkte lagdelinger over hele omradet pa

basis av sonderingene i relativt stor avstand, 70 - 150 meter.

Ved hull 8 gst for Lerkendal gard oppe ved Lerkendalsveien

fremgdr av borprofil bilag 11 at grunnen under 2 meter tgrr-
skorpe bestar av leire av noe varierende udrenert fasthet fra
3,5 t/m2 opp til over 13 t/mz, d.v.s. middels til meget fast,
ned til 6 meters dybde.k Vanninnholdet avtar i dybden fra 35 -
40 % til 20 - 25 %. Flytegrensen er over det naturlige vann-
innhold, 40 - 45 %, plastisitetsindeks er 15 ~ 22 og sensiti-
viteten bare 2 - 4. Fra 6 meters dybde blir grunnen ennd fast-
ere i dybden, og dette faste lag i dybden gjenspeiles i hull

]

7 og 6 nedenfor i vest mot Lerkendal gard.

Sydover under sandryggen pa Valgrinda viser sonderingene i

enkelte hull midt pd omradet liten dreiemotstand i de ¢vre lag,
hull 11 og 12, mens andre viser sterkt varierende motstand med
faste og mindre faste lag, og hull 14 og 15 lengst vest viser

endog sYnk uten dreining i et mindre parti i 5 - 6 meters dybde, |

Prgvetaking midt pd omradet i hull 12, som viser minst dreie-
motstand, ga under en meter matjord leirig silt med skjerfast-
het 5 t/m2 eller mere til 5 meters dybde. Det ca. 2 meter
faste lag ifglge dreieboringen fra 5 meters dybde viste seg

4 veere grov sand, og under dette lag var det 3 meter noe blgt-
ere leire med skjerfasthet 3,5 - 5 t/mz, sensitivitet 3 og
vanninnhold ca. 25 %. Fra lo meter ble det igjen funnet sand

til 12 meters dybde.

I den gvre lelrige silt var det sdvel enkelte sandlag som




humuslag, og i prgvene fra de to sandlag flere rene humuslag
opp til 3 cm. tykkelse.

Disse!grunnforhold med lag av sand og leire er ogsé funnet ved
boringene for Vaésdragslaboratoriet lengst syd og ned ﬁét Klae-
buveien, og skj¢gnt det ikke som der ble observert artesisk
vanntrykk i borhullene, bgr en ikke se bort fra at dette ogsa
kan forekomme pd omrddet under den hgye sandavsetnlng. ‘Det
bgdr her bemerkes at det ved de tidligere boringer ved gstre
ehdg av Vassdragslaboratoriet er funnet bare sand til boredyb—
den 13 meter.

Fundamenteringsforholdene pa omrddet Lerkendal - Valgrinda ma

sies & vere relativt gode, og ved vanlige bygg i 2 - 3 etasjer
med enkel kjeller kan en regne med & anvende salefundamenter-
ing med saletrykk 15 - 20 t/mz. Ved hgyere bygg, som betyr en
gket belastning pd grunnen, bgr en ngyere vurdere setningene.

P3 partiet ¢gst for Lerkendal gard hvor det er leire, skulle

det etter undertegnedes mening vere gode muligheter for 3 sale-
fundamentere hgyere bygg ogsa med hensyn pa setnlnger, men det-
te b¢gr kontrolleres ved kompre551b111tetsfors¢k pa leira. En
har ogsd mulighet her for a ga ned til det fastere lag i 5 =

6 meters dybde for hgybygg. . ‘

P& Valgrindaomridet bgr en vare oppmerksom pa at store belast-
ninger pd sdler pd grunn av humuslag kan gi setninger og dif-
feransesetninger utover det vanlige. En bgr derfor pa dette
partiet ta sikte pa n¢gyere detaljundersgkelser, men forel¢pig
regne med at det helst bgr tilstrebes kompensert fundamenter-
ing, d.v.s. utgravning lik bygningsvekt, og ved hgybygg ellers
anvende pelefundamentering. En vilxogséknevne at noe grave-
vanskeligheter pd grunn av vannsig kan forekomme ved dypere ut-
gravninger. Grunnvannstanden i hull 12 ble observert 1,5 meter

under terreng.

E. VALSLETTEN.

Grunnforholdene pd omradet i syd mellom Kl&buvelen og Holter-

manns vei er ifglge sonderingene i profilene bilag 8 faste og

relativt jevne over omradet.

Prgvetakingen viste at det i syd i hull 16 nxrmest Vassdrags-
laboratoriet er finsand i de ¢gvre lag til 3 meters dybde, mens
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det lenger vest lenger ute fra Valgrindasanden i hull 17 under
ca. 1 meter fyllmasse er leire. Leira er fast tgrrskorpe med
skjzrfasthet lo - 1l t/m og vanninnhold 30 - 35 % til 3 meters
dybde. Under tgrrskorpen er leira siltig med vanninnhold bare
ca. 20 % og stor skjmrfasthet til 8 meters dybde, hvorfr§1vann-
innholdet stiger noe. Det bgr nevnes at det i3 - 3,5 meters
dybde er et noe blgtere lag med markert lavere skjarfasthet,

4 t/m , men bare sensitivitet 2.

Nordover pa omradet er grunnen stort sett like fast, og i hull
21 i nord er leira tgrrskorpepreget med skjerfasthet over 13 t/m
til 4 meters dybde. I 6 - 6,5 meters dybde er skjerfastheten
bare 3 t/mz, mens leira under var si fast at pr¢ve§ylinderen her
ikke kunne fds opp. Vanninnholdet i leira er s3vidt lavt som

20 - 25 % og romvekten 2,0 - 2,07 t/m3.

* Fundamenteringsforholdene pa dette omrdde md sies a4 vere meget

gode. Vanlige bygninger kan fundamenteres pa séler med hgyt
sdletrykk i den faste leira, f.eks. 20 - 30 t/m om sdlene ikke
kommer for n=r noe mindre faste lag. Da leira pa dette omrade
tyder pd & vere relativt lite kompressibel, skulle det ogsd fore-
ligge mulighet for & fundamentere hgye bygg pa saler, selv om
ikke kompensert fundamentering tilstrebes. En bgr her naturlig-

vis kontrollere forholdene ved detaljboringer i mindre avstand

'for eventuelle prosjekter, og for hgybygg bgr kompressibilitet

undersgkes ved laboratorieforsgk.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.

De utfgrte undersgkelser pad de 3 gjenstdende partier i N.T.H.'s

interesseomrade viser:

]

1. Omrdde A. VOLLAN - GRENSEN, 1 nord mellom Hggskoleveien
og Chr. Fredriks gate har grunn stort sett bestaende av A
friksjonsjordarter, sand, grus og Sllt og en meget lav

grunnvannstand.

Fundamenteringsforholdene er middels gode med anvendelse
av sdlefundamentering for vanlige bygg. For h¢vere bygg
ligger forholdene best til rette pa omrédet vest og ned-
enfor for Klxbuveien, hvor det er mulighet for 4 fgre
fundamentene ned pa et fast sand- og gruslag i liten

- dybde.




2. omrade D. LERKENDAL - VALGRINDA har grunnforhold som i

‘ nord ved Lerkendal gdrd bestar av stort sett fast
leire, og sydover under den hgyere valgrindaas karakte-
riseres ved lag med leire og sand, enkelte humuslag og

mulighet for vannsig i grunnen fra det h¢Yéreliggende

parti.

Nord for Lerkendal gard er fundamenteringsforholdene re-
lativt gode, idet vanlige bygg bgr kunne fundamenteres
pd saler i leira med sdletrykk f.eks. 15 t/m uten fare
for setninger av betydnlng. Det er her ogsd sannsynlig-
vis mulighet for a plasere tyngre bygg'pé‘séler uten at
setningene blir for store. ‘

Sydover mot Valgrinda kan ikke fundamenteringsforholdene
direkte sies & vere darlige, men en kan her pa partier
f& noe vanskelighet med utgravninger av betydning, og
en ma regne med at humuslagene for spesielt tunge bygg
av hensyn til setninger vil gjgre det ngdvendig & over-
veie kompensert utgravning ved fundamentering pd sialer
eller eventuelt pelefundamentering. vanlige bygg i 2
etasjer og kjeller skulle det imidlertid allikevel set-
ningsmessig vere mulig & fundamentere enkelt pd saler, .
men en bgr selv her forsikre seg om at ikke urimelige
humuslag ligger direkte under silene. B®Ereevnemessig
kan érunnen vere bra, og det er ikke umulig at grunnen

| pd enkelte omrdder kan vere fri for humuslag, slik at

betenkelighetene vedrgrende setninger kan svekkes.

3. omrade E. VALSLETTEN, i syd mellom Klzbuveien og Holter-
manns vei, mi sies & ha stort sett meget gode grunnfor-
hold bestiende av meget fast leire, men med enkelte noe
blgtere lag. | |

Uten ngyere kjennskap til bygningenes art og fundament-
eringsdybde vil en allikevel ikke foresld hgyere sale-
trykk enn 12 - 15 t/mz'ved s3lefundamentering. For van-
lige bygg skulle en ikke vente setninger av betydning,
og det er sannsynlig at ogsd hgyere bygg setningsmessig -
vil kunne fundamenteres pa sdler. Dette bgr imidlertid -
vurderes enkeltvis for byggené nir dette er aktuelt.
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Tilleggqgl. BORINGERS UTFPRELSE.

A. SONDERINGSBORING FOR GRUNNENS RELATIVE FASTHET, EVT.FJELLDYBDE.

Creiesondering utfgres med normalcdreiebor som nederst bestir av
en 20 cm. lang pyramiceformet spiss med sidekant 3 cm., som er
vridd en omdreining. Spissen forlerges oppover med 2o mm. skjgt-
stenger i en meters lengder Boret kelastes med loddvekter trinn~
vis opp til loo kg.’s last. Synker ikke boret med denne vekt,
dreies det og antall halve omdreininger pr. 20 cm. synkning klir
notert.

Ved opptegningen er antall halve omdreininger pr. meter synkning
vist grafisk i dykden i korhullet, og belastningen angitt til
venstre i diagrammet.

Ramsondering utfgres med 32 mm. massive stdlstenger som skrues
sammen med glatte skjgter og rammes ned i grunnen ved hjelp av et
fallodd med vekt 70 kg. og konstant fallhgyde. Motstanden mot
nedramming registreres ved antall slag pr. 20 cm. synkning og ut-
trykkes ved anvendt rammeenergi ¢ =WiH/s, der W = vekt av fallodd,
H = fallhgyde og s = synkning prooslaq.

Cobrasondexing utfgres med en lett bensindrevet fjellboremaskin,
hvor 20 mm. borstenger, skjgtbare i 1 meters lengder og forsynt
med en spesiell spiss, rammes ned i grunnen. Den observerte ned-
synkningshastighet som funksjon av dykden gir et relativt bkilde
av grunnens ifasthet, men boret benyttes oftest bare til bestem-
melse av fjelldylkde.

B. OPPTAKING AV PROUVER FOR LABORATORIEUNDERS@KELSE.

Uforstyrrede prgver tas opp med NGI’s Y4 mm. prgvetaker. Prgv-
ene klir her skaret ut med tynnveggede stdlsylindre med innven-
dig diameter 54 mm. og lengde 8o, eller 4o cm. Prgvene forseg-
les i begge ender med voks og gummihetter for & hindre uttgrking
f¢r de sendes til lakoratoriet.

Representative prgver tas ved skovlekoring i de ¢gvre lag, av opp-
spylt materiale ved nedspyling av foringsrgr og ved sandpumpe i
necdispylte eller nedrammede foringsrgr. Slike prgver tas hvor
grunnen ikke egner seg for sylincderprgvetaker og hvor slike prgv-
er er tilfredsstillende.

C. MALINGER.

Vingeboring kestemmer udrenert skjerfasthet in situ ved at et
vingekors, som er presset ned i grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd. Maksimalt dreiemoment gir grunnlag for
d keregne leiras udrenerte skjmrfasthet. Skjwerfastheten besten-
mes fgrst i uforstyrret og etter krudd i omrgrt tilstand for hver
halve og hele meter i dykden.

Porevanntrykket i grunnen midles mecd et piezometer som nederst be-
star av et sylindrisk filter av sintret kronsje i lengde 30 cm.
og med ytre diameter 32 mm. Filteret pasettes & 32 mm. emnesrgr
etter hvert som det presses ned i grunnen til ¢nsket maledybde.
Fra filterets gjennomhullede kjerne fgrer en 8 mm. plastslange
innvendig i rg¢rene opp til overflaten. Vannstanden i slangen ob-
serveres med tiden til det innstiller seg pa en bestemt hdgyde, og
vannstandshgyden over filteret gir porevanntrykket i filterdybkden.
Ved vannstand betydelig over terreng, pasettes plastslangen mano-
meter for trykkmiling. Porevanntrykket males i flere dybder og
opptegnes som funksjon av dybden.

Grunnvannstanden okserveres direkte ved vannstand i korhullet.




Tilleqgg 2. LABORATORIEUNDERSPKELSER.

o

Nar orgven ekyves ut av sylinderen, beskri

rives og klassifiseres
jordarten. For hver prgve utfgres videre £l

gende kestemmelser:
R T , < s 5 .
Romvekt (t/m”) for hel sylinder og utskaret &el.

. o gery . ; o
Vanninnhold (%) i vektsprosent av materiale tgrket ved llo™C,
med 3 - & restemmelser fordelt over prgven.

Plasticsk omrdde (for leirig materiale) i onrgrt tilstand angis
i o, vanninnholid. Den ¢gvre grense, flytegrensen, W., lkestemmes

ved Casagrances flytegrenseapparat, rysteapparat. " Den nedre
grense for det plastiske omrice er utrullingsgrensen, W, , ©9
omrddet ¥, - W_ bernevnes plastisitetsindeks. =

Disse konSistefisgrenser er til hjelp ved vurdering av material-
et og dets egenskaper. Er det naturlige vanninnhold over £lytc-
grensen, klir materialet flytende ved onrgring. Det plastiske
omrade og flytegrensen, gker ogsa i alminnelighet med innholc av
finere korn, leirpartikler.

Uérencexrt skijmrfagthet, e, (t/mz) bestemmes ved hurtige enaksi-
ale trykkforsgk pa pr¢ve% med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm og hyyde
lo cm. Skjerfastheten regnes lik halve trykkfastheten.
skijerfastheten kestemmes ogsa i uforstyrret, s, som omrgrt, c',
tilstand ved konusforsgk. Dette er en empirisﬁ metode, idet ned-
synkningen av en konus med kestemt vekt og form males, og skjwmr-
fastheten pad dette grunnlag tag ut av en tabell.

Sensitiviteten, § = s/s’, er forholdet mellom skjwrrfastheten i
uforstyrret og omrgrt tilstand, bestemt pa grunnlag av konusfor-
spk i laboratoriet.

Konscliceringsforsdk utfgres for & bestemge jordartens kompres-
sibilitet. En prgve med tverrsritt 20 cm™ og hogyde 2 cm kelas-
tes trinnvig i et kelastningsapparat med observasjon av sammen-
trykningen som funkejon av tiden. Prgvens peretall, forholdet
mellom volum av porer og volum av fast stoff, opptegnes som funik=-
sjor: av belastning i logaritmisk milestokk, konsolideringskurven.

Kornfordeling bestemmes for grovkornete materialer ved a sikte
tdrket materiale pa sikt med maskeapninger ned til o,0b mm.
Gjenliggende materiale pid siktene veies, og gjennomgangen i vekts-
prosent tegnes opp i et kornfordelingsdiagram mot siktenes maske-
apning.

For finkornet materiale bestemmes kornfordeling ved hydrometer-
analyse, idet en benytter seg av Stoke’'s lov om kulers synkchag~-
tighet i vann. Av en suspensjon av vann og kjent vekt av mate-
riale miles volumvekt i kestemt ¢ybde som funksjon av tid. Av
dette kan en regne seg til kornfordelingen.

Jordarten benevnes i hennold til kornenes stgrrelse, med substan-
tiv for den dominerence og adjektiv for medvirkende fraksjoner.
Fraksijoner ‘ Leire ' 8ilt ‘Sand Grus < HBtein
Kornstgrrelse«o,002 mm 0,002-0,00 mi 0,006-2 mn 2-20 M, 20 MmN

Humusinnhold kestemmes ved vatveis oksycasjon med kromsvovelsyre,
idct frigjort CO, kuregnes av gasstrykket. Rullstoffinnholdet
cottes til to% af humusinnholdet, som angis i vektsprosent.

Saltinnhold i porevannet finnes ved titrering og angis i g/l el-
ler %o. Vannets klorinnhold hestemmes med kromsurt kali som 1in-
¢ikator og med tilsetting av splvnitratoppldsning.




