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INNLEDNING

Etter oppdrag fra Statens byggé— Og eiendomsdirektorat har

A/S GEOTEAM utfgrt en grunnunders¢kelsevfor et 'nybygg for
Statens Institutt for Forbruksforskning p& Stabekk. Bygge—
teknisk konsulent for det aktuelle prosjekt er s1v1llngen1¢rene
Johansen, Knudsen og Skram og arkitekter er Anne T;nne~og Mogens
Friis. Bygget er opprinnelig planlagt plassert nord for og ner -
inntil Gamle Ringeriksvei og rett vest for Statens larerskole'

i husstell.

Denne undersgkelse er utf¢rt‘pé grunnlag avfét redigert bore—
program fra oppdragsgiver i brev‘avy8.5. d.a.

MARK- OG LABORATORIEARBEID

Markarbeidet ble utfegrt i begynnelsen av‘juni d.a4. og har om-

- fattet 17 slagsonderinger (med Wacker Slaqbormaskln og @ 22 m
'stenger). Prgve av lgsmassene ble tatt opp med skovlbor fra

pkt. 1. Lgsmassepr¢vene fra skovlborlngen er omrgrte masser
og laboratorieunderS¢kelsen er siledes begrenset til en material-

beskrivelse pa visuelt grunnlag.

Alle borpunkter er satt ut i marken og hgydebestemt ved nivelle-

ment av var oppmalingsavdeling.

Utgangspunktet for nivellementet er P2436 pa Gamle Ringeriksveia

GRUNNFORHOLD

Den unders¢kte tomten llqger pa ca. kote 63 og er ganske flat

bortsett fra en kolle som stikker opp ca. 2 m hvor det star en

~gammel grunnmur.
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De utfgrte slagsonderinger Viser at dybdén til fjell varierer
mellom 0 og 3,6 m. De stgrste fjelldybder er m&lt i nord-
vestre (pkt. 1) og ndrd—¢stre del av bygget. Slagsonderingene
tyder p& at grunnen bestéar av grusig leire og inneholder mye
stein og blokk, spesielt i sgndre del. |

Skovlboringen som er foretatt i pkt. 1 viser at grunnen under

tgrrskorpen, som er ca. 2 m tykk,béstér av en leire som blir

relative blgt ned mot fiell.
, I

FUNDAMENTERING

Med de beskjedne fjelldybder som er registrert ut fra grunnbor=-
ingene vil det vare naturlig & fundamentere hele bygget pd fjell
og legge kjelleretasjen under den del av bygget der fjelldybdene
er stprst dersom dette kan gjgres ut fra byggetekniske‘og behovs«

messig. arsaker.

For & redusere fjellsprengning for kjelleretasjen i stgrst mulig
grad, synes det mest gunstig & legge denne under byggets nord-

~¢stre eventuelt nord-vestre del.

- Utgravinger inntil 3m dybde kan utf¢res med skraningshelning

1.5:1 eller slakere, inntil 4 m med skréningshelning 1:1%.
TTTTTTe— .

KONKLUSJON OG SLUTTBEMERKNING

Bygget bgr fundamenteres direkté paéd fjell da det er registrert
beskjedne fijelldybder p& hele den undersgkte tomten. En del

utsprenging ma paregnes avhengig av gulvﬁivéer og stgrrelse pa

kjellerdelen av bygget.
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Rapporten er utarbeidet under forutsetning av at vi bllr

‘holdt orientert om prOSJektets videre utv1kllng med hen—

syn til fundamenteringen.

Med hilsen
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