1.6.83
R 626 UTSLIPPSLEDNING, KORSVIKA

1. INNLEDNING

Etter oppdrag fra Vann- og avlgpsseksjonen v/avd.ing. Kierulf,
er det utf¢rt grunnunders¢kelse for ledningstracé for utslipp
av kloakk pd dypt vann i Korsvika.

Undersgkelsen tok sikte pé& & kartlegge fjellets beliggenhet
under sjgbunn.

Profilering og lodding av sjgbunn er utfgrt tidligere av rad-
giv.ing. Reinertsen.

2. MARKARBEID

Arbeidet i marken er utfgrt 11.5.83 under ledelse av borefor-
mann Varum.

Boringene ble foretatt fra fldte og det ble gjort flere forsgk
for det lyktes & komme ned mellom steinblokkene som dekker sjg-
bunnen.

Det er utfgrt 3 slagsonderinger som alle er fgrt 3 m under sjg-
bunn.

Plasseringen av' boringene fremgar av situasjonskart, bilag 1.
Resultatene er fremstilt p& profilet, bilag 2.

3. RESULTATER/VURDERING

Fra land og utover til ca profil 13 er det f)ell i dagen, del-
vis dekket av steinblokker.

Det er ikke registrert fjell i de utfgrte boringer.
L¢smassebestemmelsen er usikker ved disse enkle boringene,men
antas & bestd av steinholdig sand og grus dekket med stein-
blokker.

For overlgp, slamavskiller og utlgpskum vil det bli fjell-
sprenging.

Det er usikkert hvordan fjellet faller av videre utover men en
md8 regne med fjellsprenging for ledningen frem til ca profil
nr 20,
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Formd1: Vann- og avlg@gpsseksjonen v/avd.ing. Kierulf ba Geo-
teknisk seksjon om & gjgre endel undersgkelser for & finne
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Det var for oss fullstendig ukjent at rapporten kunne bli
benyttet som grunnlag for stabilitetsmessig vurdering av
fyllinger utlagt i sjgen. '

Undersgkelsesmetode: Det ble utfgrt slagsonderinger fra
fl18te. Slagsondering er en tradisjonell meget_enkel sonde-
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sikker fjellbestemmelse.

Resultater/vurdering: Resultatene er iflg. rapportens pkt.

ting_er anfgrt om jordart.
I teksten, pkt. 3 (RESULTATER/VURDERING) er det videre pre-
sisert at det ikke er registrert fjell til de dybder en har

boret.

Dessuten er anfgrt: "L@gsmassebestemmelsen er usikker ved
disse enkle boringene, men antas & bestd av steinholdig

sand og grus dekket med steinblokker".

Dette md& oppfattes som en del av vurderingene i pkt. 3.

En entreprengr med lang erfaring fra grunnarbeider m& for-
utsettes 8 ha en viss kjennskap til hva tradisjonelle bore-
metoder stdr for. Han bgr absolutt vite at en iflg. rappor-
ten usikker antakelse ut i fra enkleste form for sonder-
boring ikke gir grunnlag for & prosjektere en hgy fylling

i sjpen. Alle stabilitetsvurderinger md som kjent basere
seg pa jordartsparametre bestemt ved laboratorieunder-
sgpkelser av prgver, event. ved in situ malinger av slike
parametre.

KOMMENTAR TIL UTGLIDNINGEN

Det ble lagt opp en hgy fylling med bratt fyllingsfront ut
i sjgen foran marbakken. Da fyllingen var pa det hgyeste,

- gikk det ras, og den tunge gravemaskinen som sto pé& ytre
del av fyllingen ble med i raset.

Stabilitetsoverslag indikerer at med ugunstig poretrykks-
situasjon (lavvann) kan det ha vart labil likevekt av fyl-
lingen selv med relativt gode masser i grunnen. Raset



behgver siledes ikke ngdvendigvis ha blitt utlgst som fglge
av blgt leire eller andre darlige masser under sjgbunn.

Sp¢rsmalét onm grunnforhold/rasérsak er imidlertid etter vér

var rapport R 626 ikke gir grunnlag for § forutsette noe som
helst om grunnens evne til & tdle en sévidt hgy og konsen-
trert fylling.
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