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INNLEONING:

I forbindslse med utfyllingen av'ReviePhavna har Geoteknisk
kontor foretatt en del supplerende undersekelser utenfor Lang-
kaia. OGjeldene utfyllingsplan er noe utvidet i forhold til den
utfyllingsplan vi tidligere har boret for.

MARKARBEIDET :

I denne omgang ble det foretatt 12 dreieboringer (punktens 46-

57 pé& situasjons- og borplanen). I tillegg ble det tatt opp
EEEXEEEEEEE;i Lo av borpunktene (punktene 50 og 55}. Borarbeidene

ble utfert av mannskaper fra var markavdeling i januar maned d.&.

RESULTATET AV BUORINGENE:

Boringer ble denne gangen foretatt med ca. 20 meters mellomrom
langs prosjektert kailinje utenfor Langkaia. Langs den horede
linjen ligger sjebunnen pd ca. kote -8. Antatt fjellkote varierer
fra kote -186,4 1 borpunkt 53 til kote -25,4 i borpunkt $6. Preve-
seriene 1 borpunktene 50 og 55 viser at lesmassene gverst bestar
av slam ag slamholdig leirs. Rene leirprever har en fra ca.

kote -10,0. Leirlagene ligger stort sett helt ned mot fjell
bortsett fra at det ser ut til & vere et mindre usammenhengende
lag av faste, grovere masser over fjell. Ned il ca. kote
-(15-16) er leira meget plastisk og har et vanninnhold pd ca. 50%.
Enaksiale trykkforssk og konusforssk p& denne leira gir skjer-

fastheter pd 1-2 t/mz. Ue nedrs leirlagene er nce mindre plast-

iske og har et vanninnhold pd ca. 40%. Trolig er det et sterre silt-

innhold i disse lagene. Skjerfasthetsmdlingene viser verdier P&
ca. 2 t/mz. sensitiviteten er noenlunde ens i hele leirprefilet

og ligger stort sett p& 4-5, Bilagene 12 og 13 viser borprofiler
fra punktene 50 og 55.

STABILITETSFORHOLOENE :

Forutsetningen for & oppné& en stabil fylling vil vere at fyll-
massene trenger sd vidt langt ned mot fjell at mulige glidesnitt
for en stor del m& skjare giennom fyllmasser. Dette fordi det

kan mobiliseres skj@rspenninger av en helt annen sterreisesorden

i fylimasssne enn hva tilfellet er i de blote leirmassene. Etter
hvert som dybdene til fjell oker m& vekten av fyllmassene ske for
derved & tvinge bruddflatene stadig dypere. Behovet for fyllmasser
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pker dermed voldsamt med mkende fjelldybder. Etter hvert som
bruddfliatene tvinges dypere ned, vil detie o0gsd s18 ut horisontalt
slik at fyllmassene beveger seg utover i havnebassenget. Ved

bare & etterfylls masse vil en lett kunne komme i den situas jon

at fyllingens vertikalbevegelse stanser opp mens horisontalbeveg-
elsen kan fortsette i takt med utfyllingen. Under utfyllingsar-
beidet er det derfor viktig at det profileres Jjevnlig samt obser:
veres hvorledes bruddene utvikler seg. I siste instans m& det

. foretas poringer for & kontrollere hvor dypt fyllingen stikker.

Utenfor Langkaiutstikkeren hvor mektigheten av leirlagene stort
sett er begrenset til 10 m, regner vi med at det skulle la seg
gjora & fa etablert en stabil fylling uten spesielle vanskelig-
heter. Vi er mer betenkt ndr det gjelder det nordenforiiggende
omradet hvor fjellet ligger dypere. Skal det her kunns opparbeides
en stabil fylling med utenforliggende vanndybde p& hele 11 m,

mé trolig fyllmassene tvinges ned med spesiglle tiltak. I denne
forbindelse er det narliggende & tenke ssg vimudringsarbeider. Det
kan ogsé& komme p& tale & fylle hoyere enn prosjektert fyllings-
nivé for sdledes & f& tilstrekkelig vekt til & tvinge fyllmassene
ned 1 nedvendig dybde.

Eksisterende kai hviler p& trepeler som stort sett antas & stéa

pa fjell. Det skulie derfor ikke vare noen stor fare for at kaia
blir revet med i de serier av grunnbrudd som fyllingsarbeidene
vil medfere. Vi foretar jevnlig nivellement langs kaia og dette

viser at det hittil ikke har vert malbare deformasjoner p& kaia.

KONKLUSJON :

Ve supplerende boringene som er foretatt utenfor Langkaia, gir
stort sett resultater som er sammenfallende med tidligere under-
sekelser 1 omradet, Utenfor selve Langkai-utstikkeren ar mektig-
heten av leirlagene stort sett begrenset til 10 m. Tykkelsen av

leirlagene er starre innen det nordenforliggende utfyllingsomradet.

Upparbeidelsen av fyllingen skulle ikke by pd spesielle problemer
nar det gjelder omradet utenfor selve Langkaiutstikkeren. For det

nordenforliggende omrddet kan det bli vanskeligere & f4& opparbeidet
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en tilstrekkelig stabil fylling med utenforliggende vanndybde
pa hele 11 m. Fylling utover prosjektert fyllingsniv& samt mud-
ringsarpeidger parallelt med utfyllingen kan her bli nedvendig.
Vi tror ikke det er hensiktsmessig pd forhdnd & lase seg til
en bestemt Fyilingﬁmudringsprosedyre. Fyllingsarbeidene ber

. felges med jevnlig profilering samt observasjoner ay grunnbruddenes
form og hyppighet. Boringer vil i siste instans kunne avklare
hvordan fyllmassene blir liggende. Hvilke ekstra tiltak som ber
foretas i forbindelse med utfyllingen, samt tidspunkt og omfang
ay disse arbaider,bzr det tas stilling til ndr en etter hvert

ser hvordan utfyllingen utvikler seg.

Geoteknisk kontor
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