TRONDHEIM KOMMUNE

R.1368 NEDRE BAKKLANDET 47D

GRUNNUNDERS@GKELSER
DATARAPPPORT

17.09.2007



TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1368

NEDRE BAKKLANDET 47 D

‘

Datarapport

Trondheim den: | 17.09.2007
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Ole 1. Folstad
Repr. punkt: Euref 89. gst: 570 200 Euref 89 nord: 7 034 300
Sted: Bakklandet Antall tekstsider: 3
Feltarbeid utfert: | 17.04.2007 Antall bilag: 4
Feltmetoder: totalsondering skruprgver
Emneord: nybygg stabilitet bygningsskade
Saksbehandler: (j | : / Kvalitetssikrer: ’lzfﬂﬁ F UUC{’C’”

oénld ' Tone Furuberg
Sammendrag:

Det er vurdert om eiendommen Bakklandet 47D kan bebygges uten at det paforer

nerliggende bolig bygningsskader.

Det er totalsondert i 5 punkt og tatt opp skruprever fra ett.

Grunnen i omradet bestar av leire under ett topplag av matjord/sand/grus. Leira er meget

fast fra ca. 4 meter under terreng.

Ett bygg pa tomta ber bygges i 1 etasje med sokkel. Med tanke pa stabiliteten, er dette
problemfritt. Med tanke pé at nabohuset ikke taler nevneverdige rystelser, ma det stilles

krav til utbygger/entreprener om meget skansom graving.




1. INNLEDNING

Prosjekt Mulig boligbygging pé eiendom 409/79.

Oppdrag Oppdragsgiver ensker vurdering av eiendommen 409/79, Nedre
Bakklandet 47D. Det gnskes vurdering om eiendommen kan bebygges.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid Feltarbeidet er utfart 17.04.2007, og bestar av totalsondering i 7 punkt,
og pravetaking (skruprever) i 1 punkt (5 praver).

Tidligere Det er i denne rapport presentert resultat fra rapport R.1199 Nedre
undersskelser Bakklandet 47G.

Laboratorie- Prevene er rutinemessig undersgkt i vart laboratorium. Undersgkelsen
undersokelser bestéar av visuell klassifisering ved &pning og bestemmelse av
vanninnhold.

Presentasjon  Borpunktenes plassering er vist pa situasjonskartet bilag 1.
Sonderingsresultatet er vist i profilene bilag 2 og3., mens borprofilet er
vist 1 bilag 4.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi Den aktuelle tomta ligger i en bratt bakke mellom Nedre Bakklandet 47G
og 47A. Hellingen er stedvis bratter enn 1:1. I gjennomsnitt er hellingen
1:2,6 over eiendommen (langs profil II)

Grunnen Sonderinger og prevetaking viser at grunnen bestar av fyllmasser
(matgjord, sand grus). Under fyllmassene er det i boring 3, R.1199, er det
registrert et lag av sandig, siltig, grusig leire. Denne leira er meget fast.
Det aktuelle omradet ligger i ei kvikkleiresone, faregrad ”hey”. Det er
ikke pavist kvikkleire i denne og nerliggende undersgkelser.

Fjell Det er registrert antatt fjell i 2 punkt i rapport R.1199. Her er
lgsmasseoverdekningen mindre enn 4 meter. I denne rapports
undersekelser, er det ikke pavist fjell.



4.

5.

EKSISTERENDE BYGNINGER

Nedre Bakklandet 47G er et trehus i 2 etasjer. Huset er bygd i 1880.
Huset fikk en del skader etter sprengningsarbeid for Bakklandets nye
tilfluktsrom/parkeringshus i 2003. Da vi ikke har fétt bekreftet at det er
kjeller under hele huset, blir det i vurderingene lagt til grunn at det ikke
har kjeller. Dette bygget ligger 4 meter sgrast for tomtegrensa til Nedre
Bakklandet 47D.

P& motsatt side (i bunnen av bakken) ligger Nedre Bakklandet 47A. Dette
huset blir i liten grad berert av evt. utbygging av 47D.

NYTT BYGG

Tomta 409/79 Nedre Bakklandet 47D ligger i en bratt bakke mellom
Nedre Bakklandet 47G og 47A. Eiendommen er p4 256 m>. Et eventuelt
nybygg ber utfores i en etasje med sokkel. Tomta er ca. 12,5 meter bred,
sa dispensasjon for byggegrense mindre enn 4 meter er ngdvendig.

Et forslag til plassering av bygg er vist pa situasjonskartet bilag 1. Pa
profil I bilag 2 er snitt av bygget vist . Det krever utgraving til kt. 11 mot
47G. Dette gir skraning 1:2,0 fra terrengniva under 47G (forutsatt
fundamentert i samme niva som ved profil 1. Eventuell kjeller eller
grunnmur gir slakere skraning.

En slik helning ville normalt ikke vekke bekymringer, men da det er kjent
at nabohuset ikke taler nevneverdige rystelser, ma det stilles krav til
utbygger om meget skansom graving for & unnga skader pa nabobygg.

Det ber videre kreves at geoteknisk konsulent tilknyttes prosjektet.
Videre ber tilstandsrapport for nabobygget utarbeides for arbeidet starter.
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