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Sammendrag:

Det skal bygges nytt idrettsanlegg pa Utleira. Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Heidi
Vassli, Utbyggingsenheten, 4 vurdere omradestabilitet rundt det nye idrettsanlegget med
hensyn til kvikkeleire. I forbindelse med vurderingen er der gjennomfort en
grunnundersekelse i omradet.

Det ble gjort 2 dreietrykksonderinger, 5 trykksonderinger, og det ble tatt opp til sammen 22
54 mm sylinderprover. I tillegg ble det gjort poretrykksmalinger i 2 punkt.

Grunnen i omradet bestdr stort sett av terrskorpeleire over leire som ofte er siltig. I tillegg
ble det registrert et sandlag pa ca 5 meters dybde i punkt 5. Leira som er funnet i omradet er
fra middels fast til fast. I dybden er leira kvikk eller sensitiv. Det ble registrert kvikkleire i 2
punkt, punkt 1 og 2. I tillegg ble sprobruddleire (meget sensitiv leire med omrert
skjeerfasthet < 2 kPa) registrert i punkt 5.




1. INNLEDNING

Prosjekt

Lokalisering

Oppdrag

Innhold

Det skal bygges nytt idrettsanlegg pa Utleira. Tomta ligger i nzerheten av
NVEs kvikkleiresoner 193 Blakli og 196 Stubban. Begge sonene er
klassifisert i middels faregrad. I tillegg er det registrert kvikkleire pa og
gst for tomta. I forbindelse med utbyggingen ma det dokumenteres at det
er tilfresstillende sikkerhet mot kvikkleireskred ihht NVEs retningslinje
2-2011, ref /1/, med vedlegg. NGI har patatt seg oppdraget med
geoteknisk prosjektering av anlegget, mens geoteknisk avdeling pa
kommunalteknikk skal vurdere omradestabiliteten.

Utleira.

Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Heidi Vassli,
Utbyggingsenheten, a vurdere omradestabilitet rundt det nye
idrettsanlegget pa Utleira. I forbindelse med vurderingen er der
gjennomfgrt en grunnundersgkelse i omradet. Hensikten med
grunnundersgkelsen var a gi datagrunnlag for geoteknisk prosjektering av
anlegget og for a vurdere omradestabilitet.

Rapporten er en ren datarapport og inneholder resultatene fra
grunnundersgkelsen pa Utleira. Beregningsgrunnlag,
stabilitetsberegninger og vurderinger blir gitt i egne rapporter.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Laboratorie-
undersgkelser

Det ble gjort 2 dreietrykksonderinger og 5 trykksonderinger. Det ble ogsa
tatt opp til sammen 22 54 mm sylinderprgver. I tillegg ble det gjort
poretrykksmalinger i 2 punkt. Borpunktenes plasseringer og
undersgkelsestype er vist pa situasjonskart i tegning 02.

Sonderingsresultater er vist pa egne tegninger (tegning 31-35). Resultater
fra poretrykksmalingene er vist i tegning 36. Koordinater og
terrenghgyder for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmalingen ble gjort
av grunnborerne som brukte LEICA GPS500.

Feltarbeidene ble utfert i mars 2012.

Prgvene som ble tatt opp ble undersgkt i vart geotekniske laboratorium.
Prgvene er beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold
bestemt. Den udrenerte skjerfastheten er bestemt ved konus- og
trykkforsgk. Sensitiviteten er beregnet pa grunnlag av konusforsgkene.
Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstilt 1 borprofiler 1
tegnignene 51-53. I tillegg er det kjort 2 treaksialforsgk med isotrop
konsolidering for a bestemme styrkeparametrene pa
effektivspenningsbasis og 4 trinnsvis gdometerforsgk for a bestemme
kompressibilitet og prekonsolideringsspenning.Resultat fra
treaksialforsgkene og gdometerforsgkene er vist i tegninger 71 og 81-84
henholdsvis.



I starten av treaksialforsgket for prgven fra 20,35 m dybde var det darlig
kontakt mellom stempelet og preven. Det forklarer responsen fra O til
2,5% tgyning og det at brudden er nadd ved sa hgy tgyning. Malingene
ble ikke nullstilt da kontakten ble oppnadd.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi

Grunnforhold

Grunnvann

Fjell

Omradet idrettsanlegget skal bygges pa ligger i bunnen av en eldre
skredgrop. Omradet er relativt flatt og ligger pa ca kote 107-111 m.o.h.
Det er foretatt terrengplanering av skraningen opp mot Utleiren gard og
@st pa omradet. Steindalsbekken er lagt i rgr.

Grunnen i omradet bestar stort sett av tgrrskorpeleire over leire som ofte
er siltig. I tillegg ble det registrert et sandlag pa ca 5 meters dybde i punkt
5. Leira som er funnet i omradet er fra middels fast til fast. I dybden er
leira kvikk eller sensitiv. Det ble registrert kvikkleire i 2 punkt, punkt 1
og 2. I tillegg ble sprgbruddleire (meget sensitiv leire med omrgrt
skjerfasthet < 2 kPa) registrert 1 punkt 5. Gamle undersgkeser, ref. /2/,
tyder ogsa pa tilsvarende grunnforhold i omradet, med et kvikt/sensitivt
leirelag som henger sammen under hele omrade.

Det er utfgrt poretrykksmalinger i 2 punkt som viste at grunnvannstanden
ligger ca 2 meter under terreng i omradet for idrettshallen mens den
ligger ca 5 meter under terreng gst for omradet, pa toppen av skraningen.
Poretrykket gker mindre enn hydrostatisk med dybden.

Fjell ble ikke patruffet i noen av punktene og antas a ligge dypt.

4. REFERANSER

1. NVEs retnigslinje: "Flaum- og skredfare 1 arealplanar”, sist revidert
15. april 2011.
2. Trondheim kommunes rapport R1432: ”Utleira Idrettsanlegg”



S.  TEGNINGSLISTE

01 Oversiktskart, 1:50000

02 Situasjonskart, 1: 2000

31 Dreietrykksondering 1

32 Dreietrykksondering 3

33 Trykksondering 1 og 3

34 Trykksondering 4 og 5

35 Trykksondering 6

36 Poretrykksmalinger i punkt 1 og 5

51 Borprofil 1

52 Borprofil 2

53 Borprofil 5

71 Treaksialforsgk 1 punkt 1, d=20.25m, d=20.35m
81  @dometerforsgk i punkt 1, d=17.10m
82 @Adometerforsgk i punkt 5, d=8.50m
83  (dometerforsgk i punkt 1, d=10.40m
84  (dometerforsgk i punkt 1, d=11.20m
99 Koordinater for innmélte punkt
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Punktnr. | x-koordinat | y-koordinat | Terrenghgyde
1 7029532.32 571892.93 126.30
2 7029506.16 571813.26 112.87
3 7029412.06 571907.91 122.12
4 7029574.19 571588.55 108.63
5 7029545.01 571625.05 110.28
6 7029517.37 571654.46 109.51
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