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Sammendrag:

Prgveserien i borpunkt 2 viser at grunnen bestir av tgrrskorpeleire over middels fast til
fast, siltig og lite sensitiv leire.

Sonderingene viser, med unntak av boring 3, stort sett gkende dreiemotstand i dybden,
og det tyder pa at leira ikke er sensitiv i disse boringene. I borpunkt 3 er det imidlertid
konstant dreiemotstand fra ca. 14 meters dybde, og det tyder pa at leira pd dette
partiet er sensitiv.




1. INNLEDNING 2

Prosjekt Apning av bekkelgp for Heimdalsbekken nord for
Bjorndalsbrua. Strekningen der bekken skal apnes
er vist pa situasjonskartet i bilag 1.

Rapport Denne rapporten er en datarapport, og den
inneholder resultater fra de utferte grunnunder-
spkelsene.

2. UTFORTE UNDERS@KELSER

Markarbeid Markarbeidet ble utfert av vart borelag i tiden
27.01 - 02.02.1994.

Det er utfort til sammen:

- 4 dreiesonderinger
- 1 provetaking

Plassering av borpunktene er vist pa situasjons-
kartet. Resultatet fra dreiesonderingene er
fremstilt pa terrengprofilene i bilag 2 og 3.

Laboratoriet Pregvene er apnet og rutineundersepkt i vart
laboratorium. Det er utfert visuell klassifisering,
og vanninnhold, romvekt og udrenert skjerstyrke er
malt pd samtlige prover.

Effektive styrkeparametere er undersokt ved
treaksialforsek pa en prove.

Resultatet fra laboratorieunderspkelsene er vist pa
borprofilet i bilag 4 og treaksialkurven i bilag 5.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng Oomradet som er undersekt ligger i en relativt bratt
vestvendt skraning ned mot vegen. Skraningen bestar
av to rygger med et sekk mellom. Profil A ligger pa
den sondre ryggen, og profil B ligger pa den mest
markerte nordre ryggen.

Mineralske De mineralske lgsmassene bestar generelt av
lpsmasser torrskorpeleire over middels fast til fast marin
leire.
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Provetakingen i borpunkt 2 viser torrskorpeleire
ned til ca. 3,5 meter, videre er det middels fast
til fast leire med okende skjefasthet i dybden.
Leira er lite sensitiv, siltig og til dels lagdelt
med enkelte tynne silt og finsandlag.

Treaksialforseoket er tolket til en attraksjon pa
a = 10 kN/m? og friksjonsvinkel tang = 0,6 for en
deformasjon pa 2,5%.

Sonderingene i borpunkt 1, 2 og 4 tyder pa stort
sett fast og lite sensitiv leire. Sonderingen i
borpunkt 4 viser derimot konstant dreiemotstand fra
ca. 14 meter, og det tyder pa at leira er sensitiv.

For mere detaljert beskrivelse av grunnforholdene
vises det til bilagene bak 1 rapporten.
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