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Tomta i Kongsgird Alle 31-33 skal utbygges til idrettsformil.
Kristiansand Lzrerhe¢gskole ved SBED star som formell byggherre.

Denne rapport inngdr som kapittel F i anbudsinnbydelsen.
Rapporten inneholder en beskrivelse av grunnforholdene og
arbeidsutferelsen.

crunnforholdene er meget dirlige og bestdr av matjord, fyll-
masser, torv og kvikkleire til stort dyp. Grunnvannet stdr 0.4
£il 0.9 m under terreng. Anleggsarbeidene mad regnes som
vanskelige.

Alle masser med organisk innhold skal skiftes ut. Banen skal
bygges opp med fiberduk, velgradert grus o9 sand og med et
toppdekke av "subbus" 0-4 mm.
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Fl1. INNLEDNING

Den ledige tomta i Kongsgdrd Alle 31-33 skal utbygges til
idrettsformidl. Kristiansand Lererhggskole ved SBED star som

. formell byggherre. Byggeledelsen og det senere vedlikehold vil
bli ivaretatt av Idrettskontoret i Kristiansand kommune.

Anbudsgrunnlaget er utarbeidet av Idrettskontoret, UNICO og
NOTEBY.

Denne rapport utarbeidet av NOTEBY inngadr som kapittel F i

anbudsbeskrivelsen. Rapporten inneholder en beskrivelse av
grunnforholdene og arbeidsutferelsen.

F2. GRUNNFORHOLD

Den etterfglgende beskrivelse av grunnforholdene er basert pa

5 skovlinger, en prgveserie, 3 dreisonderinger og 5 peileregr
for & mdle grunnvannsstanden. De opptatte prgver er analysert
i laboratoriet. Plassering av alle boringer er vist pad tegning
34239-1a.

Grunnforholdene er vist i 3 profil pd tegning 34239-100a.

Tomta heller svakt fra ca. kt. 10 i syd til ca. kt. 7.5 i nord,
den er bevokst med gress og kratt.

Grunnforholdene er meget darlige. Lgsmassene bestdr av et tynt
matjordlag over te¢rrskorpe og fyllmasser. Under dette ligger
torv, silt og leire. Dybden til fast grunn er stor og ukjent.

Matjordlaget er opp til ca. 0.5 m tykt. Under dette ligger ca.
1 m tprrskorpe og urene fyllmasser. P& store deler av tomta
ligger det ca. 1 m torv under disse massene. Fra ca. 2 m dybde
finnes leirig silt som er blgt og ekstremt kvikk. Disse
massene blir fullstendig flytende ved omrgring. Torvlaget er
ikke patruffet i banens sgndre og ¢stre hjgrne (PR 1 og SK II),
her ligger de blpte massene hgyere.

Losmassenes geotekniske data er vist pa tegningene 34239-10 og
-11. Fyllmassene pd toppen inneholder 20-30% vann. Torva
inneholder 150-400% vann. De finkornige massene i dybden inne-
holder 30-45% vann.

Udrenert fasthet i de blgte siltmassene er 10-20 kN/m2. Omrert
fasthet er ikke mdlbar. Sensitiviteten er ekstrem.

Alle lgsmassene ned til 2-3 m dybde inneholder mye humus
(over 3%).

Silt og leirmassene er meget telefarlige (T4). Typisk korn-
gradering er vist pd tegning 34239-60.
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Grunnvannet er i oktober -90 registrert fra 0.4 til 0.9 m under
terreng. Grunnvannsstanden vil variere med drstiden og ned-
bersforholdene.

F3. TEKNISK BESKRIVELSE

F3.1 Generelt, framdrift, toleranser.

Denne entreprise omfatter bygging av en grusbane, lgpebane pa
den ene siden og fundamenter for lysmastene. Det er sannsynlig
at det skal legges kunstgress og muligens undervarme pa banen
om noen 4r, men dette inngdr ikke i denne entreprisen. Planene
er vist pd 4 tegninger utarbeidet av Idrettskontoret.

Det er planen at det ferst skal utfgres masseutskifting og
oppbygging av fylling og bzrelag med tilhgrende drenssystem
etc. Dette skal utfgres vinteren 90/91. Vi regner med at
banen deretter vil sette seg pa& grunn av de blgpte massene i
dypet. Det skal installeres 9 mdlepunkter for & mdle setning-
ene, se tegning -500.

N&r mdling av setningene viser at disse er avsluttet skal det
foretas ny avretting og deretter legging av toppdekke. Vi
regner med at dette kan utfe¢res hgsten -91. Malepunktene av
betong skal bevares under toppdekket.

Toleranser:

Fyllingen skal rettes av 350 mm under ferdig toppdekke og ha 1
% fall. Ngyaktighet +/- 50 mm under 4 m rettholdt.

Bzrelaget skal rettes av 100 mm under ferdig toppdekke, 1% fall
fra senter bane. Planeringsnegyaktighet +/- 20 mm under 4 m
rettholdt.

Toppdekke skal vare 100 mm tykt ferdig komprimert. Planerings-
ngyaktighet +/- 20 mm under 4 m rettholdt.

F3.2 Graving.

Det skal utferes full utskifting av alle masser med organisk
innhold. Det vil si at matjord, ddrlige fyllmasser og torv
skal fjernes. Gravedybdene kan bli opp til ca. 3 m. Minste
utskiftingsdybde settes til 600 mm under ferdig toppdekke.

Det er sannsynlig at noe av fyllmassene som ligger pa tomta kan
nyttes i de dypeste deler av fyllingen. Dette vil bli beslutt-
et nadr omfanget av brukbare masser foreligger. Entreprengren
m& i s& fall sortere og mellomlagre massene. Noe matjord skal
benyttes til bedd og.skraninger.
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Gravemasser som ikke er brukbare tilfaller entreprengren og
fjernes fra tomta.

All graving skal utfgres med maskiner med lavt marktrykk og
plant skj®r. Det er meget viktig at massene i og under
utskiftingsnivd ikke omrgres. Entreprengren md ikke regne med
4 kunne kjgre i trauet.

Det md& aldri vare stgrre hgpydeforskjell enn 2 m mellom grave-
nivd og beltenivd for maskinen. St@rre hgydeforskjeller kan gi
grunnbrudd.

For & f& minst mulig vannproblemer anbefales det & starte
utskiftingsarbeidene fra de laveste deler av tomta (mot @stre
Ringvei). Entreprengren m& regne med stort innsig av vann og
at det er vanskelig & tgmme gropa ved pumping. Det er derfor
sannsynlig at deler av gravearbeidet og legging av fiberduk ma
utfgres under vann.

Entreprengren ma selv etablere interne kjgreveger etter behov.

Det er meget viktig at grunnvannsstanden etter ferdig anlegg
kan stige opp igjen til tidligere naturlig nivd. Entreprengren
md derfor sgrge for & bevare en tett voll av opprinnelige masse
opp til ca. kt. 6.4 mot @stre Ringvei. 1Ingen grgfter el.l md
"punktere" denne vollen. Fjerning av vann under dette niva ma
utferes med pumping.

Ved arbeid i kulde md entreprengren legge opp en framdrift som
ved vekselvis graving og fylling sikrer at frosten ikke trenger
ned i de telefarlige massene i trauet.

F3.3 Krav til fyllmasser.

Alle fyllingsmasser skal godkjennes av byggherren. Entrepre-
ngren plikter & legge fram siktekurver etc. som dokumentasjon
for massenes kvalitet.

Entreprengren stdr ansvarlig for at alle masser er godt
komprimerbare, dette gjelder spesielt bazrelagsmassene. Om
ngdvendig md bzrelagsmassene bestd av en blanding av knuste og
naturlige materialer.

F3.4 Oppbygging av fylling, bzrelag og toppdekke.

Ok toppdekke skal ligge p& kt. 8.0 til 8.35. P& grunn av
utskifting av torvmassene over store deler av banen, vil
totaltykkelsen av banelegemet variere i tykkelse mellom
minimumstykkelsen 600 mm og opp til ca. 3 m. Se tegning 34239-
501. Krav til de enkelte lag:
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Fiberduk:

Fer fyllingen pdbegynnes skal trauet dekke med fiberduk, bruks-
klasse III.

Forsterkningslag/filter:

De fgrste 500 mm over fiberduken skal bestd av velgradert grus.
Grusen skal ikke vare telefarlig (Tl). Dette laget komprimeres
med 3-5 tonns slepevalse. Det md vises forsiktighet med bruk
av vibrasjon. Det er mulig at vibrasjon kan forarsake lokalt
grunnbrudd under valsen. Entreprengren kan pre¢ve seg fram.

Det skal for dette laget benyttes 5 overfarter med vibrering
eller 10 overfarter uten vibrering. I planlegging av fram-
driften skal entreprengren ta som utgangspunkt at all komprim-
ering m& utfegres uten vibrering, dvs. med stgrste antall
overfarter.

Massene mid ikke tippes direkte pd fiberduken, men "doses ut".

Fylling:

over forsterkningslag/filter kan det 3¢€ i de dypere deler av
tomta benyttes sprengt stein eller fyllmasser fra tomta som
ikke inneholder organiske masser. Massene legges ut i lag med
maks. tykkelse 600 mm. Komprimeres som nevnt over. Massene ma
ikke inneholde stein som er stgrre enn 2/3 av lagtykkelsen.
Fylles opp til 350 mm under ok toppdekke. Dette laget ma om
ngdvendig tettes/"forkiles" f¢r legging av bzrelag.

Barelag:

Barelaget bygges opp av velgraderte ikke telefarlige (T1)
sand/grusmasser. Ingen stein skal vare ste¢rre enn 30 mm.
Tykkelsen skal vere 250 mm ferdig komprimert. Der det er ut-
skiftet til minimumsdybde (600 mm) skal de ¢gvre 250 mm av
forsterkningslag/filter oppfylle kravene for bazrelag. Bare-
laget komprimeres med 4 overfarter med vibrering, alternativt 8
uten vibrering. Vis forsiktighet med komprimering over
drensledningene.

Toppdekke:

Toppdekket skal bestd av '"subbus" 0-4 mm. Tykkelse 100 mm
ferdig komprimert. Komprimeres etter leverandgrens anbefaling.
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F3.5 Drenering/vannledning.

Banen skal dreneres som vist pd drensplan utarbeidet av
Idrettskontoret. Drensledningene skal ha 0.5 til 1% fall.
Ledningene legges omtrent i overgangen mellom bzrelag og
fylling. Drensledningene omfylles med velgradert sand/grus.

Hovedvannledning skal fe¢res inn fra @stre Ringvei. Denne ma
ligge frostfritt, men samtidig ikke dypere enn kt. 6.4 (se pkt.
F3.2). Om ngdvendig m& denne ledningen derfor frostisoleres.

F3.6 Skradninger mot hgyereliggende terreng.
Erosjonsbeskyttelse.

skrdninger mot hegyereliggende terreng md ikke vere brattere enn
1:2,5 og md erosjonsbeskyttes. Dette gjelder spesielt mot
Kongsgard Allé 39. Beskyttelsen md legges pad umiddelbart etter
avgraving. Beskyttelsen bygges opp av fiberduk bruksklasse II
og 150 mm pukk, se tegning 34239-502. Pukken skal dekkes med
matjord og tilsaes.

Det mid etableres drensgrgft i foten av alle skraninger.
Groften skal avlede vann fra skrdningsbeskyttelsen og skal
knyttes til banens drenssystem.

F3.7 Fundamenter for lysmaster el.l.

Fundamenter ste¢pes pd frostfri dybde mot utskiftede masser
eller direkte mot silt/leire. Det er viktig & fjerne omrgrte
masser fra kontaktflaten. Vi anbefaler at det legges fiberduk
og magerbetong f¢r armeringen legges.

F4. SLUTTKOMMENTAR

Grunnforholdene er vanskelige. Denne beskrivelse er basert Pa
resultatene fra grunnunderspkelsene. Dersom entreprengren
oppdager avvik i grunnforholdene, md byggherre og geoteknisk
konsulent kontaktes for revurdering av arbeidene.
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