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GRUNNUNDERSOKELSER

Oppdrag: R.909-2

Datarapport

Trondheim den: 17.10.97
F.__________——————————————--J____________________________.___________ﬁ.____-—-——‘———i-————————————————————--———---———'—-——‘-'———"—‘“

Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved:

UTM-referanse: NR 688 333 Sted: Byésen

Feltarbeide utfgrt: august -97 Antall bilag: 3
Antall tekstsider: 1

Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserie

Emneord: jordarter stabilitet

Saksbehandler:

Kére Sand/ &?ré g g ?

Det er utfgrt 2 dreiesonderinger til antatt fiell, og tatt opp en prgveserie ved nylig oppfarte
bolighus pd eiendommen Gamle Asvei 35.

Sammendrag:

P4 vestsiden av husene bestér grunnen av ca 2 meter fast leire og bunnmorene til fjell.
P4 gstsiden bestdr grunnen, iflg. prgveserien, av 2 meter fyllmasse med mye
humus/matjord, over en meter grus, over nok et lag humusholdig fyllmasse. Derunder
ligger blgt og kompressibel leire.

Fundamenteringsforholdene er sterkt variable. Et kjellerlgst bygg med grunn
fundamentering, uten forutgdende masseutskifting, kan f4 store og ujevne setninger.

Oppfpring av bygg pd denne tomta skulle vert utfgrt med kompensert fundamentering,
d.v.s. med kjeller, alternativt fundamentering til fjell.

Utbedring av bygg med store og uakseptable setninger vil avhenge av utfgrelsen av
eksisterende fundamentering. Riving og nyoppfgring kan vise seg som et gkonomisk bra
alternativ.




O
_ >\.J/,C_<§;\::‘:\\£\\\\z\

04/ 4

/“{'i Z
U >
\ v
N .
AN

>
[an}

422/313 \
k~422m1é

AN

T MALESTOKK:

=
-/

LA W 7 I

GAMLE ASVE| 35 1:500
Situasjonskart TEGN. éY:S
breies’dnderi‘ng DATO:
Prevetaking 1_@ 10.97
o ) KONTR.: '
@ O Tidligere sondering fra R.909
. RAPP. NA.:
TRONDHEIM KOMMUNE | -5a209-2
1

TEKNISK SEKSJON

|




GRAAKALLBANEN

. ¢
Boring 2 Boring 3
+55 +55
— 1/2 omdr. pr.m 100 200 300 400 500
Ant fjell ~ fox
NN MATIORD | .
~_ GRUS &S Wﬂ . <50
+50 : < ﬁw%m%zcm_.m_wmlmw.k =] S
Antatt fiellforlep ] o ,
~ LEIRE 4
o
45 Ant. fiell 4,5

— . MALESTOKK:
GAMLE ASVEI 35 1:200
Profil med dreieboring— TEGN. AV
og provetakingsresultat 5 Zoummm

16.10.97
KONTR.:
RAPP. NR.: .
TRONDHEIM KOMMUNE  |-5:5:908-2
- . TEKNISK SEKSJON 2




;gggggﬁ:r KOMMUNE. - telmisk seksjon 'BORING: 3 BILAG: 3
Niva: Oppdrag: R. 09"2
Provetaker: Skfue/ 54mm Dato: 1 6 . 1 0.97
i S .| Vanninnhold w o Rom- | Skjserfasthet ved trykkforsok 0 Sensi-
3 Jordart € €| Plastisk omrade We—— Wi |vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
a @ Eﬂ 20 30 40 50% kN/m3 20 - 40 60 80 100 kN/m?
—
™
~101 Q
JMATJORD
. ~
grusig 2%
~
—
lGRus, fin enk. ol K34
* sandlg treresterfo’ 3
SAND, HUMUS, LEIRE .
{FYLLMASSE) _ .,
siitig J pMRoRT UFPRSYRRET
gruslag [\
L/ o4 9 5 22 }y ¥. 4
LEIRE, y 5 v 1+ A 9
=X enk. sandkorn = = (18.7) " . 4
gruslag | 05 . o) (18,7) |v v
siitig
.1_(_)_
15
20]
25

Bjserum, Trondheim Skjema 21



	FILE0001.TIF
	FILE0002.TIF
	FILE0003.TIF
	FILE0004.TIF
	FILE0005.TIF

