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SAMMENDRAG

Terrenget i sgrastre del av undersgkelsesomrddet er kupert, mens det pa nordvestre del,
nordvest for GS-veg, er et jorde med slakt fall ned mot sjgen i vest.

Det er registrert 5 - 8 m Igsmasse (ei forsekning i fjelloverflata) nordvest i omradet. Her bestar
lzsmassene av sand gverst over leire som i dybden er delvis siltig, sandig og grusig.

I resten av omradet er det grunt til fjell med Igsmassetykkelse mellom 1 og 3m.

Grunnvannsniva er malt pa jordet nordvest i omradet. Malinger hittil viser et grunnvannsniva
2,3 - 3,0 m under terreng.
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1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Statsbygg planlegger bygging av ny flerbrukshall ved Hgyskolen i Nord-Trgndelag,
avdeling Rgstad i Levanger.

1.2 Oppdrag

Rambgll Norge AS har utfgrt grunnundersgkelse for det planlagte prosjektet etter
boreplan utarbeidet av oppdragsgiver.

1.3 Innhold
Denne rapporten er en datarapport som inneholder alle resultater fra de utfgrte
undersgkelsene i felt og laboratorium.

Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger.

2 UNDERS@KELSER

2.1 Feltundersgkelser

Arbeidet i felt ble utfart i uke 34/2006. Det er utfgrt totalsondering til fjell, med
kontrollboring ca 3 m ned i fjell, i til sammen 15 punkt. I tillegg er det tatt opp prover
av lgsmassene i 1 av punktene og installert poretrykksmaler i det samme punktet.

Plassering av borepunktene er vist pd situasjonsplanen, tegning 102.

Boringene er utfgrt med hydraulisk borerigg av typen Geotech 604 D med
Geoprinter 60 registreringsenhet.

2.2 Oppmadling

Boringene er satt ut i forhold til terrengdetaljer og bygg. Noen punkter er forskjgvet
litt for 8 f8 adkomst. Punktene er senere malt inn av RG-prosjekt Levanger med
GPS/totalstasjon (i skog). Det er benyttet UTM WGS-84 som koordinatsystem, dvs
tilsvarende system som mottatte kart som er benyttet som situasjonsplan.

Oversikt over koordinater, hgyder og boredybder er vist i bilag 1.

2.3 Laboratorieundersgkelser

Det er tatt opp 8 prgver av massene, 6 stk 54 mm sylinderprgver m/uforstyrret masse
0g 2 naverprgver.

Prgvene er apnet og rutinemessig undersgkt i vart laboratorium. Det er utfgrt visuell
kiassifisering og malt vanninnhold pa samtlige prgver. P3 uforstyrrede prover er det i
tillegg utfart maling av udrenert skjaerstyrke og romvekt. P& 1 av prgvene er det
utfgrt 2 treaksialforsgk (d= 2 - 3 m). Det var opprinnelig planlagt a utfare
treaksialforsgk pa en dypere prgve, men dette var ikke mulig da massen videre
nedover er delvis siltig, sandig og grusig.

2.4 Resultater
Resultat fra totalsonderingene er vist opptegnet som enkeltboringer, tegning 103.

Resultat fra laboratorieundersgkelsene er vist i borprofil, tegning 104, og som
treaksialkurver, bilag 2.

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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3 GRUNNFORHOLD

3.1 Terreng

Terrenget i sgrostre del av undersgkelsesomradet er kupert med terrenghgyde mellom
ca kt 10 og ca kt 18. P& nordvestre del, nordvest for GS-veg, er det et jorde som
faller slakt ned mot sjgen i vest, fra kt 8 - 10 neermest GS-vegen til kt 4 - 5 naermest
sjgen i vest.

3.2 Lgsmasser og fjell

I dette omrédet er det ifglge geologisk kart marine avsetninger. Det er "tynt og
sparsomt dekke” pa deler av omradet.

Det er registrert stgrst lgsmassetykkelse (5 - 8 m i pkt 11, 12 og 14) i ei forsekning i
fielloverflata nordvest i omradet. I prgvetakingspunktet (pkt 11) bestar lgsmassene
av sand gverst over leire. Fra ca 3 m dybde er leira delvis siltig, sandig og grusig.

I resten av omradet er det grunt til fjell med Igsmassetykkelse mellom 1 og 3m. Det
er ikke tatt opp prover her, men lgsmassene er stort sett faste/grove. Ved noen av
punktene er opprinnelig terreng endret noe i forbindelse med utbygging av veger,
plasser og bygg.

Det er flere mindre fjellblotninger sgr og @st i omradet. Fjelloverflata ligger pa

ca kt 17 ved hgyde @st i omradet (nzer hovedbygningen). Herfra faller fielloverfliata
sgrover til kt 8 - 10 ved boringene lengst sgr og vest-/nordvestover til ca kt 0 i
forsenkningen i nordvest.

3.3 Grunnvann

Grunnvannsniva er malt i pkt 11 pa jordet nordvest i omradet. Malinger hittil viser
grunnvannsniva i 2,3 - 3,0 m dybde (3,0 m etter en periode med lite nedbgr).
Maleren er installert med spissen 5,0 m under terreng.

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA



6060867 HINT Restad punktdata

Bilag 1

UTM WGS -84 £
Kontroll av data: 13.9.2006/0L (i/’z
Punktdata Mengdeliste
pkt X Y kt terreng kt fiell lgsmasse fiell sum
m m
1 7071568,4 613902,8 11,7 8,4 3,3 3,0 6,3
2 70715791 613938,6 11,0 9,3 1,7 3,0 4,7
3 7071612,1 613939,3 13,8 12,3 1,5 3,1 4,6
4 7071630,9 6139714 17,4 16,6 0,8 3,0 3.8
5 7071591,0 613896,9 11,8 10,6 1,2 3,0 4,2
6 7071622,6 613918,0 16,4 15,4 1,0 27 3,7
7 7071646,8 6139441 151 14,4 0,7 3,0 3,7
8 7071611,1 613872,6 9,8 7.4 2,4 3,2 5,6
9 7071649,6 613913,5 9,4 7.2 2,2 2,9 5.1
10 7071650,4 613890,6 7,2 5,3 1,9 3.1 5,0
11 7071673,4 613913,2 7,9 -0,1 8,0 3.1 11,1
12 7071682,5 613940,2 9,2 3,0 6,2 3,0 9.2
13 7071642,5 613854,6 44 3,0 1,4 3,0 4.4
14 7071677,7 613886,5 53 -0.5 5,8 3,0 8,8
15 7071704,1 6139170 7,3 4,8 25 3,0 5,5
SUM 157,7 1174 40,6 45,1 85,7
Middel: 10,5 7.8 2,7 3,0 57



Oppdr .nr.
6060867
Octo
5. 8.06
Fig.

Q
s
o
| 000 = (Ddi) © ~a
ogy) wowbis s 00D = (D44} O v
B oo 4B (s 3 e o 0¢- ot~
3 3 1 3. LY i r i A .ﬂun. i 2. y 2, i a2 i i L i A 3 Y
R t {g) sd8
DWW 028 o't o8 O3 O'v @2 00
o N TN WS AR DTSR DA rarl AT B
[ Sl ) (&) m
=)
i
{ O
T
Q
B
'
P .\ﬁ.\ w\,
@ A\ o
4 (=]
mM L
@
2 o
: A o 83
“ [+]
o F - T
B~ 8"~
8.1 87 ¥ 0s° 02 yind 20 Q9 e b &
8187 ¥ 00" 84 vIng 20 Qs e 3} v
4O} UsSwwoN * aJ0y tgwaiap adfiysyesJoy JuqoT  (wyepgfn 11 j0dy whg

S —_— —_— — — S - —— — — - S I —_— — — —

TREAKS I ALFORSEK

RAMBOLL, duwisjon Geo og Mulje




T
,/4’1/4,7 Z/‘ S

S
R
£
0 o
®
o
w
1
<
9
N
S—;Ei‘sﬂswhv—ﬁ-c'ﬁ : SR S-S ! .
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
aps (%)
)
o ]
[}
z AV Gl S e VAVAWN
3 g+ ———" 4
8 /\/_/',
o /Vﬁ/ ~
N -
o]
jo) T
olo 2{0 4|0 6|0 glo 0.0 12.0
o 1 eps (%
]
3 R
a 4
- e
3 83 —
B k /—4
g v ]
] v
oio 210 alo B0 B|O 10.0 13.0
4 ops (%
P
Sym Prof ol Dybdelm) Laobnr Forsekstype dVicm3} Korr. Kommentior
o 11 2.50 D3 CUIA 18.00 4 Leire
e i 2.860 03 CUIA 20.50 4 Leirs
Oppdr.nr .,
TREAKS | ALFORS@K =
Dato
5, 8.06
Fig.

RAMBOLL , duwvisjon Geo og Mulje

4




. W = ‘&‘ - II?‘E"P““I"\H o "4 ‘- ,’.I vl ‘ ﬂdf e 11oven s “I'I"j,_l. _—f"“'
| s ‘»fkt;h!n_- - iglg,ﬁ" .’,ru (."{ff o 3 K’:m J‘ } f .,;1 p
! * | } - |j‘ = N § & 188, 1 1 ) '-”n:il
: ’ i Ak £ k‘erkhihst
TR O e b L1 LAY (o " iV
| 3o L & ‘*r 4\; ety g 480 Suar ?“ '_Y. é?mn.smtf ok
4 | ! i . g ﬂ_, I "
.18 & ' ! I 5% r ’ .‘:'Ju i
i { 1 . : { L‘H‘H{f \ ”ﬂ,& '# ‘_‘)_. - ) "}
""" f | 3 : IF‘\ H i S 2
. 1 e T~ nae” -~
BT | | I ix "(.n b
“‘\: S R il b b ! P4 o SR [ “‘M&mﬂﬂ}ﬂ o4 l_. fatle kol
ol ~ ] 7% A dO——" . 54 :
Y i | i | ~8h= <t 1ren o0 ¢
P bl 208 =
) | | ]
I'% I ] \
e | | ‘- ' By
126 ! b | |' | | I | 1
s : .-' ' | ! e
! : | 1 80— L oz
| | .' ik | e
| i i = i 7]
| Zl‘\ | ‘T | ‘- I "" '!
SIS S [ % : e Loe” b
= —I ———— — flooige b oody B2 | E oof | Tronestany
% ] e | - VSV S U St
i r N i | 3t i 200,
! *a ] 5 ! |
H { ~ ! 1 |
| ! L3 | ! l |
; 403 l.l ..“s I - l- - 60 | ll
——t ) ot ! _
| e L T e () ] i
i / I- ———— __—.i—_‘_"_—_‘“
|

| _f

*130&0\\&%&“3? J‘QRDE‘&

P 3

: n\nwﬂruuq :
{{ﬁ’h r" Ko

o .
£6 o’ :
—-Siedran (3
| w Rokne g -

Bm'r;wn

i e e R B i T e £
B - E_ouo |
| - : i
10 1 1[2 |3 - 1!4 I *‘..‘“
| wfo | I .-" 15 16 :‘ i
e r | Ak
B | 4' 'l | : f ? \3
e ——f .-_..j.-;,'__ e e l ' |
| B } e S (R R T | ot
! g £ ‘ ! l |
:E ’1i, % | -\ 126 i l |I
- "I.-‘- !
. B g
- Zogen |
e
= ——— = - -— — . }- Ea
_I. i e
|
|
21 | 1]
! ':J.. -_'.-/J” H
/—n“-’ Fu.—‘vv""

—*./.--:: 2 _‘-?ﬁ_;ii;r;ss

ST ATSBYGG MALESTOKK OPPDRAG
Flerbrukshall ved HINT 1 : 50000 6060867
TEGNET/KONTR. BILAG
OVERSIKTSKART
RAMB LL - 71 .
Kartblad (M710: STIKLESTAD 1722-IV Tat Tt N
UTM-ref. (ED50) 06139 70718 14,09.06 101




\
. \
/ \\ \\\
X7071700 15@%?;—25“3'0 // \ \
/ /
[
/ 53 ]/ s
/ 258430 .
PD®IE—6230 (¢
1 Q.4 / S
MO 8.0*-3.1// / \\
/ y -
/ 12 1931 S TR
/ JJ. // / p \,
13 bt 14+3.0 7 144 0.7+30 7 \ . <
T30 7143 /
// \ ;
// 1 \ 4@/ 0830
L
e v
-~ . / . i
8 / 24432 e
X7071600 ///{ -
/ e / ] -
a \\\
| 251917430 )
e 7 '
p 1 /
/ / e / / .
\ | ] // 2
) = \\J/ /\} e / _i_f /
N // T Q:}\\\ / - MALESTOKK \D?ISRAG
,/ STATSBYGG
// Flerbrukshall ved HINT 11000 6060867
/ STUASJINSELAN TEGNET/KONTR, BILAG
/ - ~ L da
/ S Conohe = @ Totalsondering Ehl‘;ﬁéb TEGN, NR
= = @ (© Pravetaking T
7071500 = i ©  Priezometer 14.09.06 102




E 3 .
g Jordart _|E Vanninnhold (w) | % 9% Skizrstyrke ( Sy )i kPa [ Sy
=) =
=) 1= 00 N 4 KN/ 020 0 40
SAND, grusig iZ_(F .
N / /] -»150.0
R V] 19.2 ( 2
. . , V)
// o3| T 86 [Fo 3
. W/ 25 (vl  |v 5
silfig, S&Q}g?g :;@ 1A i 197 ——'(VJ = (381
r ?iitllﬁg, %? 209 [¥lwl |v 1
5| " T Q8 :
—
“““ i
4 20 |y | ¥ 3
Ehot " v < 8
siltig, sandig, —>53.%
oSt peyt o H 207 | lw| Y b
08
10
15|
120
Enkelt trykkforsek : lS{?}s (strek angir def.X v/ brudd Konusforsek - Omrert/Uforstyrret : Y /v
Penetrometerforsek : O Konsistensgrense : Wp f————m— W|_ Andre forsek :
T = Treksialforssk @ = @dometerforssk K = Kornfordeling
STATSBYGG DATD OPPDRAG
Flerbrukshall ved HINT 14.09.06 6060867
R A M B L L TEGNET AV BILAG
BORPROFIL HULL: 11 thh/
KONTR TEGN. NR.
Terrhoyde:_ +7.9 Prove ¢ 2&23@[ ﬂl/ 104




Tillegg 1

MARKUNDERSGKELSER

Sonderinger utfgres for & i en orientering om grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell elier annen

fast grunn.

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).

L1l] ]

Boring avsluttet Antatt stein, Antatt fjell
(&rsak ikke angitt) morene, sand ol.
Boret i antatt fjell. Boreti fjell og

(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt.

settes spgrsmaltegn.)

Dreiesondering
utfgres med 22 mm stalstenger med glatte skjgter pésatt en

200 mm lang spiss av firkantstdl som er tilspisset i enden og
vridd en omdreining. Boret :
belastes med inntil 1 kN og hvis ~ 0,5kN |
det ikke synker for denne last, 1,0kN
dreies det ned med motor eller L
for hand. Antall halve

omdreininger pr. 20 cm HH‘;
synkning noteres. Ved
opptegninger vises antall halve
omdreininger pr. meter
synkning grafisk med dybden i
borhullet og belastningen angis
til venstre for borhullet.

-

=
=
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;

by
-]
s
M

— slag
150

XXX
0 50

1/2 omdr. pr. m.

100

Totalsondering
kombinerer dreietrykksondering og {jellkontrollboring. Det

brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned 1 berg utfgres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
miéles ved elektriske givere og overfgres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha, EDB.

Ramsondering

utfgres med 32 mm stilstenger med glatte skjgter og en
normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-

hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned- [—T
ramming registreres ved antall slag -\:\l_
pr. 20 cm synkning,.
Rammemostanden: ==
=l
Loddvekt x fallhgyde XXX

(kNm/m) 0 20 L0 60

= Ssynkning pr. slag 0, kPa

angis i diagram som funksjon av dybden.

&3

©

<

Fiellkontroliborin
utfgres med 32 mm stenger med muffeskjdter og hardmetall-

krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nir fiell er
néadd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca, 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker pavisning.

Provetaking

utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede prover tas opp med NGI's 54 mm stempel-
provetaker. Prgvene skjeres ut med tynnveggede stilsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prgvene forsegles i begge ender for & hindre uttgrking for de
apnes 1 laboratoriet.

Representative prover tas med forskjellige typer sigtbor- og
ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede
foringsrgr, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrer
og ved skovlboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
grunnen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hver
slike prgver tilfredsstiller formalet.

Vingeboring
besternmer udrenert skjerstyrke {(s,)) av leire direkte i marken
(in situ). Maling utfgres ved at et
vingekors, som er presset ned i L
grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd i leira.

Maksimalt dreiemoment gir grunnlag k4
for & beregne leiras udrenerte \‘ \\
skjerstyrke, som ogsé males i omrgrt ~ -

tilstand etter brudd. omrart  uforstyrret
0 10 20 30

orevanmn| et Sy kPa
i grunnen maéles med et piezometer. Dette bestar av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til gnsket
dybde ved hjelp av rgr. Vanntrykket
ved filteret registreres enten hydraulisk
som stigehgyden i en plastslange inne 1

rgret (ved overtrykk pésettes g

manometer over terreng) eller

elektronisk ved hjelp av en direkte

trykkmaler innenfor filteret. 0 10 20 30
U, kPa

Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
i borhullet.

Dreietrykksondering
utfgres med 36 mm glatte skjgtbare stilstenger pdsatt en

normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.
Sonderingsmotstanden registreres
som den til en hver tid ngdvendige
nedpresningskraft for & holde
normert nedtrengnings-hastighet.
Nér motstanden gker slik at
normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, gkes
rotasjonshastigheten. Dette 0 5
anfgres 1 diagrammet.

10 20 30

gkt rotasjon



RAMBOLL

LABORATORIEUNDERSOKELSER

Ved &pning av prgven beskrives og Klassifiseres jordarten.,
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(yi kN/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Vanninnhold
(w1 %) angitt i prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

Flytegrense

(w1 %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
heyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omrade
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

Udrenert skjerstyrke
(s, 1 kN/m*) av leire ved hurtige enaksiale uykkfors;ak pa

uforstyrrede prgver med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
preve) og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
trykkfastheten. Dessuten méles skjerstyrken i uforstyrret og
omrgrt tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynlmningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skjerstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsé er en
indirekte metode basert pa innsynkning, brukes srlig pé fast
leire.

Sensitiviteten (S,)

er forholdet mellom udrenert skjerstyrke av uforstyrret og
omrgrt materiale, bestermnt pd grunnlag av konusforsgk i
laboratoriet. Med kvikkleire forstds en leire som i ornmrt
tilstand er flytende, omrert skjerstyrke < 0,5 kN/m

Kompressibilitet
av en jordart ved

gdometerforsgk. En

Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setnings-
beregning.

pr¢ve med tverrsnitt f
20 em? og hgyde 2 f W
cm belastes trinnvis i = -
et belastningsapparat = %
med observasjon av 2 u
sammentrykningen £ c
for hvert trinn som 5 =
funksjon av tiden. o ©
b 2
a. A
£ 2
o ]
¥ @

Belastning g —

Humusinnhold
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutopplgsning.

En ngyaktigere metode er vat-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i
vektprosent av tgrt materiale.

Tillegg I

Saltinnhold
(g/1 eller o/oo) i porevannet ved titrering med sglvnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator.

Kornfordeling

ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen males 1 en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan s
beregnes ut fra Stoke’s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksj.betegn. | Teir | Silt |  Sand | Grus | Stein | Blokk

Kornstgrr. mm |<0,002 { 0,002-| 0,06-2 | 2-60 [60-600] >600
0,06

Jordarten

benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nér leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavseming som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

Organiske jordarter
Klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).
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jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
1 materialsignaturen:
Ca. = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle

nog



