Trondheim 17.6.1971

R. 220-2 Valsetbakken, Jonsvatnet.
Spredegrefter for kloakk.

Etter oppdrag fra Planavdelingen v/o.ing. Nordmark er det
utfert slagboringer i omradet mellom Jonsvannsvegen og
bebyggelsen = tilherende Valsetbakken Husflidskole.

Form&let med underseskelsen var & fa undersske mulighetene
for anlegg av spredegrefter for kloakke

1. Markarbeidet

Markarbeidet er utfert 14.6.-71 under ledelse av boreformann
Skaget, TIV. Det er slagboret i tilsammen 10 hull merket

11-21 med storste boredybde 3.25 m i hull 11. Alle boringer
er fert til fjell., Plasseringen av hullene fremgé&r av bilag 1.

20 Grunnfo;hold

Profil I og II(bilag 2)viser terrenget fra Jonsvannsvegen
og opp mot bebyggelsen, mens profil III er lagt langs estsiden
av Jonsvannsvegene.

Grunnforholdene varierer fra fjell i dagen (ner bebyggelsen)
til 3.25 m overdekning ned mot Jonsvannsvegen, stort sett
er fjelldybden mindre enn 2 me.

Losmassene antas & best& av 30~50 cm matjord og videre grus
og stein ned til antatt flussfjell.

Da en etter de retningslinjer som er gitt av Norges Vassdrags-
og Elektrisitetsvesen, Vassdragsdirektoratet ikke finner at

det er grunnlag for anlegg av spredegrefter, er det ikke
foretatt mé&ling av grunnens permeabilitet.
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