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" TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING

GEOTEKNISK SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Oppdrag v/:
Egen ' Radg.ing. Torbijdrn E. Alstad

Oppdrag: R.880 FESTNINGSGATA - STATSINGENIGR DAHLS GATE.

DATARAPPORT

Sted, dato:  Trondheim, 14.10.92

UTM- referanse: V Sted:
NR 707345 Rosenborg
Emneord: Crunn-
undersdkelse
Feltarbeid utfort: Antall tekstsider: Antall bilag:
September 1992 2 6
Sammendrag: i

Vegoverbygningen bestdr av sandig grus. Tykkelsen er ca.

1 meter i Festningsgata og ca. 0,5 meter i Statsingenidr

Dahle gate. Innslag av knust fjell i grusmassene kan tyde
pd at det er et barelag av pukk under asfalten.

De originale lésmassene i undergrunnen bestdr av fast til
meget fast térrskorpeleire.

Dyden fra overkant asfalt og ned til trikkesporet som
ligger midt i gata ser ut til & variere fra 0 til 12 cm.
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1. INNLEDNING

Prosjekt Opprusting av gate og bygging av gang-/sykkel-
veg langs Festningsgata og Statsingenidr Dahls
gate til Bernhard Getz’'s gate.

Rapport Rapporten inneholder resultat fra grunnunder-
sdkelsene og beskrivelse av grunnforholdene.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Markarbeid Markarbeidet ble utfért av vArt borelag i tiden
11. til 15. september 1992.

Det er boret i 14 punkt med ca. 100 meters
avstand mellom borpunktene. 12 av borpunktene
er plassert i hdyre kjdrebane ca. 3 meter fra
fortauskanten, og 2 i fortauet. I tillegg er
dybden ned til nedlagt trikkespor registrert i
3 punkt.

Til sammen er det tatt opp 14 prdgveserier,
totalt 47 representative préver.

Plassering av borpunktene og punkt for
registrering av trikkesporet er vist pa
situasjonskartet i bilag 1.

Laboratoriet Provene er rutineunderseékt og visuelt klassi-
figsert i vart laboratorium. Vanninnhold er malt
pd samtlige préver.

Sikteanalyse er utfért pad til sammen 6 préver.
Resultatet fra laboratorieundersdkelsene er

vist pd& borprofilene i bilag 2 - 4 og pa korn-
fordelingskurvene i bilag 5 og 6.

3. GRUNNFORHOLD

Overbygning Sikteanalysene viser at vegoverbygningen, under
asfalten, bestdr av sandig grus. Total over-
bygningstykkelse er ca. 1 meter i Festningsgata
og ca. 0,5 meter (med unntak av borpunkt 10) i
Statsingenidr Dahls gate.
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Undergrunn

Trikkespor
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Tykkelsen pd asfalten er ikke mdlt, men den er
anslatt til & vare ca. 10 - 12 cm.

Prévene er tatt med skrubor, og massene blir da
blandet. Prévehullet har ogsd en tendens til &
rase sammen ndr en préve er tatt opp, og det
kan vare vanskelig & skille klart mellom
laggrenser. Det er derfor ikke mulig & si med
sikkerhet om det er brukt forskjellige masser i
forsterkningslag og bazrelag. Prdvene inneholdt
imidlertid noe knust fjell (pukk ?), og det kan
tyde pd& at det er brukt andre typer masser i
berelaget. For & fastsld dette med sikkerhet
vil vi anbefale at det utfédres prévegraving.

I fortauet var det vanskelig & komme til med
boringer pga. kabler og ledninger. Det er
imidlertid boret i 2 punkt i Statsingenidor
Dahls gate, h.h.v. boring 10A og 12A. Det er
her registrert ca. 20 cm grusig sand i over-
bygningen.

De originale ldsmassene under overbygningen
bestdr av fast til meget fast térrskorpeleire.

Dybden fra overkant asfalt og ned til trikke-
sporet er mdlt i 3 punkt. Dybden i punkt I, II
og IIT er h.h.v. 5, 7,5 og 12 c¢cm. I tillegg er
trikkesporet synlig i overkant av asfalten i
krysset Festningsgata - Tyholtvegen - Eidsvolls
gate og i krysset Statsingenidr Dahls gate -
Christian Monsens gate.

For mer detaljerte opplysninger om grunnfor-
holdene visesg det til bilagene bak i rapporten.
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