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Det vises til telefoner angdende ovennevnte.

Det

prosjekterte byggets plassering medfgrer fglgende

problematikk vedrgrende nabobygg:

1.

Eksisterende bygg i sydgst som er fundamentert pa
Jernbaneskinner ligger med vegglivet ca. 1,35 m fra det
prosjekterte byggets veggliv. Av mottatte tegninger
fremgar det at pelehodet midt p& det eksisterende
byggets vegg stikker ca. 0,5 m ut fra vegglivet, og
pelehodets underkant er ca. kote 36,85. De tre peleho-
dene langs dette vegglivet har peler som har stoppet p&
fjell pad kote 31.84, 33.29 og 32.58 regnet fra nord mot
syd. Dette medfgrer at det vil bli noe sprengning for &
oppnd endelig nivd for tilfluktsrommet som har o0.X.
gulv kote 32,25. Fjellet har ugunstig fall og vil kreve
meget ngyaktig boring/sprengning ved smd avstander til
spuntfoten. Ved bruk av minimumsavstander blir ngdven-
dig avstand fra eksisterende bygg henholdsvis 0,5 m
{(pelehode) + 0,3 m (sikkerhetsavstand) + 0,35 m
(spuntprofilhgyde) + 0,5 m (sprengningslinje) = 1,65 m.
Dette forutsetter at bygget mid forskyves. For &
redusere denne avstand til 1,35 m m& sikkerhetsav-
standen pad 0,3 m mellom eksisterende pelehode og spunt
slgyfes og dette forutsetter frigraving av pelehode
samt at eksisterende peler ikke heller mer enn 1:50. I
tillegg ma spunten benyttes som bakforskaling og veggen
f& stgpeskjpt ved hver stagrad som md fjernes etter
hvert. (Veggstgp m& feorst herde og ta/overfgre de
Krefter som stagrad har for fjerning.

(2)

Hovedkontor: Wdm. Thranesgt. 75, Postboks 2715 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 1. Tif. (02) 20 41 00. Telex 17654 NOTBY N. Telefax (02) 20 14 89
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2. Tilfluktsrommet medfgrer at grunnvannstanden ma senkes
2-3 m 1like inntil eksisterende bygg, og dette kan
medfgre 5-10 cm skjevsetning pad dette byggets kjeller-
gulv.

KONKLUSJON::

Det foreslds at tilfluktsrommet flyttes og at byggét forsky-
ves slik at man f&r ca. 2 m fra eksisterende byggs veggliv.
Kjelleren i dette omradet be¢r gjgres vanntett slik at grunn-
vannsnivdet kan beholdes. Det md skaffes tillatelse til &
bore stag inn under naboens bygg.

3. Det eksisterende bygg i nordegst ligger helt inntil det
prosjekterte byggeliv. Enten md det prosjekterte bygg
forskyves eller det eksisterende bygget rives. Eksiste-
rende bygg er gammelt og stdr antagelig pd sdler. Det
vil vaere spesielt gmfindtlig for nerliggende arbeider
som spunting, sprengning og grunnvannssenkning. Evt.
underpinning vil vare kostbart og allikevel medfgre at
man m&d ha mer plass for spunt.

4, Ved grunnvannssenkning md man va@re oppmerksom pa
effekten p& andre konstruksjoner i grunnen, s& som
skjevsetninger pa narliggende kabler og ledninger.

Fundamenteringen av selve bygget bgr utfgres med en kombina-
sjon av peler og pilarer, evt. med veggskive rett pd fjell
der dette stikker opp. Pilargraving m& foregd innenfor
avstivning av kumringer eller stdlregr, og peler benyttes der
forventet pelelengde overstiger 3 m. Det md paregnes utstrakt
bruk av provisoriske bazrelag for anleggsmaskiner.

Forelgpige tegninger med borresultater er vedlagt, og vi
hédper at de sammen med ovenstdende er tilstrekkelig informa-
sjon s& langt.

Til orientering kan vi opplyse at oppdraget pr. 11/6-86 er
padlgpt ca. kr.95.000,- eks. MVA.

Med hilsen

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
Avd. Troms

~
/V' e // a___—
Yngvar fanson

Vedlegg: Forelgpige tegninger nr. 38015-1, -11, -12, -13,
-101, -102, =103 og -104.
Kopi m/vedlegg: Multiconsult Narvik A/S; Postboks 381, 8501
NARVIK
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Det vises til telefoner angdende ovennevnte.

Det prosjekterte byggets plassering medfeprer folgende
problematikk vedrgrende nabobygg:

1. Eksisterende bygg 1 sydgst som er fundamentert pa
jernbaneskinner ligger med vegglivet ca. 1,35 m fra det
prosjekterte byggets veggliv. Av mottatte tegninger
fremgdr det at pelehodet midt p& det eksisterende
byggets vegg stikker ca. 0,5 m ut fra vegglivet, og
pelehodets underkant er ca. kote 36,85. De tre peleho-
dene langs dette vegglivet har peler som har stoppet p&
fjell pd kote 31.84, 33.29 og 32.58 regnet fra nord mot
syd. Dette medfgrer at det vil bli noe sprengning for &
oppnd endelig nivd for tilfluktsrommet som har o.kK.
gulv kote 32,25. Fjellet har ugunstig fall og vil kreve
meget ngyaktig boring/sprengning ved smd avstander til
spuntfoten. Ved bruk av minimumsavstander blir ng¢dven-
dig avstand fra eksisterende bygg henholdsvis 0,5 m
(pelehode) + 0,3 m (sikkerhetsavstand) + 0,35 m
(spuntprofilheyde) + 0,5 m (sprengningslinje) = 1,65 m.
Dette forutsetter at bygget md forskyves. For A&
redusere denne avstand til 1,35 m m& sikkerhetsav-~
standen pa 0,3 m mellom eksisterende pelehode og spunt
slgyfes og dette forutsetter £frigraving av pelehode
samt at eksisterende peler ikke heller mer enn 1:50. I
tillegg mad spunten benyttes som bakforskaling og veggen
f4 stppeskjpt ved hver stagrad som md fjernes etter
hvert. (Veggstgp ma fgrst herde og ta/overfgre de
krefter som stagrad har fe¢r fjerning.

(2)

Hovedkontor: Wdm. Thranesgt. 75, Postboks 2715 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 1. TIf. (02) 20 41 00. Telex 17654 NOTBY N. Telefax (02) 20 14 89
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2. Tilfluktsrommet medferer at grunnvannstanden mad senkes
2-3 m 1like inntil eksisterende bygg, og dette kan
medfgre 5-10 cm skjevsetning pd dette byggets kjeller-
gulv.

KONKLUSJON::

Det foreslas at tilfluktsrommet flyttes og at byggétgforsky—
ves slik at man fa8r ca. 2 m fra eksisterende byggs veggliv.
Kjelleren i dette omrddet bor g3¢res vanntett slik at grunn-

vannsnhivdet kan beholdes. Det mad skaffes tillatelse til a
bore stag inn under naboens bygg.

3. Det eksisterende bygg i nordgst ligger helt inntil det
prosjekterte byggeliv. Enten md det prosjekterte bygg
forskyves eller det eksisterende bygget rlves Eksiste-
rende bygg er gammelt og stdr antagelig pa saler. Det
vil vere spesielt ¢gmfindtlig £for nerliggende arbeider
som spunting, sprengning og grunnvannssenkning. Evt.
underpinning vil vare kostbart og allikevel medfgre at
man md& ha mer plass for spunt.

4, Ved grunnvannssenkning m& man vare oppmerksom pa
effekten p& andre konstruksjoner i grunnen, s& som
skjevsetninger pd narliggende kabler og ledninger.

Fundamenteringen av selve bygget bgr utferes med en kombina-
sjon av peler og pilarer, evt. med veggsklve rett pad fjell
der dette stikker opp. Pllargrav1ng md foregd innenfor
avstivning av kumringer eller stdlrgr, og peler benyttes der
forventet pelelengde overstiger 3 m. Det mad pdregnes utstrakt
bruk av provisoriske bazrelag for anleggsmaskiner.

Forelgpige tegninger med borresultater er vedlagt, og vi
hdper at de sammen med ovenstdende er tilstrekkelig informa-
sjon s& langt.

Til orientering kan vi opplyse at oppdraget pr. 11/6-86 er
pdlept ca. kr.95.000,- eks. MVA.

Med hilsen

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

. Avd. Troms

Yngvar ﬁgnson

Vedlegg Forel¢p1gewnegn;nger nr. 38015-1, -1i1, -12, -13, ,

-101, -102, -103 og -104. Lo
Kopi m/vedlegg- Multlconsult ‘Narvik A/S; Postboks 381, 8501
NARVIK
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