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Avregningsgrunnlag for spunt nr. 4 (den del som er rammet til fjell).

" a) spunt og fordyblingsbolter vedlegges tegn.nr. 400-516 side

Hoesch 13k : 1700
SPUNT TYPE: Belval BZ 350 Wx = 1670 em>/1m, St. 50/60

Som underbilag for avregning av
1 -2

b) forankringsstag er benyttet skjemaer fra Entreprengrservice A/S
(ikke vedlagt)

POST NR. TEKST ENHET MENGDE
- Levering og ramming av spunt , 5
Wx > 1670 cm3/1m, St. 50/60 (kfr. kontrakt) m 209,58
2.2hk.01 Skrdskjsring av naler . 1im 14.90
2.24k.02 Ramming mot fjell, registrering av data 1lm 18.15 &
2.25.01 Rgr for fordyblingsbolﬁer Im L37.26
2.25.02 Vertikalbolter stk 3k
2.26.01 Grunnpris for stag @ 32 mm stk‘ .9
2ﬂ26.63' Levering og setting av stag 1m S {1k3.65
2.26A.01 Grunnpris for kabelstag_l/Z" spenntau. stk 10
2.26A.03 Tevering og setting av kabelstag 1m 136.6
2.26A.0k Festeanordninger for kabelstag stk 10
2.27.01 Puter 2 stk. UNP 280 1m 17.7
~ Puter HE 300 B (kfr. kontrakt) | 1m’ 17.7
Merknad:
Teoretisk spuntmengde etter opprinnelig antatt
fiellforldp = 157.80 m?.
i
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