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A. INNLEDNING.

Det skal oppfgres et nytt politihus pé hjgrnetomten mellom Akebergveien og
Borggaten. Prosjek%et omfatter en hgyblokk pd& T til 9 etasjer og lavere
bygninger (bakhus) mot Akebergveien. Hgyblokken vil f& to etasjer under
navarende terrengnivd og herunder en redusert tredje kjeller bestdende av

en teknisk kulvert og enkelte tekniske rom. En del av bakhuset mot
Akebergveien er prosjektert med garasje under terrengnivd. Syd for hdgyblokken
er det prosjektert et underjordisk garasjeanlegg med adkomst fra Borggaten.

Prosjektet vil videre omfatte bygging av fangekulvert frem til Oslo Krets—
fengsel.

Utfgrende arkitekt er Ark. MNAL Telje, Torp og Aasen. R&dgivende ingenigrer
1 byggeteknikk er Dr.techn. Olav Olsen, i VVS-teknikk Axlander og Rosell
Konsulentfirma A.S, og 1 elektronikk Jan Grosch A/S.

Gjennom Statens bygge- og eiendomsdirektorat er NOTEBY engasjert som rddgivende
ingenigrer i geoteknikk. Vi har tidligere utfgrt grunnundersgkelser pd tomten,
sist i mars 1973 i forbindelse med vurderingen av forprosjektet (Rapport nr. 3

datert 20/6.1973).
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I forbindelse med det endelige prosjekt har vi utarbeidet en geoteknisk rapport

1 to hoveddeler:

Del I: Anbudsrapport. Grunnundersgkelser.

Del TII: Anbudsrapport. Beskrivelse av grunnarbeider.

Nerverende rapport utgjdr del TI. Den sammenstiller resultatet av alle de under-—

sgkelser som er gjort i omrédet og som er av interesse for dette prosjektet.

Rapportens del II er en arbeidsbeskrivelse med krav til materialer og grunn-

arbeidenes utfgrelse,

B. UTFJRTE UNDERSZKELSER.

Undersgkelsene har omfattet sonderboringer til orientering om lgsmassenes

lagringsfasthet og mektighet. Det er utfgrt fjellkontrollboringer for fast-

leggelse av fjelloverflaten og kjerneboringer for vurdering av fjellets kvalitet.

I to borhull er det utfgrt vanntapsmdlinger for vurdering av fjellets

permeabllitet,
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Det er videre tatt opp uforstyrrede materialprgver med 5k mm prgvetaker for
laboratoriebestemmelse av lgsmassenes geotekniske parametre, Grunnensin situ-

skjerfasthet er bestemt direkte ved vingebor.

Grunnvannstanden er regelmessig avlest i piezometre fra 1970 og til idag.

Piezometrene stér igjen 1 bakken og avlesningene vil fortsette i byggeperioden.

Opplysninger om tilstgtende bebyggelse er innhentet fra Oslo kommunes

Bygningsarkiv.

Det forutsettes utfgrt supplerende undersgkelser i form av vingeboringer og
fjellkontrollboringer fgr anleggsarbeidene oppstartes. Disse undersgkelsene
skal primert gi ngdvendige opplysninger om fjellforlgp og grunnens skjerfasthet
i omrédder som tidligere ikke har vert tilgjengelig pé grunn av eksisterende
bygninger., Det skal ogsd utfgres undersgkelser i forbindelse med underpinnings—

arbeider for fangemuren og viderefgring av fangekulverten mot Oslo Kretsfengsel.

Vi viser til bilag L4000-1 og -2 for nermere beskrivelse av boringsutstyr og

undersgkelses—~ og opptegningsprosedyrer.

C. GRUNNFORHOLD.

Resultatet av undersgkelsene er vist 1 profiler pd tegning nr. 6122-102
t.o.m. -116. Beliggenheten av boringer og profiler fremgdr av borplanen,
tegning nr. 6122-4b. Resultatet av laboratorieundersgkelsene er vist jor:}

tegning nr. 6122-16.
Prosjektet grenser til Akebergveien i nord, Borggaten i vest, Botsfengselet 1
sydgst, Terrenget pd tomten faller jevnt av fra ca. kote 19 i nordgst til ca.

kote 8 lengst sydvest ved publikumsgarasjen.

Fjellforhold.

Boringene viser at fjelloverflaten er karakterisert ved en nord-syd-rettet
fjellrygg som gdr omtrent midt gjennom den prosjekterte bebyggelsen. Toppen av
ryggen ligger pd ca. kote 13 mellom akse 22 og 9. @st for ryggen faller fjellet
forholdsvis bratt av til ca. kote 0 ved akse 31-32 i tomtens nord-gstre del,
Herfra fortsetter fjellet med slakere fall til ca. kote minus 3 lengst norddst
ved akse 36,
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Vi gjgr oppmerksom pé at en del av omrddet mellom akse 28 og 31 ikke har vert
tilgjengelig pd grunn av eksisterende bebyggelse, slik at man her forelgpig
mé basere seg pa et antatt fjellforligp.

Vest for fjellryggen faller fjellet forholdsvis slakere av enn pd gstsiden til
ca. kote 5 ved akse 12. Videre mot vest er det et markert fall i fjellet til
ca. kote O ved akse 5. I tomtens s¢gndre del mot publikumsgarasjen er det ikke
pévist tilsvarende fall, og fjellet avtar forholdsvis jevnt til ca. kote minus 7
lengst sydvest. Orienterende fjellkoter er vist pd tegning nr. 6122-5. Vi

gjgr oppmerksom pd at boringene pd partier ligger forholdsvis spredt slik at

det kan forekomme uregistrerte variasjoner i fjellforlgpet.

Ut fra geologisk litteratur og observasjoner i omr&det kan man forvente at
bergarten pad tomten bestér av leirskifer (dlunskifer), kalkleirskifer og
syenitt-porfyr. Det md forventes bdde vertikale og horisontale bergartsgrenser
da det antagelig har funnet sted en utstrakt folding og omlagring av bergartene

i omradet.

Kjerneboringenes plassering er vist p& borplanen, og beskrivelse av kjernene pd
tegning nr, 6122-151 og -152. Det ble her kun pdvist finkornig, hard syenitt-
porfyr. Fjellkontrollboringene viser relativt liten borsynk (em/min), hvilket
tyder pad at fjellet nsrmest overflaten stort sett er fast, Det er imidlertid

i alle deler av omréddet registrert tynne lag med lokalt stgrre borsynk samtidig
som man har f&tt opp mgrkt spylevann, og dette indikerer blgtere skiferlag
(alunskifer), Det er ikke pdvist aggressiv alunskifer p& tomten, men det er

meget sannsynlig at dette finnes. Vanntapsmdlinger som ble utfgrt i to borhull,

nr. 86 ved akse 25 mot Botsfengselet og nr. 87 ved akse 23 nermest Akebergveien,

viser at fjellet her er meget tett til henholdsvis kote 9.0 og 5.6 hvor mdlingene

ble avsluttet. Man kan imidlertid ikke se bort fra at det finnes permeable lag

som fglge av den varierende geologi.

Ldsmasseforhold.

Pr@gveseriene og vingeboringene viser at ldgsmassene i hovedtrekkene bestir av
fast, siltig tgrrskorpeleire til ca. 2.5 = 4,5 m dybde. P4 hgyderyggen er

det tgrrskorpeleire til fjell. @st og vest for hgyderyggen er det under tgrr-—
skorpelaget gradvis overgang til meget blgt, siltig leire som gir ned til fjell
eller til et sand/gruslag nzrmest fjell. Leirens skjzrfasthet ligger i omrddet
1-3 Mp/m2 med noe hgyere verdier i overgangen fra tgrrskorpen. Under ca.

6-8 m dybde er leiren meget sensitiv, d.v.s., den mister det meste av fastheten
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i omrgrt tilstand (kvikkleire, S < 0,05 Mp/mg),

u omrgrt
Vanninnholdet 1 t¢r}skorpeleiren er moderat og varierer fra 20-30%. Den
underliggende leire har et vanninnhold p& 30-40%, hvilket tilsier at massene

er middels til meget kompressible.

Grunnvann.

Piezometermdlingene har pégitt regelmessig fra april 1970, og resultatene er
vist pd tegning nr. 6122-600. Som det fremgdr av tegningene er det tildels

betydelige variasjoner i avlesningene for ett og samme piezometer som fglge

av arstid og nedbgrsforhold.

I den gstre og sydvestre del av tomten viser avlesningene i de grunneste
piezometrene at grunnvannstanden trolig ligger i omr8det 1.5 - 3,0 m under
terrengnivéd. Piezometer 2 i den nordvestre del av tomten indikerer imidlertid

en vesentlig lavere grunnvannstand,ca. 5 m under terrengniva.

Piezometrene er satt ned i forskjellige dybder. M8lingene nermest fjell viser
at porevannstrykket her er noe mindre enn det som tilsvarer en hydrostatisk
trykkfordeling, hvilket tyder pd at det pdgdr en svak drenering i massene

nermest fjell og/eller gjennom permeable lag i selve fjellet.

Piezometeravlesningene vil fortsette.

D. _NABOBYGNINGER — EKSISTERENDE KABLER OG LEDNINGER,

Den tilstgtende bebyggelse langs Akebergveien er av eldre dato og bygningene
er av noe varierende forfatning. Det finnes f& opplysninger om bygningenes
fundamentering i kommunens Bygningsarkiv, og det vi har funnet av interesse

er fglgende:

Eriksgate 2 er fundamentert med grésteinsmur delvis direkte péd fjell og delvis
pé fléte. Akebergveien 22-28 og Magnusgt. 1 er fundamentert med gristeinsmur

pa flate.

Botsfengselet er viet spesiell oppmerksomhet pd grunn av de antikvariske
verdier som knytter seg til dette anlegg. Mest utsatt er det nordvestre
hjgrnet av ringmuren (fangemuren) som kommer ca. 10-15 m fra den dypeste delen

av byggegropen. Muren er idag i dérlig konstruktiv forfatning og vil derfor
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bli sikret ved underpinning og overflatebeskyttelse.

Av hensyn til eventuelt ansvar for skader som f@lge av byggingen er det etablert
et kontrollsystem for setningsregistrering av tilstgtende bygninger. Det vil
bli foretatt registrering og beskrivelse av de bygninger og konstruksjoner

som kan bli bergrt av anlegget fgr dette igangsettes.

Alle eksisterende ledninger og kabler innen omrddet forutsettes omlagt eller
satt ut av funksjon. Kjente eksisterende kabler og ledninger er inntegnet pd

tegninger fra VVS~ og elektrokonsulentene, samt arkitektens situasjonsplan,

tegning nr. 001.

NOTEBY
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