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HSL, Kjeller
Peler — vurdering av kapasitet med bakgrunn i PDA-malinger og CAPWAP-analyser

Utforte PDA-malinger/CAPWAP-analyser gir generelt gode resultater mhp. dimensjonerende
bareevne. Synkmailinger indikerer at pelene sannsynligvis ikke har festet seg. Vi mener at kravet til
dimensjonerende bzereevne vil bli tilfredsstilt for alle peler.

Det er utfgrt PDA-malinger og CAPWAP-analyser pa et utvalg av friksjonspelene som er rammet for
Havarikommisjonen for sivil luftfart pd Kjeller, jfr. virt brev datert 11.04.00. Det vises ogsa til vart
tidligere notat RIG 001 datert 30.03.00.

Det er utfgrt reviderte beregninger med statisk bzreevneformel hvor Su/py=0.2 er benyttet. Beregningene
gir karakteristisk bzreevne, Qi, pa henholdsvis 1.258 og 1.658 kN for 39 og 49 m lange peler. Med

ekvivalent materialkoeffisient, y., pa 1.6 (etter Peleveiledningen) gir dette dimensjonerende bareevne, Q4
pa henholdsvis 780 og 1050 kN for 39 og 49 m lange peler.

Lastplanen viser at hgyeste dimensjonerende bezreevne for pelene er 1.004 kN. Peler med
dimensjonerende bzreevne < 700 kN er rammet til 39 m, mens de gvrige pelene har lengde minimum
49 m.

I benhold til Peleveiledningen kan det ta fra 2 — 3 uker til 5 ~ 6 méaneder fgr betongpeler oppnar
karakteristisk bareevne i leire. PDA-mélingene ble utfgrt 10 — 13 dager etter at de ble rammet (pel 20,
som stoppet i fastere masser, ble malt 6 dager etter ramming).

PDA -malinger/CAPWAP-analyser

Det er utfgrt PDA-maling pd totalt 11 peler. Mélingene pa 3 av pelene er ikke representative for
malingene, slik at disse ikke er medtatt i de videre vurderingene, jfr. brev datert 11.04.00.

Sett i lys av den korte tiden mellom ramming og PDA-maling var resultatene generelt gode.
I forbindelse med PDA-mélingene ble det ogsa utfert synkmalinger pa de samme pelene.

Peler med lengde 39 m

PDA-miling pa 3 peler med lengde 39 m ga midlere karakteristisk bzreevne lik 1.043 kN. Ved & benytte
Ye = 1.5 gir dette midlere dimensjonerende bazreevne pi ca. 700 kN, dvs tilsvarende det som er satt som
gvre grense for peler av denne lengden.

CAPW AP-analyse (analyse basert pA PDA-milingene, men mer n@yaktig) pi pel 42 ga dimensjonerende
bzreevne pa 820 kN, dvs ca. 110 kN mer enn PDA-mAlingen ga pa denne pelen.

De utfgrte synkmélingene indikerer at pelene ikke har festet seg.
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Peler med lengde ca. S0 m

PDA-méling pa 5 peler med lengde ca. 50 m ga midlere karakteristiske bzreevne lik 1.270 kN. Ved 4
benytte Y. = 1.5 gir dette midlere dimensjonerende bzreevne pa ca. 850 kN, dvs ca. 150 kN mindre enn
det som er benyttet som gvre grense for peler av denne lengden.

CAPW AP-analyse pa 3 peler ga midlere dimensjonerende bereevne pa 965 kN, dvs ca. 170 kN mer enn
det PDA-malingene viste pa de samme pelene.

De utfgrte synkmalingene indikerer at pelene ikke har festet seg.

Dimensjonerende bzreevne for pel nr. 7 er 787 kN (CAPW AP-analyse), hvilket er en del lavere enn den
dimensjonerende bzreevnen for de gvrige pelene. En dimensjonerende bzreevne pa 787 kN tilsvarer
78 % av dimensjonerende bereevne for de hgyest utnyttede pelene. Karakteristisk b&reevne for pel nr. 7
ligger 15 % over dimensjonerende bareevne for de hgyest utnyttede pelene.

Tidspunkt for lastpafering

NOTEBY har mottatt hovedfremdriftsplanen for de bygningsmessige arbeider datert 27.03.00 fra
OIE AS. I henhold til fremdriftsplanen ble arbeidene med fundamentene igangsatt direkte etter at
pelearbeidene var avsluttet. Rbygget skal vare ferdig i begynnelsen av august, dvs. 4 maneder etter at

pelene ble rammet. Bygget er planlagt ferdig i Igpet av desember, mens overlevering er planlagt i mars
2001.

Vurdering av resultater
PDA -mélingene ble utfgrt relativt kort tid etter at pelene ble rammet.

Utfgrte synkmalinger indikerer at pelene ikke har festet seg, slik at pelenes karakteristiske bareevne vil
pke med tiden frem til pelene fester seg.

Laster pafgres pelene gradvis, over lang tid.

For peler som har dimensjonerende bazreevne < 700 kN (39 m lange peler) viser de utfprte
malingene/analysene at kravet (700 kN) er, eller i Igpet av kort tid vil bli, tilfredsstilt.

For peler med dimensjonerende bzreevne mellom 700 og 1.004 kN (ca. 50 m lange peler) viser de utfgrte
milingene/analysene at pelene generelt har, eller i lgpet av kort tid, vil tilfredsstille kravet (1.004 kN).
Analysene viser imidlertid at karakteristisk bareevne for én pel, pel nr. 7, fortsatt ligger under kravet. Da
synkmalingene indikerer at pelene ikke har festet seg, mener vi at kravet til dimensjonerende bzreevne pa
sikt vil bli tilfredsstilt for alle peler.
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