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Sammendrag:

Terrenget p4 tomten er tilnermet flatt med terrengoverflate p4 ca. kote 104.5.

Dybdene til fjell er ikke kontrollert, men en boring er fort ned til 34.1 m dybde hvor boringen ble avsluttet i faste
masser (antatt fjell).

Det er varierende masser med leire, silt og sand. Det er i proveseriene pavist lag med organisk materiale og trerester
ned til 10 m dybde.

Stort innhold av organiske materialer medforer at massene er meget kompressible.

Grunnvannstanden er mélt og 14 ved méletidspunktet 1.5 m under terreng.

Det er ikke pavist oljeforbindelser i grunnen.

Innholdet av nikkel og delvis ogsa bly overstiger SFTs norm, men konsentrasjonene er allikevel beskjedne, slik at
massene i praksis er 4 anse som rene.

Viggo Jorgensen
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2.2

Innledning

Statsbygg planlegger oppfering av nytt bygg for Havarikommisjonen for sivil luftfart pa
Kjeller flyplass. Bygget er tenkt plassert syd for flystripen, mellom flystripen og Sophie
Radichs vei.

Det er planlagt et kombinert bygg med hangar og kontorer. Bygget vil f4 mal 60 x 25 m.

Hjellnes COWI AS er ansvarlig for prosjekteringsledelsen, mens Longva Arkitekter AS er
engasjert som arkitekt. Seim & Hultgreen AS er byggeteknisk radgiver.

NOTEBY er engasjert som geoteknisk radgiver og har utfert grunnundersgkelser. NOTEBY er
videre bedt om vurdere omrddet med tanke pd eventuell grunnforurensning, samt gi
synspunkter pd om det kan vare fare for radonstraling i omradet.

Utferte undersekelser
Grunnundersgkelsene ble utfort i uke 5 og 6/99.

Geotekniske undersokelser
De geotekniske undersgkelsene bestod av folgende:

e 8 totalsonderinger for & klarlegge grunnens art og relative lagringsfasthet. 7
totalsonderinger ble avsluttet pd 20 m, mens 1 totalsondering ble avsluttet i faste masser
(antatt fjell) Pga. stor losmassemektighet er det ikke boret i fjell.

e 3 trykksonderinger (CPTU) for informasjon om lagdeling og jordartstype, samt
indikasjoner om jordens mekaniske egenskaper.

e Nedsetting av 1 piezometer til 6.4 m dybde for bestemmelse av poretrykk/grunnvannstand.
e 2 proveserier til 9.8 m med opptak av prever.

e 14 skovlboringer til 2 m for opptak av forstyrrede praver.

e Rutineundersgkelser i laboratoriet av uforstyrrede og forstyrrede praver.

Borpunktene ble utsatt av Scan Survey A/S. Enkelte borpunkter matte flyttes etter indikasjoner
om metallgjenstander i grunnen (pavist ved 4 benytte metalldetektor).

Det vises til bilag 4000-1c og -2¢ for nermere beskrivelse av undersgkelsesmetoder.

Miljotekniske undersokelser

Det ble den 08.02.99 utfert feltundersgkelser i form av 14 skovlboringer p4 omridet (samme
som for geotekniske undersgkelser). Undersgkelsene ble utfert i pent veer, og -15°C.
Borpunktenes plassering ble bestemt ut fra ensket om 4 fi en vurdering av hele omradet.
Punktene er plassert noe tettere der hvor bygget skal sta (punktene 1-6).

En miljegeolog var til stede under feltarbeidene. Undersgkelsen ble gjort i samsvar med
relevante deler av SFT-veiledning 91:01 Veiledning for miljotekniske grunnundersokelser.
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Alle jordprover ble pakket i diffusjonstette poser (Rilsan-poser) og lagret kjelig for forsendelse
til analyselaboratorium.

Det ble i alle 14 punktene skovlet ned til 2 m under terreng (dvs. til siltig leire/leire eller
ubergrte jordmasser).

Det ble tatt prever fra samtlige borpunkter, men massenes beskaffenhet og visuelle
observasjoner i felt, gjorde at kun 3 prover ble analysert. Utvelgelsen av hvilke prever som ble
analysert, ble gjort ut fra ensket om 4 f3 et representativt bilde ps forurensingssituasjonen over
hele omrédet. De tre analyserte provene er alle tatt fra areal hvor det har veert dyrket mark.

De utvalgte prevene er tatt som samleprever fra 0-1m under terreng. Eventuell forurensing vil
foreligge i den gverste meteren, da det er tette masser (leire) fra ca. | m og ned, som hindrer
videre spredning av forurensning.

Grunnforhold

Borpunktenes beliggenhet er vist p& borplanen, tegning nr. 61553-1. Geotekniske data fra
proveseriene fremgar av tegning nr. 61553-10 og -11. Resultatet av skovlboringene er vist pé
tegning 61553-12 tom. -18. Resultatet av totalsonderingene er vist pa tegning nr. 61553-20
tom. 27, mens resultatet fra CPTU-sonderingene er vist p4 tegning nr. 61553-28 tom. -30.

Tomten for bygget ligger i et omrade som n4 benyttes til dyrket mark.

Terrenget i omrédet er tilnermet flatt med terrengoverflate varierende mellom ca. kote 102.2
og 104.8 (nivéer i borpunktene). Terrenget p4 tomten for bygget varierer mellom kote 104.3
0g 104.8.

1 av de 8 totalsonderingene ble avsluttet i faste masser (antatt fjell) i 34.1 m dybde. Pga. av
fare for tap av borstal, ble det ikke boret i fjell. Boringen antyder et lag med morene over
antatt fjell. De gvrige boringene ble avsluttet i 20 m dybde.

I forbindelse med opptak av preveseriene ble det forboret til henholdsvis 1.5 og 2 m. I
proveserie nr. 1, som er tatt opp i byggets sydvestre hjerne, er det siltig leire ned til ca. 5.5 m. I
gvre del er leiren terrskorpig. I nedre del er det sjikt og lag med silt. Fra ca. 5.5 til ca. 9 m er
det sand iblandet lag med silt og noe grus. I den siste preven, fra 9 - 9.8 m, er det silt med lag
av leire. Fra 4 m dybde er det flere lag med organisk materiale. Det er ogs4 trerester og store
trebiter i disse massene. I hele dybden er det store variasjoner i udrenert skjarstyrke. Generelt
varierer vanninnholdet mellom 15 og 30 % (i ca. 5.5 m dybde var vanninnholdet 75 %).
Porgsiteten varierer mellom 27 og 42 %. Massenes tyngdetetthet varierer mellom 18.9 og 21.6
KN/m’. Stort innhold av organisk materiale tilsier at massene er meget kompressible.

Praveserie nr. 2 er tatt opp i byggets nordestre hjerne. I gvre prave , fra 2 til 2.3 m dybde, er
det siltig terrskorpeleire. Fra 3 til 5 m er det leire, tildels sterkt siltig, med siltlag og spor av
organisk materiale. Mellom 5 og 8 m er det finsand med siltlag og spor av organisk materiale.
Fra 8 m til preveserien ble avsluttet i 9.8 m dybde er det silt med sjikt og lag med leire og
organiske materialer, samt trerester. Generelt varierer vanninnholdet mellom 20 og 35 % (i ca.
8 m dybde var vanninnholdet 87 %). Poresiteten varierer mellom 36 og 46 %. Massenes
tyngdetetthet varierer mellom 18.6 og 20.6 kN/m’. Stort innhold av organisk materiale tilsier
at massene er meget kompressible.

Det ble ikke utfort edometerforsgk for bestemmelse av leirens setningsparametre pga. lite
ensartede masser, samt stort innhold av organisk materiale.

Tolkningen av de utforte CPTU-sonderingene viser varierende grunnforhold med sand, silt og
leire ned til 8 - 9 m. Sandens friksjonsvinkel er tolket til i overkant av 35°, mens

61553/KL

24. februar 1999 Side 4 av 4

o:\rapport\61553r1.doc
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Grunnundersokelser. Miljoteknisk vurdering NOTEBY AS

4.1

4.2

friksjonsvinkelen i silten er i sterrelsesorden 30°. Videre ned til 15 m dybde, hvor boringen ble

avsluttet,2 er det generelt leire. Leirens udrenerte skjerstyrke tolkes til i sterrelsesorden
50 kN/m".

Skovlboringene er avsluttet i 2 m dybde. Skovlboringene som er utfart i omradet hvor bygget
er planlagt, samt oppstillingsplass og tilferselsvei mot syd, viser enhetlige forhold. Under et
organisk topplag er det silt ned til ca. 1 m. Mellom 1 og 2 m dybde er det siltig leire, som er
blgt fra ca. 1.5 m.

Skovlboringene som er utfart for tilfarselsveien mot nord viser at vi her passerer et omrade
med myr. Det er myrjord ned til ca. 1.5 m i skovlboring nr. 10. I skovlboring nr. 9 er det jord,
med noe organisk innhold, ned til ca. 1 m.

Poretrykket i det nedsatte piezometeret ble kontrollert 08.02.99. Det mdlte poretrykket
tilsvarer en grunnvannstand pé ca. kote 103.0, dvs ca. 1.5 m under terreng. Piezometeret ber
kontrollmales for 4 bekrefte resultatet fra den ferste malingen. Grunnvannstanden vil variere
med arstid og nedbersforhold.

Miljotekniske undersokelser

Beliggenheten av skovlingene er vist pd borplanen, tegning nr. 61553-1. Resultater fra
skovlingene fremgdr av tegning 61553-12 tom. -18.

Visuelle observasjoner

Massene 1 samtlige borpunkt besto av siltig leire/leire fra 1-1,5 m under terreng og ned. Over
dette var det silt, foruten i 4 av borpunktene hvor det var jord med organisk materiale over
siltig leire. Det ble ikke i noen av borpunktene funnet tegn p4 forurensning av grunnen, som
for eksempel fargeforskjeller i massene, eller fremmedelementer. Massene luktet heller ikke
av organiske forbindelser som for eksempel lgsemidler eller olje, men p4 grunn av den lave
temperaturen, vil avdamping som medferer lukt fra ev. oljeforbindelser bli svaert liten.

Analyser

Referansekriterier/grenseverdier

Det foreligger ikke kriterier for klassifisering av forurenset jord etter forurensningsgrad i
Norge. Som et grunnlag for vurdering av analyseresultatene har vi referert til falgende:

SFT’s norm for «mest folsom bruky

SFT har fastsatt normer for jord pd omrader til «mest felsom bruk» (SFT, 1995). Dette er
arealbrukstyper hvor risiko for eksponering overfor mennesker er sterst, som boligomrader,
lekeomrader for barn etc. Normene er siledes relatert til omradet/arealbruken hvor massene
befinner seg. Normene gjelder for overflatenare jordmasser. Dersom arealet skal brukes til
mindre folsomme aktiviteter enn dem som er utgangspunkt for normene, f.eks. ved veibygging
eller overbygging, kan normene fravikes etter en narmere, stedsspesifikk risikovurdering.

Bakgrunnsverdiene for tungmetaller er basert p4 SFTs rapport Tungmetaller i jord (Rapp. nr.
95:18). Rapporten angir verdier for innholdet av tungmetaller i naturlig jordsmonn i
Oslo/Akershus.
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Det ble tatt 3 praver som ble analysert i laboratorium p olje og tungmetaller. Analysebevis fra
Milje-Kjemi er lagt ved som vedlegg 1. Resultatene fra analysene er presentert i tabellen
nedenfor. I kolonnene lengst til hayre er SFTs grenseverdier for mest folsom arealbruk samt
bakgrunnsverdier presentert. Uthevede verdier ligger over SFTs grenseverdi.

Stoff Progvenr. SFTs grenseverdi | Bakgrunns-verdier
(mg/kg 7-1 (0-1m) | 4-1 (0-1m) | 11-1 (0-1m) | for mest falsom Oslo/Akershus
torrstoff) arealbruk
(mg/kg torrstoff)

Organisk forurensning
*THC |< [< [< | 100 ]
Tungmetaller
Kadmium 0,14 0,25 0,27 1
Krom 52 52 31 100 39
Kobber 30 29 18 100 14
Nikkel 54 45 35 30 20
Bly 19 170 14 50 13
Sink 130 12 76 150 96
Arsen 2,8 2,8 3,0 20
Kvikksalv <0,07 <0,07 <0,06 1
Kommentar Ingen lukt |Ingen lukt |Ingen lukt

eller eller eller

misfarging | misfarging | misfarging

<: Konsentrasjonene ligger under deteksjonsgrensen pa 5-25 mg/kg for “THC

5. Vurderinger av forurensningssituasjonen
Organisk forurensning
Det ble ikke pavist oljeforbindelser i noen av prevene.
Uorganisk forurensning
Alle tre provene overstiger SFTs norm for nikkel. Nikkelkonsentrasjonen i jord i
Oslo/Akerhus er imidlertid naturlig hey, pd grunn av skifrig berggrunn. Prove 4-1 overstiger
ogsé grenseverdien for bly. De paviste konsentrasjonene er imidlertid beskjedne. P4 grunn av
den leirrike jorda, vil metallene vaere godt bundet til jordmassene.
I praksis er fyllmassene & anse som rene, da paviste konsentrasjoner er lave og fordi de
provetatte massene bestér av vanlige, rene jordmasser.
Radongass/striling
Nér det gjelder radongass/stréling, er det lite sannsynlig at det kan pavises i dette omradet.
Mekanisk vil ikke dette vare mulig da radongass/straling ikke kan trenge gjennom > 30 m
med leire, silt og sand. Heller ikke kjemisk er det grunnlag for radongass/strdling, da radon
kommer fortrinnsvis fra sure bergarter (som granitt), og ikke fra leirrik grunn.
Vi mener det er minimal helsefare forbundet med & bygge i det planlagte omradet.
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TERRENGKOTE 104.5 e " VANNINNHOLD OG n Ol ¥ UDRENERT SKJARSTYRKE
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o 01
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d 32 21.0 275V
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o 39 20.0 o 89vV—
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o] o
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20
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BORHULL SK 1: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,58

Bormetode: Skovling Bordyp: ...2m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Pleyd jorde, organisk matjord
Silt
1 Ingen tegn pa forurensning
Siltig leire, brungra
Ingen tegn pa forurensning XX
Blet, siltig leire ,
2 Ingen tegn pa forurensning |
Avsluttet i siltig leire pa 2 m dybde :
BORHULL SK 2: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,58
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Pleyd jorde, organisk matjord
Silt
1 Ingen tegn pa forurensning
Siltig leire, brungré
Ingen tegn pa forurensnin
gen tegn pé fo g X
Blet, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Auvsluttet i siltig leire p4 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 1 og SK 2 o
KONlT/R(. KONTR.
- . - L
Miljgtekniske grunnundersgkelser = s
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 20 02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOIEBY | ¢iss: 1o
NG RTROLL A'S




BORHULL SK 3: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,29
Bormetode: Skovling Bordyp: ...2m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Playd jorde, organisk matjord
Silt
1 Ingen tegn pa forurensning !
Siltig leire, brungra
Ingen tegn p4 forurensning XX
Blet, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Auvsluttet i siltig leire p4 2 m dybde
BORHULL SK 4: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,42
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
D Prove  Beskrivelse Grunnvann
| Ployd jorde, organisk materiale
{ Silt
1 : Ingen tegn pé forurensning
Siltig leire, brungra
XX
Blat, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Auvsluttet i siltig leire p4d 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 3 og SK 4 aa
KONTR. KONTR.
Miljotekniske grunnundersgkelser wg((/ ——
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 99 02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOIEBY | ¢iss; i3
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S




BORHULL SK 5: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,54

Bormetode: Skovling Bordyp: ...2m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

Dyp Prove  Beskrivelse Grunnvann
Pleyd jorde, organisk materiale
Silt
1 Ingen tegn pé forurensning
Siltig leire, brungra
Blet, siltig leire XX
2 Ingen tegn pa forurensning
Avsluttet i siltig leire pA 2 m dybde
BORHULL SK 6: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,58
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Playd jorde, organisk materiale
Silt
1 Ingen tegn p forurensning
Siltig leire, brungra
Ingen teon nd formrensnine XX
Blet, siltig leire
2 Ingen tegn pd forurensning
Auvsluttet i siltig leire pA 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 5 og SK 6 .
KONTR. KONTR.
— : WL
Miljgtekniske grunnundersgkelser s s
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 99 02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOIEBY | ¢iss3 ”
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S




Borleder: NOTEBY/Birkedal

BORHULL SK 7: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...
' Bormetode: Skoviing Bordyp: ...2m

104,49

Dyp Prove  Beskrivelse | Grunnvann
| Ployd jorde, organisk materiale ;
............. 5 il
1 ; Ingen tegn pa forurensning
Siltig leire, brungra
- XX
|
Blet, siltig leire !
) i
Avsluttet i siltig leire pa 2 m dybde
BORHULL SK 8: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,27
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Prove  Beskrivelse Grunnvann
Ployd jorde, organisk materiale
Silt
1 Ingen tegn pé forurensning
Siltig leire, brungré
Ingen t 4 f i
gen tegn pa forurensning X
Blet, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Avsluttet i siltig leire pd 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK7 og SK 8 aa
KON\T/R(. KONTR.
Miljgtekniske grunnundersgkelser = = —5
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 99 02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
& ENJE L 61553 15
BYGGEKONTROLL A/S




BORHULL SK 9: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,29
Bormetode: Skovling Bordyp: ...2m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

Dyp Prove  Beskrivelse Grunnvann
Lavskog
Jord, noe organisk materiale
1 Ingen tegn pd forurensning
Siltig leire, brungra
Ingen teen pa forurensning
2
Auvsluttet i siltig leire p 2 m dybde
BORHULL SK 10: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...103,48
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Prove  Beskrivelse Grunnvann
Bevokst myr
XX
Myrjord, mye organisk
1
Ingen tegn pé forurensning
Blet siltig leire
2 Ingen tegn pa forurensning
Auvsluttet i siltig leire p 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 9 og SK 10 an
KONTR. KONTR.
Miljgtekniske grunnundersekelser o —=s
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 29.02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
61553 16




BORHULL SK 11: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,63
Bormetode: Skovling Bordyp: ...2 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

D Prove  Beskrivelse Grunnvann
275 Bevokst omrade (gress)
- Sand Ingen tegn pa forurensning
1 :
Siltig leire, brungra
— Ingen tegn p4 forurensning XX
Blat, siltig leire
2 Ingen tegn pa forurensning
Avsluttet i siltig leire pd 2 m dybde
BORHULL SK 12: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,59
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Prove  Beskrivelse Grunnvann
Plpyd jorde, organisk materiale
Silt
1 Ingen tegn pé forurensning
Siltig leire, brungr
Inoen teon nd formrencning XX
Blet, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Avsluttet i siltig leire pd 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 11 og SK 12 -
KONTR. KONTR.
Miljgtekniske grunnundersgkelser . UL
| ’ g g ety . DATO DATO
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 92 .02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOIEBY | ;s 7
BYGGEKONTRSO|I<.LAIS



BORHULL SK 13: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...104,61

Bormetode: Skovling Bordyp: ...2 m
Borleder: NOTEBY/Birkedal

BYGGEKONTROLL A/S

Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Playd jorde, organisk materiale
B Silt
1 Ingen tegn pé forurensning
Siltig leire, brungra
Ingen tegn pd forurensning XX
Blat, siltig leire
2 Ingen tegn pé forurensning
Avsluttet i siltig leire pa 2 m dybde
BORHULL SK 14: Diam. D:.....75 mm Terrengkote:...102,20
Bormetode: Skovling Bordyp: 2,0m
Borleder: NOTEBY/Birkedal
Dyp Preve  Beskrivelse Grunnvann
Myr
Vann, fikk ikke opp masse
1
Siltig leire, brungra
Ingen tegn p& forurensning
2
Auvsluttet i siltig leire p4 2 m dybde
. MALESTOKK TEGNET REV.
Borprofil SK 13 og SK 14 aa
KONTR. KONTR.
Miljgtekniske grunnundersgkelser o e
Havarikommisjonen for sivil luftfart, Kjeller 92 02.99
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
INNS1 K 61553 18
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MILJ@-KIJEMI

Norsk Miljg Senter

|

Saksnr.

Side

13823-12-5

lav 1

NOTEBY, Norsk Teknisk Byggekontroll A/S

Martanne Aase
Postboks 265, Skeyen

N-0212 Oslo Styringsnummer: 61553000.200
Stryringsnavn: Kjeller, Havarikommisjonen
Analyserapport
Jordprover
Prevemateriale

Mottatt i lab.:
Antall og provetype:

09.02.1999
3/jordprever

Pravemerking: 7-10-1m,4-10-1mog 1-10-1m

Analysedato: 10.02.1999-16.02.1999

Metoder

GC/FID-screening: MK-2000 Analyseusikkerhet (RSD): 10 %

Metaller i jord: MK-1060 Analyseusikkerhet (RSD): 10 %

Kvikksglv 1 jord: MK-1015 Analyseusikkerhet (RSD): 10 %

Arsen t jord: MK-1025 Analyseusikkerhet (RSD): 10 %

Terrstoft, % MK-4031 Analyseusikkerhet (RSD): 5%

Resultater _
Enhet: mg/kg TS Prevemerking Det grense
7-10-1 m 4-10-1m 11-1 0-1 m

Benzen < < < 0,1 *

Toluen < < < 0,1*

Etylbenzen < < < 0,1 *

Xylener < < < 0,1*

Total hydrokarboner < < < 5-252*

Metaller:
Kadmium 0,14 0,25 0,27 0,1
Krom 52 52 31 0,5
Kobber 30 29 18 0,5
Nikkel 54 45 35 0,5
Bly 19 170 14 1,0
Sink 130 120 76 0,5
Arsen 2.8 28 3.0 0,05 *
Kvikksaelv <0,07 <0,07 < 0,06 0,05 *
Terrstoff, %

T Ved verdier mindre enn 10 ganger deteksjonsgrensen er analyseusikkerheten opp til 50%
2 5 mg/kg tor bensin, 10 mgrkg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for hoytkokende olje.
<: Mindre enn den angitte deteksjonsgrense.

*: Oppgitt i mglkg vatstoft.

Kommentaren i dette felt er ikke omfattet av akkrediteringen:
Det er ikke pavist BTEX eller noen typiske oljeprodukter i prevene.

Oslo, den 1 1. februar 1999
MILJ@-KEMI, Norsk Milje Senter

Tom Lohiniva
cand.scient

Einar Jordfald
Laboratorieleder

Proveresultatene gjelder utelukkende for dein) undersakte provente).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten prevelaboratoriets skriftiige gogkjennelse.
C:AWINDOWS\TEMP\13823 NOTEBY 3J FID METALLER.DOC
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