NTNU Fakultet for ingeniervitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi
universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Faggruppe for Geoteknikk

Notat

Til: Lovlien Georad

ra:  Jan Jenland E-post: Jan.Jonland@ntnu.no
Telefon: 73594607

Kopi til:

Gjelder: Laboratorieundersekelser, prover fra Blaker skanse.

Saksbehandler: JIO

Dato: 07.04.08 Signatur: Arkiv

Pa oppdrag fra Levlien Georad, har vi utfert laboratorieundersekelser pa 8 stk. sylinderpraver
merket hull 6 Blaker skanse.

Det er utfert rutineundersekelser, utvidet med konsistensgrenser for alle prever, og med tre
kornfordelingsanalyser. Plottene fra enaksialforsekene er kopiert og vedlagt. Det er ogsa utfert fire
treaksialforsek. Treaksialforseket som var ensket fra 16 m dybde var umulig & utfere da praven var
for forstyrret. Dette ble da flyttet til 9 m dybde.

Treaksialpreven fra 7,46 m dybde er konsolidert med 80 kPa celletrykk. Den har en densitet pa
1,80 g/em’, og et vanninnhold pa 44,3 %.

Treaksialproven fra 9,55 m dybde er konsolidert med 93 kPa celletrykk. Den har en densitet pa
1,78 g/lem’, og et vanninnhold pa 44,6 %.

Treaksialpreven fra 11,55 m dybde er konsolidert i to trinn opp til 110 kPa celletrykk. Den har

en densitet pa 1,88 g/’cm3, og et vanninnhold pa 36.8 %.

Treaksialpreven fra 21,40 m dybde er konsolidert i to trinn opp til 170 kPa celletrykk. Den har en
densitet pa 1,93 g/em’, og et vanninnhold pa 33,1 %.

Ved opptegning av mobiliseringskurve fra treaksialforseket, ma det velges verdier for attraksjon.
Verdier gitt pa vedlagte plott, er kun veiledende, og kan ikke betraktes som en parameter gitt av
laboratoriet.

Resultatene liger vedlagt.

Vi takker for oppdraget, og star gjerne til tjeneste ved en senere anledning.

Postadresse Telefon +47 73 59 46 40 Besoksadresse Side I av 1

Hogskoleringen 7A Telefaks +47 73 59 70 21 Hogskoleringen 7A v
7491 Trondheim CA%
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Vingeboring

Borhullet markeres med enkel tykk strek.

Skjeerstyrken Suv og Suv angis i kKN/m2 med tegnet +.
Verdier merket (+) anses ikke representative.

Forklaring av vingeboring
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Forklaring av lesmasseprofil

Proveserie, materialsymboler.
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Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
jordarter Sagflis

Ved blandings jordarter som f.eks. morene kombineres symboler.

Framstilling av laboratoriedata.
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Dybden fra terreng. Ved boring i wvamnn, fra elvebunn eller sjebunn.

Jordartsbeskrivelse, Grummvammstanden ber angis.

Pravens beliggenhet angls ved skrastrek, evt. piferes prevenummer.
Verdier som faller utenfor diagrammet angis med tall.
Tyngdetetthet y 1 kil/m .

Sensitivitet angis i hele tall.

Verdier som faller utenfor diagrammet angls med tall.

Kolonner for andre materialegenskaper kan gis 1 egen kolomme.
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