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0 2013-04-19 Geoteknisk datarapport OlKvi AEK KLK 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 
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Sammendrag  

På oppdrag av Bærum Kommune har Norconsult Fältgeoteknikk utført 

geotekniske undersøkelser på Bekkestua i Bærum i forbindelse med et nytt VA-

anlegg. Resultatene fra de undersøkelsene som ble gjennomført i januar og 

mars 2013 er vist i denne datarapporten.  

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de 

utførte grunnundersøkelsene. Rapporten inneholder ingen geotekniske 

vurderinger eller anbefalinger.  
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1 Innledning 
På oppdrag av Bærum Kommune, og i forbindelse med prosjektering av nytt VA-anlegg «Søråsen 

separering», har Norconsult Fältgeoteknik utført geotekniske undersøkelser på Bekkestua i 

Bærum. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge grunnforholdene på stedet med fokus på 

grunnen nærmest overflaten. Boringene er derfor stoppet på 8 meters dybde hvis berg ikke er 

påtruffet før dette.   
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2 Beliggenhet 
Undersøkelsene har blitt utført på Bekkestua, Bærum kommune, se figur 1 og 2.  

 

 

Figur 1 Oversiktskart 

Bekkestua 

Lysaker 
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Figur 2 Detaljert satellittfoto med de to aktuelle områdene markert 
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3 Utførte grunnundersøkelser 
Grunnundersøkelsene ble utført av Norconsult Fältgeoteknik i to omganger, den første i januar 

2013 og den andre mars 2013.  

Totalt har 31 totalsonderinger (se vedlegg 101-131), 8 trykksonderinger (CPTU), prøvetakinger i 

tre borehull. I tillegg er det installert tre hydraulisk poretrykksmåler. 

I den andre omgangen gjennomførtes trykksonderinger (CPTU) i borhull 118 og 124, samt 

totalsonderinger i punkt 103, 103A, 103B og 107. Resterende boringer ble utført i januar. 

For nøyaktige posisjoner og metoder, se vedlagte borplaner og borpunktliste. 
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4 Grunnforhold 
Resultatene fra boringene viser at det er mye leire i området. I området rundt Humleveien er det 

på under 4-5 meter dybde veldig bløt leire (Borpunkt 106). Langs Humleveien er det for det 

meste større dybder til berg enn 8 meter men et område mellom punkt 103A og 103 B hvor det 

kun er ca. 2,5 meter løsmasser over berg. 

I området rundt Søråsen så er grunnforholdene mer varierte. Langs Kolsåsbanen i nord er 

grunnen dominert av bløt leire (Borpunkt 113). Tidligere grunnundersøkelser viser til kvikkleire 

under 6 meters dybde i området rundt punkt 112 inntil Kolsåsbanen. 

Langs prosjektert VA-ledning varierer dybder til berg fra over 8 meter til som minst 1,8 meter. I 

prosjektert VA-ledning er det funnet berg grunnere enn 8 meters dybde mellom punkt 113 og 

123. Det samme lengst i sør der berget kommer opp i dagen. 

Prøvetakingen og CPT’er ved grasområdene i sør viser at leiren i området er bløt.  

Grunnet vinter og is / tele har vi ennå ikke fått målt på de utsatte poretrykksmålerne. Ved forsøk 

på å måle poretrykk 19/4-2013 var det fortsatt is i to av målerne. Måleren ved pkt 126 viste 

grunnvann ca 0,5 m under terreng. På bakgrunn av observasjoner antas grunnvannet også å 

stå høyt ved pkt 106 og 113. 
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5 Borpunktliste 
Tabell 1Borpunktliste 

Borhull X Y Z Metode 
Boret dybde i 

løsmasser 
[m] 

Boret 
dybde i 
berg [m] 

101 6643644.558 589442.306 67.715 T 8,02 - 

102 6643630.001 589395.069 67.490 T, CPTU 8,05 - 

103A 6643597.443 589337.562 65.704 T 5,85 3,03 

103 6643611.958    589351.943    66.123           T 2,55 3,00 

103B 6643625.128 589372.156 66.675 T 5,63 3,00 

104 6643581.523 589323.392 65.290 T, CPTU 8,02 - 

105 6643549.581 589294.648 64.439 T 8,10 - 

106 6643521.160 589260.248 63.792 T, CPTU, P, GW 8,20 - 

107 6643494.775    589220.934    63.830           T 8,00 - 

108 6643472.211 589182.018 63.653 T 8,02 - 

110 6643002.237 588675.200 55.744 T 8,05 - 

111 6642962.126 588629.521 55.261 T, CPTU 8,05 - 

112 6642938.115 588585.149 54.620 T 8,02 - 

113 6642894.288 588584.556 55.248 T, CPTU, P, GW 6,15 2,03 

114 6642868.183 588559.000 55.109 T 2,90 2,03 

115 6642824.294 588539.945 55.267 T 7,45 2,00 

116 6642811.975 588481.550 55.508 T 3,83 1,98 

117 6642775.863 588458.526 55.100 T 3,83 1,98 

118 6642727.484 588432.386    54.297           T, CPTU 5,63 2,00 

119 6642678.223 588406.591 55.028 T 3,42 2,00 

120 6642652.871 588431.792 54.789 T 1,83 1,97 

121 6642590.801 588421.797 51.110 T 3,80 2,02 

122 6642576.329 588476.755 50.320 T 0,82 2,00 

123 6642559.257 588520.408 44.458 T 4,97 2,03 

124 6642584.714    588563.334    44.839           T, CPTU 8,15 - 

125 6642557.436 588592.064 44.356 T 8,02 - 

126 6642525.631 588610.466 44.260 T, CPTU, P, GW 7,13 2,00 

127 6642504.129 588624.217 44.331 T 7,00 2,02 

128 6642486.976 588636.915 45.123 T 0,93 2,20 

130 6642459.075 588670.039 39.287 T 4,07 2,05 

131 6642440.901 588690.056 35.112 T 1,77 2,15 

 
T:   Totalsondering  
CPTU: Trykksondering CPTU 
GV: Hydraulisk Poretrykk 
P: Prøvetaking 





















































































Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret

Ø = Ødometer forsøk
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K = Korngraderingsanalyse
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K/S = Kalk-/Sement stabilisering
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Ø = Ødometer forsøk
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