IV  FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Grunnforholdene i omrddet er darlige. Leira i grunnen
har bdde forholdsvis lav skjmrfasthet og er kompressibel.

1. Bygninger,

Terrenget bgr lkke f& tilleggslast fra bygningene, da
dette kan medfgre til dels meget store setninger., Byg-
ninger md derfor, bdde av stabilitets- og setningshensyn
enten fundamenteres til fjell eller med kompensert funda-
mentering. Setningsgmfintlige konstruksjoner mé& funda-
menteres pd peler til fjell.

Pa . Lcreilageﬁde plan for arealdisponering er bygningene
plassert i et omrdde der det til dels er meget dypt til
fjell, Ved & flytte disse gstover blir fjelldybdene
mindre, og omkostningene ved fundamentering blir sann-
synligvis lavere, Det vil ved peling vmre naturlig &
benytte spissbzrende betongpeler til fjell.

Dersom en velger & benytte kompensert fundamentering,
gigres det oppmerksom pad at byggegrop dypere enn 65 cm
m& stemples av om en gnsker & grave vertikale vegger,
Dersom det graves dypere enn 1,5 m, m& det spuntes for
& sikre stabiliteten av utg”av*ngen. {

2. Veger og Plasser,

En regner med at det for veger og parkeringsplasser kom-
mer til & vere ngdvendig med en overbygning av 55 cm tyk-
kelse, Dersom en regner med 4 fJjerne 20 cm matjord fgr

overbygningen legges ut, fenwesent ersgr denne en tilleggs-~

belastning pé& grunnen pa snaut 1 m- ., Dette vil sann-
synligvis forérsake terreng setninger p&d ca. 15 cm.,

For & oppnéd de planlagte oppstillingsplassene mot Neselva
m& terrenget fylles opp. En har under eksisterende for-
hold darlig stabilitet 1 denne skréningen, og en hver
oppfylling eller annen belastning vil kreve stabilitets-
forvedrende tiltak, Ved & legge Negelva 1 rgr og fylle
masser over, kan en foreta den planlagte oppfylling med
fglgende begrensninger:

Maxksimal hgydeforskjell mellom hgyeste og laveste terreng-
punkt m4 ikke vere over 2,5 meter inkludert overbygning,
dersom fremtidig terreng er uten tilleggslaster. ved




