N

belastet terreng, d.v.s. veger eller plasser, bgr ikke
noyd efo QKJerbn vere mere enn 2 meter. Terrenget
regnes som belastet dersom veger og oppstillingsplasser
er plassert nworm re skrianingen enn 25 -- 30 meter,

Skrédningen mé ikke vsre brattere enn 1:2.
Oppfylling av terrenget vil medfgre betydelige setninger.
rfor

Anslagsvis vil en jevnt fordelt tilleggslast pa 4L £/m”
A 5 ¥ " o s b3 /
gl setning pd ca. 30 cm. :

%, CGrafter,

Ved graving av grgfter for drensrgr, ledninger etec,
gjelder f@glgende:

Grgfter dypere enn 65 cm mé& stemples av om en gnsker &
arbeide med vertikale vegger.

Crgftedybder stgrre enn 3 meter kan av hensyn til fare
for bunnoppressing ikke tillates uten spunting til fjell.
Dette gjelder ndr terrenget pd sidene av grgften er ubs-
lastet.

Grgfter som gdr ned i névsrende terreng kan komme i kon-
takt med grunnvannet., Det er ikke foretatt grunnvanns-
standsmédlinger., Dersom bunn grgft blir liggende under
ndvamrende grunnvannspell, kan grgften drenere grunn-

n 3

vannet, Som fglge av dptbe kan en & terrengsetninger
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IV  FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Grunnforholdene i omrddet er darlige. Leira i grunnen
har bdde forholdsvis lav skjmrfasthet og er kompressibel.

1. Bygninger,

Terrenget bgr lkke f& tilleggslast fra bygningene, da
dette kan medfgre til dels meget store setninger., Byg-
ninger md derfor, bdde av stabilitets- og setningshensyn
enten fundamenteres til fjell eller med kompensert funda-
mentering. Setningsgmfintlige konstruksjoner mé& funda-
menteres pd peler til fjell.

Pa . Lcreilageﬁde plan for arealdisponering er bygningene
plassert i et omrdde der det til dels er meget dypt til
fjell, Ved & flytte disse gstover blir fjelldybdene
mindre, og omkostningene ved fundamentering blir sann-
synligvis lavere, Det vil ved peling vmre naturlig &
benytte spissbzrende betongpeler til fjell.

Dersom en velger & benytte kompensert fundamentering,
gigres det oppmerksom pad at byggegrop dypere enn 65 cm
m& stemples av om en gnsker & grave vertikale vegger,
Dersom det graves dypere enn 1,5 m, m& det spuntes for
& sikre stabiliteten av utg”av*ngen. {

2. Veger og Plasser,

En regner med at det for veger og parkeringsplasser kom-
mer til & vere ngdvendig med en overbygning av 55 cm tyk-
kelse, Dersom en regner med 4 fJjerne 20 cm matjord fgr

overbygningen legges ut, fenwesent ersgr denne en tilleggs-~

belastning pé& grunnen pa snaut 1 m- ., Dette vil sann-
synligvis forérsake terreng setninger p&d ca. 15 cm.,

For & oppnéd de planlagte oppstillingsplassene mot Neselva
m& terrenget fylles opp. En har under eksisterende for-
hold darlig stabilitet 1 denne skréningen, og en hver
oppfylling eller annen belastning vil kreve stabilitets-
forvedrende tiltak, Ved & legge Negelva 1 rgr og fylle
masser over, kan en foreta den planlagte oppfylling med
fglgende begrensninger:

Maxksimal hgydeforskjell mellom hgyeste og laveste terreng-
punkt m4 ikke vere over 2,5 meter inkludert overbygning,
dersom fremtidig terreng er uten tilleggslaster. ved




I INNLEDNING

Vegsjelfen 1 Akershus har gitt Veglaboratoriet i oppdrag
& vurdere en tomt ved Billingstad for bruk av Statens
bllsakkyndige 1 Asker og Berum (tegn.-01).

P& tomten er det tenkt reist et administrasjonsbygg og
en kontrollhall. Dessuten er det planlagt vente-/parker-
ingsplass for 90 smd og 18 store kjgretgyer. Se tegn.
""020

IT MARK- OG LABORATORIEARBEID

Det er foretatt grunnundersgkelse som omfatter
23 dreietrykksonderinger
2 vingeboringer og
1 prgveserie

Bormannskaper ra Akershus Vegvesen har utfgrt markar-
beidet under ledelse av avd.ing. Aarhus.

Prgveserien har gjennomgitt rutineundersgkelse i labora-
toriet. Resultatene er vist i plan og profil tegn. -02
til -06. ©Dessuten er det kjgrt gdometerforsgk pé& et par
av prgvene for & finne grunnens kompresjonsegenskaper.

ITI GRUNNFORHOLD

Omradet bestdr for det meste av blgt, siltig leire,
Tgrrskorpa som er noe mere siltlg, varierer i fasthet
og tykkelse fra 0,5 til 2 meter,
Dreietrykksonderingene tyder pad .at det noen steder i
10 - 15 meters dybde kan opptre lommer av friks jons-
materialer.

Pjelldybden er variabel mellom 6 og 35 meter. De stgrste
fjelldybdene finnes i tomtas gstlige og sydgstlige del.
Omtrent midt 1 omradet ved profil C og D er det relativt
grunt til fjell (mindre enn 15 meter),.
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