- b - h/1.1971.

For graving av fundamentgrgfter og pilarhull forgvrig kan det ogs8
bli ngdvendig & utfgre gravearbelidene med avstivet spuntvegg. Det
henvises til rundskriv nr. 151 "Rettleiing for graving og avstiving

av grgfter" fra Statens Arbeidstilsyn.

F. GULV PA GRUNHNEN. DRENASJE.

Gulv pd grunnen bgr legges pé et berelag av minst 25 cm velgradert

grus, eller 15 cm pukk over et 10 cm filterlsg av sand - grus.

Rundt bygningen mé det legges drenasje av stgpte mufferdr eller
perforerte plastrgr lagt i filtermasse som vist i prinsipp pd
tegning nr. L4000-98. Det mé sgrges for god forbindelse mellom

drenslag under gulv og utvendig drenasje.

Inntil grunnmurer tilbakefylles med drenerende masser, fortrinnsvis
grov grus. For eventuelle grunnmursdragere mellom pilarfundamenter
mi det graves grgfter til frostfri dybde 1.6 m, som tilbakefylles
med tilsvarende grove masser for & hindre opplgfting pd grunn av
tele. Ved bruk av spesiell frostisolering ken utgravingsdybdene

reduseres.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
Jan Friis
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NORSK TEKNISK _
BYGGEKONTROLL AS | Oppdrag: Drenasje

30-3-65
JAN FRIIS

LEK.

Drenasje_langs_grunnmur - Prinsippskisse M=1: 20

Ferdig planering //
Fall /

- ] | Tette
Titbakefylt ca.50 ¢m. |masser /

|

utgravd masse — é
Soem: /

Sand, grus
(Filtermasse

Graveskraning

15¢em

—F

Mufferor ( Betongror )

{Sand-grus )
Filtermasse

Merknsder:

1. Det bgr normalt anvendes 4" - 6" betongmuffergr. Dersom grunnvannet er
aggressivt, (myr, sulfatholdig grunnvann e.l.) benyttes spesielle rgr
av motstandsdyktig materiale.

2. Rgrenden settes halvt inn i muffen og sentreres, f.eks. ved hjelp av
sm& stein i muffen. :

3. Rerskjgtene skal dekkes med ren singel.

Glassvatt, treull eller andre organiske materisler skal ikke anvendes
over rgrskjgtene.

L. Filtermasse av sand og grus i rgrsengen og over rgrene skal hindre at
finkornede masser(finsand, silt og leire) vaskes inn i rgrene. Det
skal benyttes filtermesse med kornfordeling som er avpasset etter de
nasser som skal dreneres (kfr. filterkrav).

5. Det skal vere forbindelse fra grus— eller kultlag under kjellergulvet
til drenasjesystemet.

Erstatning for L000-GSc.

" 4000-98
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