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Grunnundersgkelser. Geoteknisk vurdering.

Tegning nr. 3956-2,-3.
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Bileg 1 og 2. .

A, IBNLEDRING,

Statens Filmlaborstorium ved Statens bygge— 0g eiendomsdirektorat
planlegger et nybygg inntil den néverende leboratoriebygning pé

tomten Blindernvn. 11, .
R3dgivende ingenigrer i bygningsteknikk er A.L. Hgyer.

Utfgrende erkitekt er Ark. MIAL Harald Ramm @stgaard.

Vi utfgrte i 1957 grunnundersgkelser for den néverende laboratorie-
bygning og resultatet fremgér av vir rapport av 3/6.1957. Etter

enmodning fra radgivende ingenigrer i bygningsteknikk har vi utfgrt

supplerende grunnundersgkelser for det prosjekterte tildbyge. -

Den foreliggende rapport inneholder resultstet av undersgkelsene
pd tomten, og en vurdering av de geotekniske forhold som knytter

seg til nybygget.



-2 - k/1.1971.

B. UNDERSPKELSER I MARKEN OG LABORATORIET.

Det er utfgrt sonderboringer med dreie— og ramborutstyr til orientering
onm grunnens art og lagringsfasthet samt dybdene til fast grunn eller
fiell.

Videre er det tatt opp jordprgver med skovlbor for nazrmere bestemmelse

av grunnens geotekniske data.

Vi viser til bilag 1 og 2 for nzrmere beskrivelse av utstyr og

undersgkelsesmetoder.

C. GRUHNFORHOLD. .

Resultatet av undersgkelsen er vist i profiler pd tegning nr. 3956-3.

Profilenes beliggenhet fremgdr av borplanen, tegning nr. 3956-2.

Tilbygeet ligger inntil nordvestre fasade av ndvarende laboratoriebygning.
Terrenget faller fra ca. kote T4.5 i nord til ca. kote T1.8 lengst i

syd. P& tomten stdr det 1 dag en gammel uthusbygning med kjeller pé

ca. kote T1.9 i den sgndre delen.

Boringene viser at dybdene til fjell varierer fra 2.2 m til 2.7 n langs
nordgstre byggelinje. Mot tomtens midtre del avtar dybdene til ¢a. 0.3 -
0.6 m, for si & gke til ca. 2 - 3 m i sydgst langs den ndvzrende
laboratoriebygning. Boringsresultatene tyder pd at overflatefjellet

er noe forvitret.

Skovlboringen viser at grunnen gverst bestdr av noe sand og organisk
materiale. Herunder ligger en fast t¢grrskorpeleire. Skovlboringen
ble avsluttet i tgrrskorpelaget i ca. 1.5 m dybde., Under tgrrskorpen

bestdr grunnen antagelig av fast lagret sand, grus og stein.

Grunnvannet ble observert i skovlboringshullet ca. 1.2 m under terreng.

Grunnvannstanden vil variere med arstiden og nedbgrsforholdene.

Igsmassene pa& tomten er meget telefarlige.
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D, FUNDAMENTERING.

Det prosjekterte bygg bestdr av 1. etasje og underetasje med kjeller
under byggets sentrale del. Bygget bli liggende i skraétt terreng,
slik at det blir gravet ut vesentlig mer for underetasjen i bakkant
enn 1 forkant av bygget. Gulvnivd i underetasje og kjeller ligger

P& henholdsvis kote T1.36 og kote 69.21.

Under disse forhold m& bygningen i sin helhet fundamenteres til
fjell, dels direkte p& utsprengt nivé, dels pd korte pilarer og/eller
P& grunnen bzrende vegger fyrt til fjell.

Det m8 utfgres omhyggelig opprensking av lgst fjell i bunnen av
pilarhull og fundamentgrgfter fgr st¢ping finner sted. Det mé
sprenges for fjellfot i pilarhullene dersom fjelloverflatens

helning i gjennomsnitt er brattere enn 30°.

E, UTGRAVING. SIKRING,

Da grunnen er meget fast, skulle det ikke oppsté problemer ved
utgravingen. Entreprengren mé imidlertid vere oppmerksom péd at
meget fast tgrrskorpeleire under ugunstige verforhold bare vil
kunne std med vertikale skréninger i1 en kort tid. Utgravingssider
hgyere enn 2 m nd derfor utf¢res med helning 1l:1 eller slakere”
for &4 unngd lokale innrssinger. Utgravingen vil antagelig tildels
komme under grunnvannsniv&, men vanntilsiget ventes ikke & bli

stgrre enn at det kan fjernes ved vanlig byggegroplensing.

Den bestéende lsboratoriebygning er ifglge gemmel tegning fundamentert
direkte pé& séler pd grunnen. Underkant fundamentsdle under nordvestre
gavlvegg ligger pd kote 71.C i nord og kote 69.76 lengst syd, henholds-
vis 1.8 og 0.7 m over fjell. Fundamentsdlen stikker fra 0.1 - 0.3 m

ut fra vegglivet. P4 midtpartiet ligger et trappefundament utstgpt

med sparestein 0.65 m fra veggen.

For & unngé en gjennomgfende fundamentgrgft til fjell mot nabobygget,

vil vi her anbefale fundamentering pd pilarer. Gavlveggen i nybygget

er prosjektert 0.5 m fra eksisterende gavlvegg, og pilarene skulle

ikke komme 1 konflikt med eksisterende fundamenter, bortsett fra
trappefundamentet som méd hugges vekk. Pilarhullene md sikres med avstivet

spunt eller ringer.




