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angiende grunnforholde for fylling over Kulstadsjsgbukten og bro
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ved pel 236+5.
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Over Kulstadsjgbukten skal linjen ligge 1 fylling med
en hgide fra ca. 2 optil maksimum 3 1/2 m. over bunn. Grunnens be-
skaffenhet fremgar av vedlagte teguing Gk.220; den bestir overvei-
ende av éeget fin sand sow wot dypet blir finere og lerholdig. P4
gterre dyp bar man efter all sandsynlighet lere. Borhullet pel 226
er det eneste hvori lere er pavist og den begynner her allerede ca.
3 m. under bunn,

Den forekommende sand er igst lagret og inneholder ome
kring 1 1/2 # organisk substans som gir foranledning til sandens
temmelig hsie vanninnhold. Sanden er derfor sammentrykkbar. Der
mi regnes med setning av fyllingen pi grunn av aaﬁmentrykning og
vannutpresning i sandunderlaget, men setningen kan ikke tenkes a
bli sd stor, at den kan ansees soam ékadelis.

Grunnen ansees med full sikkerhet & kunne tdle fyllings-
belastningen.

 Den projekterte bro ved., pel 236+5 md peles. For fast-
settelse av pelenes b:reevne kan benyties pregvepelings- 0g prave=

belastningsresultatene for pelei fra kai i Hdosjsen.
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NORGES STATSBANER GJjenpart: De. Trondheim,  Bgk, Bpk,
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1 o gy 3

Telegr.adr.: Jernbanestyret [y -
Postadresse: Storgaten 33 N e D
Telefon: 20 9550

Bilag (antall)

i

Vefsn Kommune

Ordféreren

8650 MOSJUEN
Deres ref, og datum Eget saknr. og ref. Datum 128
18.3.71. T4/1971 B/H.Hk -3. BES. 1971

Sak

KJUP 0G OPPFYLLING AV KULLSTADSJULEIRA

Det foreligger ikke klausulering av grunn som stéter opp til
jernbanelinjen i det aktuelle omradet.

Ved brev av 29.6.66 til Vefsn kommune, Bygnings-, reguleringse
og oppmélingssjefen, har distriktsjefen i Trondheim svart en
liknende henvendelse fra kommunen. Det ble her gjort oppmerksom
pad de darlige grunnforhold, og at det i 1940 foregikk et flyte-
skred i Kulstadsjébukta utenfor den angitte fylling.

Det er videre i brev av 19.4.71 fra distriktsjefen til Deres

konsulent Ustlandskonsult A/S, gjort oppmerksom pd at det mé

g:rotaa grunnundersékelser fér anleggets plassering blir endelig
stemt.

N.S.B. vil ikke motsette seg at det foretas oppfylling og ut-
bygging under forutsetning sv at dette kan skje uten risiko for
Jernbanelinjens stabilitet.

Et eksemplar av tilsendte kart returneres vedlagt.

For Generaldirekiéren




NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.. Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 20 95 50

Bilag (antall)

Deres ref. og datum

* L] ®

Gjenpart: Dec. Trondheim,(fé%}

.

Sivilingenilr Ottar Kummeneje
Sluppenveien 12

Boks 32

7001 TRONDHEIM

Eget saknr. og ref. Datum
18

/1972 B/H.N. 21, MAR 1972

OPPFYLLING KULLSTADSJULEIRA VEFSN

Vedlagt oversendes et eksemplar av tegning Gk. 220 og Gk. 387
med tilhSrende rapport. Det tilsendte materiale kan beholdes.

En forutsetter at resultatet av eventuelle nye grunnunder-
stkelser i omrddet blir gjort kjent for Geoteknisk kontor.

For Generaldirektdren



NORGES STATSBANER GJjenpart | ng)
HOVEDADMINISTRASJONEN —OSLO 1 3

Telegr.adr.: Jernbanestyret
' Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 209550

Bilag (antall)
2
Distriktsjefen
TRONDHEIM
Deres ref, og datum Eget saknr. og ref. Datum
1104/70 B/My 8131/9 B/H.N 22 MR.icra

Sak

OPPFYLLING AV KULSTADSJULEIRA I VEFSN

Den tilsendte situasjonsplan og geotekniske rapport fra
grunnundersdkelsen ved Kulstadsjdlelra er studert.

For oppfylling av omréadet igangsettes m& det pd endel
aktuelle steder monteres poretrykkmidlere for registrering
av poretrykket. Vi antar at det vil vere mest hensiktse
messig at poretrykkmidlerne monteres ved borhull 9 og 1l
(Kummene jes tegning 1383/1). Hvis porevannstrykket er av
samme stirrelsesorden som antatt 1 den foreliggende
geotekniske rapport kan utfyllingen starte umiddelbart.
Skulle imidlertid porevannstrykket vere stérre enn antatt
mé& resultatet forelegges Geoteknisk kontor for utfylling
kan igangsettes.

For selve utfyllingen er man kommet frem til f&lgende
retningslinjer:

I den nordvestre del av omradet kan utfylling ikke tile
lates. Fyllingsbegrensningen er pid vedlagte tegning inn-
tegnet med rodt.

Av stabilitetsmessige grunner foreslds utfyllingen gjennom-
fért flovis: First oppfylles til kote 2,0, Deretter avsluttes
utfyllingen ved kote 3,0. Hvor stort omrdde som kan oppfylles
;m %angen forutsettes avtalt mellom konsulenten og Geoteknisk
LONtor. ;

Jernbanen oéortar intet ansvar i forbindelse med utfyllings-
a{beidene og forbeholder seg & vere skadeslts ved uhell og
ulempe.

De tilsendte 'dokumenter returneres vedlagt.

For Generaldirektdren
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