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SAMMENDRAG

Rambagll har i oppdrag for NVE Region Midt-Norge 8 utfere utredning av kvikkleiresone 329 Malvik. Utredningen utfares
iht vedlegg 1 i NVE sin retningslinje 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar». Dette er revisjon 01 av rapporten.
Eneste endring i forhold til rapportens rev00 er revisjon av situasjonsplanen, tegning 202, hvor det er lagt til et symbol
for poretrykksméler.

Grunnundersgkelsene viser generelt at grunnen i omradet bestdr av leire, noe overkonsolidert, over fjell. Ut fra
grunnundersgkelsene er det malt mektigst lag av sprebruddmateriale i sonens midtre del, med ca 15 m tykkelse. Fra
midtre del av sonen og oppover kiler sprebruddmaterialet ut. I sonens nedre del er det registrert et 3-5 m tykt blgtt lag
av kvikkleire i boringer utfgrt i sjgkanten (fra ca kt -2 til -5).

Stabilitetsberegningene viser at stabiliteten for nedre del av kvikkleiresonen ikke tilfredsstiller NVE sine retningslinjer
2/2011. Sirkler som ikke oppndr tilfredsstillende stabilitet befinner seg ved strandlinja - i omrddet ved jernbanen og ned
mot/ut i sjgen.

For sgrligste del av strandlinja, omradet ved profil A og B, vil en motfylling kunne gke stabiliteten tilstrekkelig. Da
Jernbaneverket planlegger en ny vei langs sjgsida av jernbanen for dette omradet, bgr tiltakene sees i ssmmenheng.

For nordligste del av strandlinja, ved profil D, bgr sjgbunnen kartlegges naermere med grunnundersgkelser og lodding av
bunnen. Dette kan vise bedre grunnforhold enn antatt, og dermed tilfredsstillende stabilitet. Dersom dette ikke medfarer
god nok stabilitet, vil undersgkelsene danne grunnlag for prosjektering av stabiliserende tiltak. Stabiliserende tiltak kan
da veere motfylling eller kalksementstabilisering.

For omradet ved profil C og E er stabiliteten iht kravene.

Revidert utstrekning av kvikkleiresone Malvik er vist p8 tegning 202_rev01, og viser mindre utstrekning enn den
opprinnelige sonen som NGI utarbeidet i 2005.
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TEGNINGER
Tegn. nr.  Tittel Malestokk
201 Oversiktskart 1:50 000
202_rev01 Situasjonsplan sone 329 Malvik 1:2000
203 Profil A - lagdeling 1:500
204 Profil B - lagdeling 1:500
205 Profil C - lagdeling 1:500
206 Profil D - lagdeling 1:500
207 Profil A - Totalspenningsanalyse (ADP) - Dagens situasjon 1:500
208 Profil A - Effektivspenningsanalyse — Dagens situasjon 1:500
209 Profil B - Totalspenningsanalyse (ADP) - Dagens situasjon 1:500
210 Profil B - Effektivspenningsanalyse — Dagens situasjon 1:500
211 Profil C - Totalspenningsanalyse (ADP) — Dagens situasjon 1:500
212 Profil C - Effektivspenningsanalyse — Dagens situasjon 1:500
213 Profil D - Totalspenningsanalyse (ADP) — Dagens situasjon 1:500
214 Profil D - Effektivspenningsanalyse — Dagens situasjon 1:500
VEDLEGG

1 Borprofil fra prgvetaking

2 Tolkning av trykksondering, CPTU

3 Input for tolkning av CPTU

4 Poretrykksmalinger

5 Tolkning av treaksialforsgk

6 Tolkning av gdometerforsgk

7 Vurdering av prgvekvalitet basert pa utfgrte treaksialforsgk

8 ROS-analyse kvikkleiresone 329 Malvik
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1 INNLEDNING/ORIENTERING

1.1 Generelt

Rambgll har i oppdrag for NVE Region Midt-Norge & utfgre utredning av kvikkleiresone
329 Malvik og 330 Torp. Utredningene skal utfgres iht vedlegg 1 i NVE sin retningslinje
2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» (ref./1./).

Kvikkleiresone 329 Malvik er tidligere klassifisert med middels faregrad og i
risikoklasse 5.

Rapporten inneholder utredning av kvikkleiresone 329 Malvik. Dette er revisjon 01 av
rapporten. Eneste endring i forhold til rapportens rev00 er revisjon av
situasjonsplanen, tegning 202, hvor det er lagt til et symbol for poretrykksméler.

1.2 Soneavgrensning

Kvikkleiresone Malvik er i NGI-rapport 840050-2 klassifisert med middels faregrad og i
meget alvorlig skadekonsekvensklasse. Utstrekningen av sonen er basert pa en enkel
undersgkelse, og strekker seg over en distanse NV-S@ pa ca 1 km og N@-SV pa ca 0,5
km. @vre avgrensing av sonen ligger mellom kt 35-70, og sonen strekker seg helt ned
til sjgkanten. Sonen er inntegnet pa tegning 202_revO01.

P& grunnlag av utfgrte grunnundersgkelser i 2010 og 2011, utfgrt for en privat
oppdragsgiver, utfgrte Rambgll en ny vurdering av utstrekning av sonen - med noe
mindre utstrekning enn opprinnelig sone. Denne avgrensningen ble basert pd utfgrte
grunnundersgkelser, registrering av fjell i dagen, samt helning 1:15 fra tenkte
initialskred i nedre del av sonen (ref. /5/).

I forbindelse med utredning av hele sonen, er det i 2012 utfgrt supplerende
undersgkelser innenfor den «nye» avgrensningen av sonen (Rambglls oppdrag
6120521). Ny soneavgrensning, hvor samtlige utfgrte boringer er hensyntatt, er
fremstilt pa tegning 202_rev01. Den nye avgrensningen er mindre enn opprinnelig
sone, med vesentlig redusert utstrekning mot nordvest.

ROS-analyse for den nye sonen viser uendret faregrad og skadekonsekvensklasse, og
foreligger som vedlegg 8. Det kommenteres at dersom det utfgres tiltak som medfagrer
stor forbedring (inngrep, forbedring), kan faregradsklassen endres til lav.
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2 VURDERINGER IHT. NVE 2/2011 - FORUTSETNINGER

2.1 Generelt

Vurderingene er hovedsakelig basert pa grunnundersgkelser utfgrt i 2010-2012, men
en del tidligere grunnundersgkelser er ogsa tatt inn for vurdering av lagdeling og
omfang av kvikkleire, spesielt i nedre del av sonen.

2.2 Grunnundersgkelser
Grunnundersgkelse utfgrt spesifikt for prosjektet er presentert i fglgende rapport:

e 6120521_1A “NVE. Kvikkleiresoner Malvik/Torp” rapport nr. 1A av 19.3.2013,
Rambgll.
I tillegg er fglgende rapporter utfgrt av Kummeneje og Scandiaconsult AS (i dag

Rambgll Norge AS) benyttet i soneavgrensningen og stabilitetsvurderingene:

e 0.4 “Grunnundersgkelser for nybygg. Betanien Sykehus, Malvik” Ottar
Kummeneje, 30.9.1960

e 0.2585(1-3) "Betania etterbehandlingshjem, Malvik. Grunnundersgkelser.
Generell vurdering.” Ottar Kummeneje, 27.10.1977

e 0.3707 "Betania Sykehjem, Malvik. Supplerende undersgkelse for tilbygg.” Ottar
Kummeneje, 5.10.1981

e 0.4013 "Smébathavn i Malvikbukta. Grunnundersokelser. Stabilitetsvurdering.”
Ottar Kummeneje, 28.12.1983

e 0.7095(1-2) "Betania pleie- og behandlingshjem, Malvik. Grunnundersgkelser og
geoteknisk vurdering.” Ottar Kummeneje, 9.11.1988

e 0.10469 “Linjeutredning Ranheim-Hommelvik. Tunnelpdhugg v. N. Haugan.
Supplerende fjellkontrollboringer.” Ottar Kummeneje, 30.4.1994

e 0.12560 "Ras i Naustbergvegen. Grunnundersgkelse. Datarapport.”
Scandiaconsult, 14.8.1998

e 0.12622 "Grunnundersgkelse for rorpressing, Nordlandsbanen km 15,04.
Grunnundersgkelser. Datarapport”, Scandiaconsult av 7.9.1998

e 6030419 "Haugbekken, Malvik. Grunnundersgkelser. Datarapport.”
Scandiaconsult, 10.11.2003

e 6090834 "Karl-Ove Bjgrnstad AS. Jonsborgveien 2” rapport nr. 1 av 2.2.2011,
Rambgill.
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Sonderinger som danner grunnlag for vurdering av lagdeling ved
stabilitetsberegningene er vist i lagdelingstegningene, tegning 203 - 206.

Skjeerfasthet i de enkelte lag er basert pa trykksonderinger og uforstyrrede prgver.
Borprofiler fra prgveseriene er vist i vedlegg 1, tolkede resultater fra
trykksonderingene er vist i vedlegg 2, med en samlet oversikt over grunnlaget for
tolkningen i vedlegg 3. Resultater fra poretrykksmalinger er vist i vedlegg 4.
Treaksialforsgk og gdometerforsgk som ligger til grunn for tolkning er vist i vedlegg 5
og 6.

Provekvalitet pa opptatte 54 mm sylinderprgver er vurdert ut fra volumetrisk tgyning
ved treaksialforsgk (tabell 5.1 i den tekniske veilederen i ref. /1/). OCR - niva er
basert pa tolket CPTU i samme borpunkt. Vurdert prgvekvalitet er oppsummert i
vedlegg 7, og viser akseptabel kvalitet.

Kvaliteten pa trykksonderinger (CPTU) utfgrt for 2012 tilfredsstiller anvendelsesklasse
1 - 4 i samsvar med ref. /6/. Sonderingene utfgrt i 2012 tilfredsstiller alle
anvendelsesklasse 1.

Arsaker til at anvendelsesklasse 1 ikke oppnas for alle trykksonderingene er at det
opptrer nullpunktsavvik stgrre enn kravene.

Generelt vurderer vi kvaliteten pd de utfgrte trykksonderinger som er benyttet for
tolkning av udrenert skjeerfasthet som god. Poretrykksrespons for de benyttede
trykksonderingene vurderes som god i lag med noenlunde homogene leiravsetninger.
Det er utfgrt 8 trykksonderinger i omradet og da disse gir godt samsvar i tolket
udrenert skjeerfasthet, underbygger dette var vurdering om at kvaliteten p3
sonderingene er god.

2.3 Terrenqg/topografi o runnforhold

Kvikkleiresone 329 Malvik er plassert som vist pa tegning 202_rev01. Sonen har
opprinnelig en total hgydeforskjell pa 35-70 m, fra sjgkanten og opp til gvre
begrensning. Terrenghelningen i sonen er forholdsvis jevn og sonen gjennomskjaeres
hverken av raviner eller bekkedaler. Store deler av sonen er i dag gardsbruk og dyrka
mark, og resterende omrader bestdr i hovedsak av boliger og rehabiliteringssenteret
Betania.

Merdkerbanen gar omtrent parallelt med nedre begrensning av sonen, og ligger delvis
pa fylling.

Grunnundersgkelsene viser generelt at grunnen i omradet bestar av leire, noe
overkonsolidert, over fjell. Ut fra grunnundersgkelsene er det malt mektigst lag av
sprgbruddmateriale i sonens midtre del, med ca 15 m tykkelse. Fra midtre del av
sonen og oppover kiler sprgbruddmaterialet ut. I sonens nedre del er det registrert et
3-5 m tykt blgtt lag av kvikkleire i boringer utfgrt i sjgkanten

(fra ca kt -2 til -5).
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Helning og niva pa sjgbunnen er hentet fra Statens Kartverk sine nettsider. For
sgrligste halvdel av strandlinja er sjgbunnshelningen tilnaermet flat. For nordligste del
faller bunnen med helning ca 1:6.

Det er registrert fjell i dagen flere steder langs ytterbegrensningene av
kvikkleiresonen. Plassering av fjell er avmerket pa situasjonsplanen, tegning

202_revO1.

For naermere detaljer vedrgrende grunnforholdene vises det til rapportens vedlegg og
til de enkelte grunnundersgkelsesrapporter.

2.4 Stabilitetsberegninger — generelt

Stabilitetsberegningene er utfgrt for dagens situasjon bade ved:
e Totalspenningsanalyse — ADP (udrenert korttidstilstand)
o Effektivspenningsanalyse (drenert langtidssituasjon).

Totalspenningsanalysen vurderes som representativ ved de opptredende grunnforhold
med leire, stedvis kvikk eller sensitiv, for & ta hensyn til en mulig situasjon med
udrenerte spenningsendringer i grunnen.

Effektivspenningsanalysen vurderes som representativ for langtidssituasjonen for
skraningene slik de ligger i dag.

Stabilitetsanalysene er utfgrt med beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet, som er
en del av GeoSuite - pakken. GeoSuite Stabilitet baserer seg pa en
likevektsbetraktning av potensielle bruddflater. Beregningene er utfgrt for en plan
tgyningstilstand.

Det er utfgrt beregninger bade for sirkuleere og sammensatte glideflater.
Sammensatte glideflater er beregnet der det er vurdert som relevant, i profil med lag
av kvikk/sensitiv leire (tilneermet) parallelt med terrengoverflaten og eventuelt fast
lag/fjell. Det kommenteres at det er beregnet langt flere glideflater enn hva som er
framstilt pa beregningstegningene. En framstilling av samtlige sirkler ville gjort
tegningene svaert uoversiktlige. Det er derfor valgt 8 ta med bare et utvalg av
beregnede glideflater.

2.5 Stabilitetsberegninger — beregningsprofiler

Det er utfgrt beregninger i totalt 4 profiler, profil A-D. I tillegg er stabiliteten i profil E
vurdert. Beliggenheten av profilene er vist pg situasjonsplan, tegning 202_rev01.

Valgte beregningsprofil er relevante for vurdering av skredtyper vurdert som
relevante; initialskred i strandsonen med retrogressiv skredutvikling, flakskred og
stabiliteten av hele kvikkleireskdningen. Rotasjonsskred er ut fra lagdeling og
topografi vurdert mindre aktuelt.
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Det stilles krav til oppnadd materialfaktor yy > 1.4 eller vesentlig forbedring iht. fig. 3.1
i ref. /1/.

3 STABILITETSBEREGNINGER - MATERIALPARAMETRE

3.1 Tyngdetetthet

Tyngdetetthet (romvekt) for bruk i stabilitetsberegningene er for de stedlige massene
bestemt ut fra laboratorieundersgkelser og/eller erfaringsverdier. Benyttede verdier er
presentert pa beregningssnittene, tegning 207 - 214.

3.2 Udrenert skjeerfasthet

Tolkning - grunnlag

Udrenert skjaerfasthet i kvikk/sensitiv leire som benyttes i stabilitetsberegningene er
valgt pd grunnlag av tolkede CPTU - sonderinger med stgtte i skjaerfasthetsmalinger
utfgrt pa uforstyrrede 54 mm prgver i laboratoriet.

Tolkning av CPTU er utfert pa grunnlag av poretrykksfaktoren Ny, og
spissmotstandsfaktoren Ny, uttrykt pa felgende mate:

Cuc= Au/ Ny
Cuc = qn/ Nyt

Generelt er Npy benyttet ved B, - verdi (poretrykksrespons) hgyere enn 0,5 - 0,6, og
Ny er benyttet ved B, lavere enn 0,5 - 0,6.

For bestemmelse av faktorene N,, 0g Ny er korrelasjoner basert pé CAUC -
treaksialforsgk pa blokkprgver av hgy kvalitet benyttet, kfr Lunne et al, ref /2/ og
Karlsrud, ref /3/. For de valgte korrelasjonene for Np, - 0og Ny, — faktorene er det skilt
mellom leire med sensitivitet (S;) lavere og hgyere enn 15. Fglgende faktorer er
benyttet:

Nk =7,8+2,5*%logOCR+0,082*I, Na,=6,9-4,0*logOCR+0,07*I, for S¢<15
Nkt=8,5+2,5*logOCR Nau=9,8-4,5*logOCR for S¢>15

Det er i tillegg til de ovennevnte faktorene valgt & benytte korrelasjon mellom Ny, 0g
Bq, Nau=4,0+4,5B, for sammenligning. Denne er en kurvetilpasning (Eggereide) basert
pd korrelasjoner mellom blokkprgver og malt poretrykksrespons (Bq) presentert i ref

/4/.
Ved tolkning av CPTU er det benyttet input-parametere iht vedlegg 3.

In-situ poretrykk benyttet i tolkning av CPTU er fortrinnsvis basert pa
poretrykksmglinger utfgrt i sonderingspunktene. Der hvor poretrykksm%linger ikke er
utfgrt er konservative antagelser ut fra terrengformasjoner og neaerliggende
poretrykksmaling benyttet som grunnlag for bestemmelse av in-situ poretrykk.
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Oversikt over utfgrte poretrykksmalinger er vist pa situasjonsplanen, tegning
202_rev01, og presentert i vedlegg 4. Benyttet in-situ poretrykk ved tolkning av CPTU
er presentert i vedlegg 3.

OCR (overkonsolideringsgrad) er beregnet/vurdert ut fra utfgrte gdometerforsgk, og
forkonsolideringsspenningen er vurdert a tilsvare et tidligere terrengnivd som ligger
noe hgyere dagens niva. Tidligere terrengniva benyttet i tolkningen av CPTU er
oppsummert i vedlegg 3, samt plottet pd hver enkelt CPTU - tolkning samlet i vedlegg
2. Den samme sammenhengen er ogsa benyttet ved Shansepnormaliseringen som er
presentert. @dometerforsgk som er lagt til grunn er presentert i vedlegg 6.

Designverdi
Designverdi benyttet i stabilitetsberegningene er presentert i hvert enkelt plott av
tolket CPTU. Generelt er stabilitetsprofilene godt dekt opp av trykksonderinger (CPTU).

@vre del av sonen
For gvre del av kvikkleiresonen er det ut fra sylinderprgvene og utfgrt treaks i punkt
23 benyttet minimum C,c = 70 kPa i «leire» i gvre del av skjaerfasthetsprofilene.

Midtre del av sonen
I midtre del av skr%ningen, hvor leiravsetningene ikke er dekt opp av CPTU eller
prgvetaking, er Shansep - normalisering med fglgende sammenheng benyttet:

e Cuc =0.36*py"*OCR®"?

Nedre del av sonen

Sondering og prgvetaking i strandsonen ved profil A og B viser et ca 3-5 m tykt blgtt
lag ved ca kt -2 til kt -5. Ut fra tolket CPTU og prgvetaking i punkt 15 og 18, samt
prgvetaking i punkt 3 fra oppdrag 0.4013, er det tolket en gjennomsnittlig C,c i dette
laget pa 23 kPa. Da beregning med C,c lik 23 kPa gav sikkerhet mot utglidning < 1,0,
er skjaerfastheten gkt for 8 oppnad stabilitet = 1,0. Der er derfor benyttet skjeerfasthet
26 kPa i dette laget.

For profil D er undersgkelsene ved profilet lagt til grunn for parametervalget, punkt
27-29. Fglgende tilnaerming er benyttet, basert pa utfgrt prgvetaking og
trykksondering:

e Cuc =0.30*py"*OCR®®*

Ut fra prgvetakingene er det satt minimum C,c = 30 kPa. For nedre del av profil D
(sigsbunnen) er det antatt en aktiv skjeerfasthet p& 30 kPa for «sprgbruddmateriale»
og pa 50 kPa for «leire».

Skjeaerfasthet i kvikk og sensitiv leire i beregningene er iht. anbefaling i NVEs
retningslinjer redusert med 15 % der hvor fastheten er tolket fra utfgrt
trykksondering. Antatte nivaer for tidligere terreng er tegnet inn i
lagdelingstegningene.
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Reduksjonen er inkludert/utfgrt i beregningene ved reduksjon av ADP-faktorene, ikke
ved selve tolkningen av fastheten fra CPTU. Vurdering av leiras sensitivitet er basert
pa utfarte laboratorieundersgkelser og vurdering/tolkning av sonderingene (trykk - og
totalsondering). Lag med tolket kvikkleire og sprgbruddmateriale er vist med rgd
skravur pa lagdelings- og beregningstegningene.

3.3 Effektiv skjaerfasthet

Valg av effektivspenningsparametere er gjort pd grunnlag av utfgrte treaksialforsgk pa
leire, og erfaringsverdier for de gvrige jordlag. Treaksialforsgkene som er lagt til grunn
for valg av effektivspenningsparametre er presentert i vedlegg 5.

I de utfgrte stabilitetsberegninger er fglgende verdier benyttet for attraksjon og
friksjonsvinkel:

Topplag/tgrrskorpe/friksjonsjord - a=0 tanp=0.60
Leire, ikke kvikk/sensitiv - a=20 kN/m? tanp=0.45
Kvikk/sensitiv leire - a=10 kN/m? tanp=0.42
Sand/silt/friksjonsmateriale - a=0 tanp=0.60

For leire og kvikkleire ligger disse verdiene innefor et “normalomrade”. For sand og silt
vurderes antagelsen som konservativ.

3.4 Anisotropi og tgyningskompatibilitet

I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropi i leira, dvs. at udrenert
skjeerfasthet varierer med hovedspenningsretningene (ADP-analyse). Utgangspunktet
er udrenert aktiv skjaerfasthet Cc.

Direkte og passiv skjeerfasthet er beregnet ut fra faglgende sammenheng:
e Cyp = 0,7 Cyc (den tilneermet horisontale delen av glideflaten)
o Cu = 0,4 Cyc (der glideflaten ligger i passiv sone)

Anvendt C.g/C,c - forhold og C,p/C,c — forhold er i henhold til erfaringer fra tidligere
forsgk utfgrt bl.a. ved NGI.

Det er ogsa tatt hensyn til toyningskompatibilitet ved at sd vel effektive
skjeerfasthetsparametere som udrenert skjeerfasthet tolket fra treaksialforsgk
(vedlegg 5) er tatt ut ved sma og tilnaermet like deformasjoner (ca 1.0- 2.0 %).

3.5 Poretrykksforhold

In-situ poretrykk benyttet i stabilitetsberegninger er basert pa poretrykksmalinger
utfgrt i punkt 22, punkt 834-9 og punkt 834-15, plassert i midtre og nedre del av
sonen. For gvre del av sonen er det antatt hydrostatisk poretrykksgkning med dybden.

Benyttet poretrykksfordeling for beregningsprofilene er vist pa beregningstegningene.
For profil hvor GV - linjen er vist med bld strek, er det antatt hydrostatisk
poretrykksfordeling i dybden. Der hvor hydrostatisk poretrykksfordeling ikke er
benyttet er poretrykket vist med poretrykksprofiler i utvalgte punkter.
Poretrykksfordelingen er interpolert mellom disse punktene.
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Benyttet poretrykksfordeling ved CPTU - tolkningene er vist i vedlegg 3 og 4.

Det foreligger ingen poretrykksmalinger kontinuerlig over flere ar. Det er likevel tatt
hensyn til arstidsvariasjoner ved valg av poretrykksfordeling i beregningene ved at det
generelt er valgt en konservativ fordeling ved & benytte de ugunstige malinger eller
antatt konservativt grunnvannsspeil og hydrostatisk fordeling i dybden.

3.6 Terrenglast

Merdkerbanen gar pa fylling langs sjgen i nedre del av sonen. Det er benyttet en
terrenglast fra togtrafikken pa 24 kPa over banebredde ca 6 m for sirkler hvor lasta vil
virke drivende. Jernbaneverket oppgir en karakteristisk linjelast p& 110 kN pr meter
spor for enkeltsporet jernbane, ref. /7/. Dette tilsvarer en lastfaktor pa 1,3.

4 STABILITETSBEREGNINGER — RESULTATER OG VURDERINGER

4.1 Resultater profil A

Dagens situasjon

Pa totalspenningsbasis (ADP) oppnas det en materialfaktor yy =0,95 til > 3,0 for
glidesirkler ned i eller gjennom kvikkleire for dagens situasjon. Sirklene som ikke
tilfredsstiller kravet om > 1,4 er alle beregnet i omradet fra jernbanen og ned mot
strandlinja.

Pa effektivspenningsbasis oppnas det en materialfaktor yy = 1,55.
Beregningene er presentert pd tegning 207 og 208.

Stabiliserende tiltak
For @ oppna tilfredsstillende stabilitet for omrddet mellom jernbanen og sjgen, vil det
vaere mulig 3 legge ut motfylling nedenfor jernbanen.

Jernbaneverket og Multiconsult arbeider med regulering og detaljprosjektering av ny
planovergangslgsning for jernbanen gjennom sone Malvik. Per i dag finnes det en
undergang, plassert like ved profil A, samt en planovergang lengre nord, plassert
omtrent 200 m fra undergangen. Den nye Igsningen gar ut pa & fjerne
planovergangen, og 8 anlegge en vei fra undergangen og til dagens overgang, pa
sjgsiden av jernbanen (figur 1).

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA



RAMBOLL .

Figur 1: Forelgpig plan ny planovergangslgsning [mottatt fra Multiconsult 15.10.2012]

Utforming av denne veien bgr sees i sammenheng med en evt motfylling for
jernbanen. Det bgr vurderes 8 utfgre noen supplerende sonderinger i sjgbunnen for 3
kartlegge det blgte leirlaget bedre, slik at grunnlag for detaljprosjektering blir bedre
og at prosjekteringen kan utfgres mer ngyaktig.

Det har ikke lykkes Rambgll & fa oversendt oppdaterte planer for omtalte vei.

4.2 Resultater profil B

Dagens situasjon

P totalspenningsbasis (ADP) oppnas det en materialfaktor yw =0,96-1,90 for
glidesirkler ned i eller gjennom kvikkleire for dagens situasjon. Sirklene som ikke
tilfredsstiller kravet om = 1,4 er alle beregnet i omradet like ovenfor/ved jernbanen og
ned mot strandlinja.

P& effektivspenningsbasis oppnas det en materialfaktor yy = 1,64

Beregningene er presentert pa tegning 209 og 210.

Stabiliserende tiltak

For & oppna tilfredsstillende stabilitet for omradet mellom jernbanen og sjgen, vil det

veere mulig 3 legge ut motfylling nedenfor jernbanen.

Profil B omfatter ogsa omradet hvor det er planlagt ny vei, iht figur 1.

4.3 Resultater profil C

P& totalspenningsbasis (ADP) oppnas det en materialfaktor yu = 1,76 for glidesirkler
ned i eller gjennom kvikkleire for dagens situasjon. P8 effektivspenningsbasis oppnas
det materialfaktor yy = 2,12. Stabiliteten i profil C er dermed tilfredsstillende.

Beregningene er presentert pa tegning 211 og 212.
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4.4 Resultater profil D

Dagens situasjon

Pa totalspenningsbasis (ADP) oppnas det en materialfaktor yy = 1,16-1,75 for
glidesirkler ned i eller gjennom kvikkleire for dagens situasjon. P3
effektivspenningsbasis oppnas det materialfaktor yy = 1,22-2,34.

Beregningene er presentert pa tegning 213 og 214.

Videre fremdrift

Det oppnas ikke tilfredsstillende stabilitet for profil D. Sirklene som har for lav
sikkerhet har alle utlgp i sjgen nedenfor jernbanen. Det antas at profil D er
representativ for en strekning pd ca 150-200 m, fra soneavgrensningen i nord og
sgrover mot profil B.

Det er kun utfert grunnundersgkelser pa land for oppdraget og sjsbunnshelningen er
hentet fra Statens kartverk sine nettsider. Dette er kart med noksa grov opplgsning
(5-10 m koter). Slik lagdelingen i profil D er antatt i beregningene, er
sprebruddmaterialet i borpunkt 26 antatt 8 strekke seg med jevn tykkelse utover
sjgbunnen. Fjellflaten er ogsa antatt & falle omtrent med samme helning som
sjsbunnen. Dette er antakelser. Det anbefales derfor 8 utfgre grunnundersgkelser fra
flate, samt lodding av sjgbunnen for kontroll av beregningsforutsetningene. Dersom
grunnforholdene viser seg & vaere bedre enn fgrst antatt, kan reviderte beregninger gi
tilfredsstillende stabilitet.

Dersom undersgkelsene ikke fgrer til tilfredsstillende stabilitet, vil undersgkelsene gi
grunnlag for & prosjektere stabiliserende tiltak. Aktuelle tiltak kan her vaere motfylling
(ved gode grunnforhold i sjgbunnen) eller kalksementstabilisering.

4.5 Profil E

Etter 3 ha beregnet tilfredsstillende stabilitet med god margin i profil C, er det valgt &
ikke beregne stabilitet for profil E. Profil E er tegnet opp og sammenliknet med profil
C. Profil E har mindre hgydeforskjell og mindre utbredelse av sprgbruddmateriale enn
profil C. Stabiliteten i profilet ansees derfor som tilfredsstillende.
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5 OPPSUMMERING/KONKLUSJION

Rambgll Norge AS har utfgrt supplerende grunnundersgkelser og stabilitetsvurderinger
av kvikkleiresone 329 Malvik.

Stabilitetsberegningene viser at stabiliteten ikke tilfredsstiller NVE sine retningslinjer
2/2011 for utbygging pa kvikkleire og sprebruddmateriale, ref. /1./, for nedre del av
kvikkleiresonen. Sirkler som ikke oppnar tilfredsstillende stabilitet befinner seg i
strandlinja - i omradet ved jernbanen og ned mot/ut i sjgen.

For sgrligste del av strandlinja, omradet ved profil A og B, vil en motfylling kunne gke
stabiliteten tilstrekkelig. Da Jernbaneverket planlegger en ny vei langs sjgsida av
jernbanen for dette omradet, bgr tiltakene sees i sammenheng.

For nordligste del av strandlinja, ved profil D, bgr sjgbunnen kartlegges naermere med
grunnundersgkelser og lodding av bunnen. Dette kan vise bedre grunnforhold enn
antatt, og dermed fgre til tilfredsstillende stabilitet. Dersom dette ikke medfgrer god
nok stabilitet, vil undersgkelsene danne grunnlag for prosjektering av stabiliserende
tiltak. Stabiliserende tiltak kan da vaere motfylling eller kalksementstabilisering.

For omradet ved profil C og E er stabiliteten iht kravene.

Revidert utstrekning av kvikkleiresone Malvik er vist p% tegning 202_rev01, og viser
mindre utstrekning enn den opprinnelige sonen som NGI utarbeidet i 2005. Tegning
202_rev01 viser ogsad skravur over omradet hvor stabiliteten er beregnet ikke
tilfredsstillende for dagens situasjon, dvs < 1,4.
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6 Resultater

6.1 Laboratorieresultater

6.1.1 Rutineundersgkelser
Tabell 3: Resultater fra rutineundersgkelser

Punkt 7 7 4

Dybde 9-9,8 meter 15-15,8 meter 19,2-20 meter

Densitet, p 2,03 g/cm’® 2,09 g/cm?® 2,06 g/cm’®
Tyngdetetthet, y 19,95 kN/m? 20,54 kN/m’ 20,23 kN/m?
Vanninnhold, w 26,76 % 26,19 % 23,6 %
Konus 1, s, 35,80 kPa 69,2 kPa 79,50 kPa
Konus 1, s, 0,20 kPa 6,1 kPa 7,50 kPa
Sensitivitet 1, S; 179 11,30 10.60
Konus 2, s, 31,90 kPa 54,40 kPa 87,80 kPa
Konus 2, s, 0,39 kPa 6,6 kPa 21,10 kPa
Sensitivitet 2, S, 81,8 8,20 4,16
Enaksial spenning, s,, 31,60 kPa 54,00 kPa 92,00 kPa
Flytegrense, w; 21,53 % 52,00 % -
Plastisitetsgrense, w), 15,30 % 19,3 % -
Plastisitetsindeks, Ip 6,23 % 32,7% -
Flyteindeks, I, 1,84 % 21,07 % -
Te@rrdensitet, py 1,71 g/cm?® 1,60 g/cm’ 1,66 g/cm’
Korndensitet, p - 2,68 g/cm’ -

Resultat fra kornfordelingsanalysen er lagt ved i vedlegg. Analysen viste at materialet defineres som

en ren leire. Prgven fra punkt 7, 9-9,8 meter hadde imidlertid tydelige lag med silt og pr@ven kunne

enkelt skilles ved disse lagene.
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RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 2
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

TOLKNING AV TRYKKSONDERING, CPTU

- Punkt 21

- Punkt 22

- Punkt 28

- Punkt 5, oppdrag 6090834
- Punkt 7, oppdrag 6090834
- Punkt 9, oppdrag 6090834
- Punkt 15, oppdrag 6090834
- Punkt 18, oppdrag 6090834

(9 sider inkl. forside)
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Udrenert skjzerstyrke, SuA [ kN/m2] Bq[-],0CR[-]
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Udrenert skjaerfasthet, cuA [ kN/m2] Bq[-],OCR[-]
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RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 3
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

INPUT FOR TOLKNING AV CPTU

(2 sider inkl. forside)



Input benyttet ved tolkning av CPTU

Pkt Dagens Tidligere Antatt Ip | Romvekt | Romvekt Alfa Beta Anvendelsesklasse

terreng terreng in-situ poretrykk tidligere

terreng
5* 11,7 33,0 120 % fra kt 9,7 6 20 20 0,36 0,70
* 25,6 55,0 120 % fra kt 23,6 6 20 20 0,36 0,70
9* 18,4 39,0 Ca 104 % (iht. piezometer) fra kt 6 20 20 0,36 0,70
16,9
15* 3,0 17,0 Hydrostatisk fra kt 2,0 9 20 20 0,36 0,70
18 5,6 21,0 Hydrostatisk fra kt 3,6 5 20,5 20,5 0,35 0,70 1 1
21 26,0 48,0 Hydrostatisk fra kt 24,0 5 20 20 0,35 0,70 1 1
22 8,5 25,0 Hydrostatisk fra kt 7,5 (iht. 5 20 20 0,36 0,70 1 1
vedlegg 4)

28 5,2 13,0 Hydrostatisk fra kt 4,2 5 20 20 0,30 0,65 1 1

*Tolkning av CPTU utfgrt i punkt 5, 7, 9 og 15 er hentet fra tidligere oppdrag 6090834 Jonsborgveien 2. Tolkningen er tidligere kontrollert og godkjent av Multiconsult AS i
deres notat 414040 Notat RIGO1_Jonsborgveien 2.

RAMBGLL




RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 4
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

PORETRYKKSMALINGER

(4 sider inkl. forside)
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RAMBGOLL

VEDLEGG 5
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

TOLKNING AV TREAKSIALFORS@K

- Punkt 21 — dybde 10,50-10,60 (2 sider)

- Punkt 22 — dybde 7,45-7,60 (2 sider)

- Punkt 23 — dybde 9,60-9,70 (2 sider)

- Punkt 9, oppdrag 6090834 — dybde 7,60-7,70 (2 sider)

- Punkt 9, oppdrag 6090834 — dybde 10,60-10,70 (2 sider)

(11 sider inkl. forside)

Vedlegg
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RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 6
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

TOLKNING AV GDOMETERFORSYK

- Punkt 21 — dybde 7,50

- Punkt 22 — dybde 12,35

- Punkt 23 — dybde 5,45

- Punkt 28 — dybde 7,65

- Punkt 4, oppdrag 6090834 — dybde 9,50
- Punkt 4, oppdrag 6090834 — dybde 19,80
- Punkt 9, oppdrag 6090834 — dybde 3,30
- Punkt 9, oppdrag 6090834 — dybde 10,50

(9 sider inkl. forside)
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RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 7
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

VURDERING AV PR@VEKVALITET BASERT PA
UTFORTE TREAKSIALFORSOK

(2 sider inkl. forside)



Vedlegg 7

Oppdrag: 6120305 Kvikkleiresone Malvik og Torp
Borprofil Labnr. Dybde OCR Av € Kvalitetsklasse Jordart a tanoe Tayning Kommentar

21 23 10,5 2,6 4.8 2,1 Akseptabel . . 0
21 23 10,6 2,6 47 B Akseptabel | KVikleire 25 0,38 0.5-1%
22 27 7,45 2,8 5,2 2,3 Akseptabel . 0
22 27 7.6 2,8 5,8 2,5 Akseptabel Leire 0 0,61 caz%
23 32 9,6 11,3 49 Forstyrret
23 32 9,7 12,3 54 Forstyrret

6090834-9 16 7,6 3 55 2,4 Akseptabel . 0

6090834-9 16 7.7 3 5,2 2,3 Akseptabel Leire 20 0.45 cal%

6090834-9 18 10,6 2,5 5,8 2,5 Akseptabel . . 0

6090834-9 18 10,7 2.5 6.7 2.9 Akseptabel | KVikleire 20 0.42 1-2%




RAMBGLL Vedlegg

6120305 Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

VEDLEGG 8
G-rap-001 Kvikkleiresone 329 Malvik. Stabilitetsvurdering.

ROS-ANALYSE
KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK

(2 sider inkl. forside)



ROS-ANALYSE

ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og Klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 8

Oppdrag: Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp

Oppdragnummer: 6120305

Saksbehandler Marit Bratland Pedersen

Dato:

Kontrollert:

19.03.2013

Stein-Are Strand

Skadekonsekvens Forklaring

vurdering: Konsekvens, score

Faktor vekttall Analyse 2005 Analyse 2013 kommentar Faktor vekttall 2

Boligenheter 4 8 3 Boligenheter, antall 4|Tett>5 Spredt>5  Spredt<5  Ingen

Neeringsbygg, personer 3 3] 3 Neeringsbygg, personer 3|>50 10-50 <10 Ingen

Annen Bebyggelse, verdi 1 0 0 Annen Bebyggelse, verdi 1|Stor Betydelig Begrenset  Ingen

Vei 2 2 2 Vei, ADT 2|>5000 1001-5000  100-1000 <100

Toglinje 2 2 2 Toglinje, baneprioritet 2|1-2 34 5 Ingen

Kraftnett 1 1 1 Kraftnett 1{Sentral Regional Distribusjon Lokal

Oppdemming/flom 2 1 1 Oppdemming/flom 2|Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 32 32

Beregnet skadekonsekvensklasse: Meget Alvorlig  Meget Alvorlig

Skadekonsekven 0,71 0,71

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering: Faregrad, score

Faktor vekttall Analyse 2005 Analyse 2013 kommentar Faktor vekttall 2

Tidligere skredaktivitet 1 8 Tidligere skredaktivitet 1|Hay Noe Lav Ingen

Skraningsheyde 2 8 8] Skraningshgyde, m 2(>30 20-30 15-20 <15

Tidligere/naveerende terrengniva 2 1 1 Tidligere/n&veerende terrengnivé (OCR) 2|1,0-1,2 1,2-15 15-2,0 >2,0

Poretrykk, overtrykk 3 1 1 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3|>+30 10-30 0-10 Hydrostatisk

Poretrykk, undertrykk -3 0 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3[>-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet 2 2 2 Kvikkleiremektighet 2|>H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet 1 2 2 Sensitivitet 1|>100 30-100 20-30 <20

Erosjon 3 1 1 Erosjon 3|Aktiv/Glidning  Noe Lite Ingen

Inngrep, forverring 3 0 0 Inngrep, forverring 3|Stor Noe Liten Ingen

Inngrep, forbedring -3 0 0 Inngrep, forbedring -3|Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 23 23

Beregnet faregradsklasse: Middels Middels

Faregrad 0,45 0,45

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 3207 3207




