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Tegning nr. 4190-1-2.

A, INNLEDNING,

Nesna offentlige Lmrerskole skal utvides med en gymnastikksal

og en sloydbygning med beliggenhet som vist pa situasjonsplsnen.
Bygningene skal oppfires i jernbetong, og sldydbygningen blir pd
2 etasjer. \

Gjennom Ark. Mo Gjerde, ifo i Rana, er vi blitt anmodet om & ut-
fore de ndodvendige grunnundersdkelser og utrede fundamenterings~

forholdene for prosjektet.

Radgivende ingenidr i bygningsteknikk er Siv.ing. Arne Reinertsen,

Trondhein.

Arbeidet med grunnundersdkelser for de prosjekterte nybygg er.
'u£f6rt pa overtid i tilslutning til et annet oppdrag i Rana.
Dorpunktene er ikke blitt nivellert, grunnet for liten tid, men
det opplyses at terrenget er tilnmrmet horisontalt. Vi har der-
for kunnet tegne opp boringsresultatene med praktisk brukbar

néyaktighet uten nivellement.

Bo BORINGSUTSTYR OG UNDERSOKELSESMETODER,

Vi har forst utfort en rekke sonderboringer med normalt dreiebor
til orientering om dybdene til fjell eller faste lag og art og
lagringsfasthet av den masse som ligger over fjellet. Dernest har
vi tatt opp 2 prdveserier med 40 mm provetaker for 1abora§oria-

undersckelse av grunnens geotekniske data.

Dreiebor er 20 mm spesialstal i 1.m lengder som skrues sampmen
og som nederst har en 30 Eﬁhskrueapiss. Boret belastes med

100 kg og dreies ned. Resultatene tegnes opp med sn tverrstrek
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dit borspissen er nadd for hver 100 halve omdreining. Skravert
borhull betyr at boret er sunket uten dreining for den belast-~
ning som er pafdrt venstre side av borhullet.‘?é hdyre side av

. borhullet er pafdrt antall halve omdreininger. Etter at boret

or slatt ned (kryss) eller etter synk (skravert borhull), begyn~-
ner tellingen av omdreininger pad nytt.

40 mm provetaker for opptaking av uforstyrrede prover bestar 1

prinsippet av en tynnvegget messingsylinder med et stempel.
Sylinderen presses ned ved hjelp av 1" ror mens stempelet holdes
i sylinderens nedre ende. Stempelet er forbundet til.OVSrflaten
ved 20 mm borstenger (dreieborstadl). NAr en prive skal tas, fast-
holdes stempelet og sylinderen trykkes ned og skj=rer ut proven.
Prévene skyves over i 15 cm messingsylindere som vokses til og

sendes laboratoriet for undersckelse.

Laboratorieundersdkelsen av de opptatte prdver har bestatt 1 be-
skrivelse og klassifisering samt bestemmelse av folgende verdier:

Skjerfastheten (K) er bestemt ved xonusforsdk og uttrykt 1 t/m2
og opptegnet i diagram p& tegningene,

Rggativ fasthet (H1) er et sammgnlignihgstall som gir uttrykk
for hvor 16s en leire er i omrdrt tilstand. H1 varierer vanlig-
vis mellom verdier pé ca. 80 til verdier under 1. Vi definerer

en kvikkleire som en leire med H1 mindre enn 3.0.

Sepsitiviteten ($s) er forholdet mellom leirens skjmrfasthet 1

uforstyrret og i omrdrt tilstand.
Vanninnholdet (W) er uttrykt i % av tdrrsubstans.

Pordsiteten (n) er volumet av porene 1 % av volumet av hele

proven,

Humuginnholdet (0) er bestemt ved en kolorimetrisk natronlut-
metode og uttrykt i % av tdrrsubstans. >

Romvekten er bestemt for samtlige prover.

C, RESULTATET AV UNDERSOKELSENE

——

er samlet i profiler pd tegning -2. Profilenes beliggenhet frem-
_gar av situasjonsplanen, tegning ~1.
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Dreieboret har mott meget liten motstand og er sunket uten om-
dreining for redusert belastning til onkring'10 m dybde 1 samt-
lige borpunkter. Videre mot dypet har motatanden mot boret vart
noe stérre til boringene ble avsluttet i dybder varierende mel-
lom 15 og 20 m. I noen borpunkter er boret stoppet mot faste lag
og i ett punkt antagelig mot fjell.

4‘ | De 2 proveserier viser at grunnen dverst bestAr av 1itt sand og
grus eller fyllmasse til ca. % m dybde og derunder ligger en
168 og mjelig leire med skjerfasthet 1 uforstyrret tilstand pi
1-2 t/mz. Sensitiviteten er forholdsvis hdy, men massen blir
jkke s& 168 1 omrort tilstand at den skal klasgsifiseres som
kvikkleire. '

Vanninnholdet ligger forholdsvis hdyt i de dvre lag ned %1l

3-5 m dybde og er noe mindre i1 de underliggende préver til i0m
dybde. Man m& regne med at kompressibiliteten er forholdsvis
hdy i massen over 10 m dybde, men sannsynligvia er kompressibi-
liteten mindre i den dypereliggende masse.

D, FUNDAMENTERINGEN AV NYBYGGENE,

Byggegrunnen ma betegnes somlﬁérlig,,idet bereevnen er liten og
kompressibiliteten er hdy. Stripefundamenter beliggende 1 en
dybde pa 0.5 m under nmrmeste fri overflate kan dimensjoneres
for en tillatt belastning pé& 6 t/m20 Denne belastning skal for-
stfe 8lik at summen av all nyttelast og egenvekt pluss vekt av
fundament samt eventuell belastning av jord pa fundamentet
dividert med fundamentbredden skal vere lik eller mindre enn
) 6 t/m .

Sethingenes storrelse er avhengig av vekten av nybygget, hvorvidt
det graves kjeller under dette eller ikke, det gjennomsnittlige
! grunntrykk under fundamentene og andre forhold som vi ikke har
detaljerte opplysninger om, Hvis det ikke graves kjeller under
nybygget og dette fundamenteres péd stripefundamenter som nevnt
ovenfor, mi man regne med at det vil oppst& setninger av stor-
relsesorden 5-10 cm i 1ldpet av noen ir. I betraktning av at byg-
get skal oppfdores i jernbetong og félgelig blir forholdsvis
stivt og under forutsetning av at belastningen er noenlunde
javnt fordelt, antar vi at disse setninger ikke vil ha praktisk
betydning.
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Setningene vil bli mindre hvis det graves kjeller under bygget
under forutsetning av at dette kan utfdres uten & nedsette
leirens fasthet ved fundamentunderkant i vesentlig grad. Leiren
er, som nevnt ovenfor, 16s i uforstyrret tilstand og blir meget
15s ved omrdring, slik at det er vanskelig & utfére en utgravaning
av tomten. Det m& under ingen omstendigheter kjdres i byggegro-
pen med bulldozer eller lignende redskap, men utgravningen mé
foregéd fra kanten av byggegropen. Den nédre del av fundament-
groftene ma tas med spade. Kantene av byggegropen md ikke be-
lastes med opplagret jord eller lager av bygningsmaterialer,
idet man i s& fall kan risikere at bunnen i1 byggegropen trykkes

opp eller qidene i byggegropen glir inn.

En eventuell kjellerutgravning bor etter dette legges sé& hoyt
gom overhodet mulig og bunnen av utgravningen bor avrettes med

grus eller magerbetong etterhvert som gravearbeidet gér frem.

E, SAMMENDRAG.,

De utforte grunnundersidkelser viser at byggegrunnen for den
prosjekterte sloydbygning og gymnastikksal ved Nesna offentlige
Lererskole er meget dérlig.

Vi kan anbefale de prosjekterte bygninger fundamentert direkte
p& siler, dimensjonert for et grunntrykk pa opptil 6 t/m2 under
forutsetning av at utgravningsarbeldet for fundamentgrofter og
eventuelle kjellere gjores meget forsiktig og under forutsetning
av at bygningene oppfdres i jernbetong, slik at de far forholds-
vis stor stivhet og evner & jevne ut tendensen til setningsdiffe~ .

renser.
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