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GEOTEKNISK KONTOR Oslo, 17.11.77. ;

Rapport L}'O ?“}

TRONDHEIM - BOD@ KM (A 29-31

FARE FOR STEINSPRANG

P& strekningen Muruvik-Hell er terrenget p& hoyre side av jernbane-
linjen bratt og tildels utilgjengelig pd grumn av loddrette skjsringer
og Tjellvegger. Berggrunnen bestdr av sterkt foldete fyllitter og
gromnsteins-gkifre med kvartsittlag. Lagene har stort sett et fall

pd 30-50° mot linjen. P4 grumn av forvitring og nydannelse av sprekker
har steinsprang lett for 4 oppsti.

Geologen foretok den 9.11.77 befaring sammen med avdelingsingenier Aas
og banemester Myran fra Trondheim distrikt for & undersgke forholdene.

De fjellpartier som var synlige fra jernbanelinjen virket stort sett
solide, men felgende steder ber holdes under kontroll:

l. Km ca., 29,65,

Ved Gjevingdsens vestre portal er det en hey og bratt f£jellvegg med
utoverheng. Opp til underkant av en horisontal spalte ca, 10-15 m over
linjen er rensk nylig foretatt. For tiden ser det bra ut her. Men faren
for nydennelse av sprekker og lese flak er tilstede. Partiet m& derfor
holdes under oppsyn.

Omlkring en vertikal spalte pd heyre side av portalen ses ufarlig dryss
fra smiforvitret f£jell.

2, Xm ca, 29,730,

Like ved Gjevingdsens as_'li_re portal finnes en mindre sone med forvitret
fjell ca. 5 m over linjen, Denne er neppe Parlig, men ber holdes under
kontroll,




3. Km 29,870.

FJellveggen er fast og solid her, men ca. 25 m over linjen er en les
blokk antagelig tatt ned. Hvis nydannelse av sprekker oppdages, mé
rensk eventuelt foretas.

4. Xm 30,180.
I den bratte fjellveggen stir et stort, vertikalt flak pd en 8lags

hylle noen m over linjen., Den har pi baksiden en &pen spalte mot est.
Innsetting av 2 milebolter for observasjon av eventuelle bevegelser
ble avtalt pd stedet.

Fjellveggene og skjmringene langs linjen er relativt lette & holde
under kontroll. Rensk eller bolting av nydannete flak vil som regel
vere effektivt, Sporet ligger mange steder i slik betryggende avstand
at det neppe blir berert hvis flak slulle falle ned, Skiferen faller
"dedt" og spaltes lett opp i mindre flak og smibiter ndr den treffer
bakken,

5. Det heyereliggende terreng.

Den sterste fare for ukontrollert nedfall av stein har man frs terrenget
mellom immerkant av fjellveggene og den heyereliggende Buropavei 6.
Flellet her er sl vanskelig tilgjengelig at det ikke lot seg gjere &
foreta nmrmere undersgkelse. Hele dette partiet ber med Jevne mellom-
rom gés over av fjellvante folk som er istand til & foreta kontroll og
rensk,

6. Gjevingdsen tunnel km ca. 29,700.

Tunnelen som er ca. 54 m lang gér gjennom sterkt skifrig f£jell hvor
lagene har et fall pd 45° inn fra hoyre.

P4 et innoverhellende sprekkeplan under taket pad heyre side ved km 29,701
ble en sierre blokk observert. Avtale ble truffet om bolting i fremkanten
av denne,

Por evrig ber tunnelen i hele dets lengde undersckes fra renskebukic for
kontroll av f£jellet i vegger og tak.




NSB ' Rapporter, meldinger m. v.

Sted . ey - Datum
~ - E-_.":\\ B -
Stijerdal Jf(j ! { NP 27/19-8 .
Rapport fra {Navn og stilling) R R T Sendt disirikisjelen i
N T’-’V‘r"‘-‘-n"t hm, mrohdhglm_

Rapporien tng‘;

Steinsprong itunpell Xm,29,68,

Tekst

‘;?L/ 2 nedmframtakétmimtunnellTkm.2968TmellommHellmggmHommelvik,wm“
..ingen. personer kom til skade men det ble mindre skader pd . ’
lokomotiv og skinnegang.

Personell fra baneavdelingen ble strakst beordret til stedet

........................................................................................................................................................................................................

Had.besiktiget samme hest partiet ved tunnellen men hadde

ikke noe serlig & bemerke,Jeg personlig mener at pd et parti

ca,200 m, til begge sider av tunnellen burde det hvart satt

Bl. nr. 001.160.40 : 11-75 240 x 50 ~u@@ Konfortrykk
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GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 28.5,.,79

TRONDHEIM - BODZ km 29=31
RASFARLIG PARTI GJEVINGASEN TUNNEL

Fredag 22,12,1978 kjorte tog 451 pld stein som var falt ned
fra taket i Gjevingdsen tunnel, km 29,68, Ingen personer
kom til skade, men det ble mindre skader p& lok og skinnegang.

Tunnelen og skjsrings- og fjellpartiene pd begge sider
hadde vert besiktiget av geologen 9.11.1977. Rapport datert
17.11.77 ble oversendt distriktsjefen.

Tunnelen er ca. 54 m lang og g8r gjennom sterkt skifrig
fjell hvor lagene har et fall pa 45° imn fra heyre.

P4 begge sider av tunnelen er terrenget pa heyre side av
Jernbanelinjen bratt og tildels utilgjengelig pd grumm av
loddrette skjsringer og fjellvegger. Berggrunnen bestir av
sterkt foldete fyllitter og grennsteins-skifre med kvartsitt-
lag. Lagene har stort sett et fall pd 30-50° mot linjen.

P4 grunn av forvitring og nydannelse av sprekker har stein-
sprang lett for & oppsta.

Tunnelen ble rensket etter befaringen hesten 1977.

Undertegnede foretok befaring 18.4.1979 sammen med Bi og Bm
og kan frem til at feolgende tiltak beor iverksettes:




Por &4 hindre nedfall av forholdsvis smé og lese stein
opphenges sikringsnett i taket av tunnelen, Nettet henges
opp i innsatte Perfobolter med @ 20 mm kamstdl av lengde
2,4 m og avstend mellom boltene ca. 1,3 m,
;
| Nettet kan festes til boltene som vist og beskrevet i
| ./ NSB-teknikk nr, 3/1976, side 69 og Bane-nytt nr., 1-1977,
o side 9.
s
L For & f4 riktig nett-type kan dette bestilles gjennom
Geoteknisk kontor,

Utenfor tunnelen iverksettes folgende tiltak:

Km 29,78 ©Overste overheng kontrolleres.

" 29,90 @verste hylle, ca. 30 m over sporet kontrolleres.

" 30,08 Legst flak, 2-3 m over skinne kontrolleres for
eventuelle sprekker p4 oversiden., Torv og mose
fjernes p4 forhénd.

" 30,10 ILps stein ca. 20 m over skinne fjernes.

" 30,170 Les blokk ca. 3 m over skinne tas ned.

" 30,18 Det observeres fortsatt pd innsatte bolter.

Utenfor 9stre portal av tunnelen foretas bolting av fjell
over og péd siden av portalen.

H, Hartmark
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TRONDHEIM - BODZ KM CA, 29-31
FARE POR STEINSPRANG

I henhold til den refererte telefonsamtale 2.1.79 vil gystem-
atisk remsk av tunnelen bli igengsatt snarest.

De ovrige tiltak som er omtalt gjelder fape for steingprang i
naturlige skréninger p4 begge sider av tunnelen.

Da terrenget er dekket av sng vil man ha lite utbytte av en
befaring pd névarende tidspunkt. Det stigste tidspunkt for
vurdering av forholdene er tidlig p& en, nir snoen er smeltet,
-men for det blir vegentlig vegetasjon. Oppdraget er notert for |
utferelse 1 april 1979. ‘

For Generaldirekteren
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NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR Oslo, 18.2.80.

Rappeort

TRONDHEIM - BOD¢® KM 29,68
GJEVINGASEN TUNNEL _
Gk. 4089

o s e op

W e

Denne rapporten er skrevet etter en befaring 11.12.79.

Med pid befaringen var -ogsi&-Bi og Bm.

Tidligere har denne tunnelen vart beskrevet i to rapporter
fra Geoteknisk-kontor:- -

o

1) 17.11.77 ved geolog Huseby.
2) 28.5.79 ved-overingenigyr Hartmark. - - -

-~ ] S e A o

Forholdene har i denne tiden ikke endret seg vesentlig og
denne rapporten er derfor bare et supplement til de to -
forste for & presisere valg -av sikringsmidler.

Tunnelen domineres av en gjennomlgpende sprekk med fall

ca. 45° 1 hg¢yre -del-av hengen. Omkring denne sprekken er - -
det andre mindre sprekker-som deler -hengen inn-i store -
blokker. I gstre-ende-av  tunnelen-har allerede noen blokker
falt ned og det-er-dannet et-stort krater i hengen. Pi
befaringsdagen var det 1s og ‘vann fra punkter langs denne
sprekken. Da frosten bearbeider fjellgrunnen og forringer -
sikkerheten etter-hvert som tiden -gdr; -er det ngdvendig

& gikre mot nedfall.-Sikringsmetoden for denne type pro- -
blemer vil vare bolting.-I-rapport 2) -er beskrevet 28w
lange bolter. Generelt kan en si-at boltelengden skal av-
passes etter spennvidden -pd fjellrommet og ‘1 en jernbane-
tunnel blir boltelengden-2,4 m; Det-viktigste er imidlertid
at en forankrer -bolten-i-det innenforliggende faste fijell
slik at l¢gse blokker -blir-festet. I noen tilfeller kan det
derfor vare ngdvendig & -bruke-lengre-bolter. I overgangen:
nillom hengen og-veggen-i tunnelen -kan -en ofte redusere -



boltelengden da det her ikke er s& langt inn til

stabilt fjell. Omkring den dominerende sprekken kan det
vare behov for ca: 3,0 m-lange bolter. Helt ngyaktig
gikk det ikke & £f& mdlt -sprekkenes retning da vi ikke
kom opp i hengen.
Siden oppsprekningen i tunnelen er slik at store partier
kan falle ut samtidig (sammenlign krateret i @stre del

av tunnelen) dnsker -en-& forbedre hengens hvelv-virkning.
Det kan gigres-med forspente-bolter. Ved &4 forspenne boltene
kan en oppnd en-trykksone ‘som -danner -en bue over hengen.

T4l dette md en bruke punktforankrede bolter. Det anbefales
2 bruke polyvesterforankring i dette fjellet. Boltediameteren
skal vare 20 mm og -boltene -skal vage galvanisert, For-
spenningskraften skal vare ca. 40% av bruddkraften, dvs.
en kamstilbolt -f4r -en -forspenningskraft pa ca. 6 tonn.

Det skal boltes-systematisk med ca. 1;5 m-avstand i-alle
ratninger mai%gm'hverﬂbolt der hvor -tunnelprofilet er til-
narmet normalt. I-gstre ende omkring krateret, md det
boltes etter ski¢nn og forankre de l¢se blokkene med bolter.
Boltene skal vare forsynt -med rund sfarisk skive med dia-
meter 150 mm og -mutter. -~

Selv etter en slik systematisk bholting kan en oppleve ned-
fall mellom boltene. Slike nedfall vil vare mindre stein
gson lgsner i overflaten-av fjellet. For & fange opp dette
kan en i boltene-montere et nett. Det bgr vare si bredt at
det g&r ut til -veggene av tunnelen. Det anbefales & bruke
sdkalt gabionnett med maskevidde-6 x 8 ﬁm.-Dstte nettet
leveres i 3 m bredde. 2 nett legges med cmlegg og syes
sammen til et flak,- - S e

fou: S Ltk Vi,



