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MILIGTEKNISKE GRUNNUNDERSQKELSER, DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN

1. ORIENTERING

1.1 Bakgrunn

Jernbaneverket gnsker kartlegging av eiendom ved Hellvang, som blir bergrt ved utbyggingen av
dobbeltspor pa Nordlandsbanen, strekningen Hell-Veernes.

1.2 Omréadebeskrivelse/historikk

Undersgkelsesomradet, gnr/bnr 162/21, er lokalisert gst for Hell Stasjon i Stjgrdal kommune.
Eiendommen omfatter et smabruk med boligenhet, og har tidligere veert benyttet til
biloppstillingsplass og mulig verkstedsvirksomhet. Oversiktskart og flyfoto er vist i henholdsvis
figur 1 og 2.

Figur 1. Oversiktskart (kilde: Norge digitalt). Figur 2. Undersgkelsesomrade (markert).

1.3 Regelverk

Kapittel 2 i forurensningsforskriften /1/ sier at dersom det er grunn til & tro at det er forurenset
grunn pa omrader der terrenginngrep er planlagt gjennomfart, skal tiltakshaver sgrge for at det
blir utfgrt ngdvendige undersgkelser for & fa kartlagt omfanget og betydningen av eventuell
forurensning i grunnen. Plan og bygningslovens § 28-1 stiller ogsa krav til at miljgforholdene pa
en eiendom skal veere kjent fgr bygging kan igangsettes.

Dersom det pavises forurensning som overskrider normverdiene i massene ma det utarbeides en
tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponeringen av massene. Tiltaksplanen skal veere
godkjent av forurensningsmyndigheten fgr igangsettingstillatelse kan gis.

1.4 Ansvar

Rambgll har utfgrt miljgteknisk grunnundersgkelse og tilstandsklassevurdering i henhold til
gjieldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all
forurensning pa tiltaksomradet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over
sannsynlig forurensning og handtering av denne. Rambgll patar seg ikke ansvar dersom det ved
gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er
beskrevet i denne rapporten.

Ramboll
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2. UNDERSYKELSER

2.1 Feltundersgkelser

Miljgtekniske grunnundersgkelser ble utfgrt 12. desember i 2014 av miljgradgiver i Rambgll og
innleid graveentreprengr (Fundamentering AS). Prgvetakinga er utfgrt i form av sjaktegraving

med uttak av jordprgver i 4 punkter. | hvert punkt er massene beskrevet og prgver tatt ut iht

synlige sjikt/lagdeling, minimum en prgve per meter.

Alle pregvepunkter er merket av pa situasjonsplan, tegning 502. Figur 3-6 viser bilder fra
feltarbeidet.

Figur 3. Prgvesjakt M100 Figur 4. Omrade med M200 og M300

5,

Figur 5. Prgvesjakt M400. Figur 6. Typisk jordprofil for omradet (M400).

2.2 Kjemiske analyser

Jordprgver, 6 stk totalt, er analysert for ulike kjemiske parametre:

= Arsen (As) og tungmetallene krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink
(Zn), bly (Pb) og kvikksglv (Hg).

= Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

= Polyklorerte bifenyler (PCB).

= Bensen, toluen, etylbensen og xylen (BTEX)(aromatiske hydrokarboner).

= Hydrokarboner/olje (Cs-Cg, Cg-C19, C10-C12, C12-C3s5)(totale hydrokarboner).

Kjemiske analyser er utfgrt av Eurofins Norsk Miljganalyse AS, som er akkreditert for alle utfarte
analyser.

Fullstendige analyserapport fra Eurofins er gitt i vedlegg 3.
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3. RESULTATER

3.1 Terreng/grunnforhold

Terrenget pa omradet er forholdsvis flatt med koteniva pa ca 2,7 malt i prevepunktene.
Geoteknisk rapport for omradet /2/ viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste
elveavsetninger(deltaavsetninger) bade nord og sar for Stjgrdalselva. Avsetningene bestar
hovedsakelig av sand med innslag av grovere og finere sandlag, delvis med pakklagt silt.

I miljgtekniske prgvepunkter er det i all hovedsak registrert finsand/silt ned til maksimal
gravedybde (2 m).

Detaljerte profilbeskrivelser er vist i vedlegg 1.

3.2 Analyseresultater - normverdier og tilstandsklasser

Analyseresultatene for jord er sammenstilt med Miljgdirektoratets veileder for Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn /3/ i vedlegg 2. Resultatene viser konsentrasjoner av arsen,
tungmetaller (Pb og Zn) og B(a)P hgyere enn normverdiene. Overskridelsene er knyttet til
matjordlaget i prgvepunktene M200 og M300, 0-0,3 m under terreng. Det er ingen overskridelser
av gvrige analyserte parametre.

Sammenstilt med Miljgdirektoratets veileder klassifiseres forhgyede konsentrasjoner i
tilstandsklasse 2. Ved terrenginngrep stilles det derfor krav til at det utarbeides tiltaksplan for
forurenset grunn, som skal godkjennes av forurensningsmyndigheten (Stjgrdal kommune) far
igangsettingstillatelse kan gis.

4. TILTAKSPLAN

Ved forurensning i grunnen plikter tiltakshaver & gjennomfgre de tiltak som er ngdvendige for

a sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides og at anleggsarbeidet ikke
medfgrer spredning av forurensning eller medfarer fare for skade pa helse eller miljg. Tiltaksplan
er utarbeidet i henhold til punkt 1-7 i 8 2-6 i forurensningsforskriften.

4.1 Akseptkriterier

Omradet skal benyttes til jernbaneformal (industri og trafikkareal), og tiltaksplanen skal sikre at
gienliggende masser tilfredsstiller tilstandsklasse 3 i Miljgdirektoratets veileder TA-2553/2009
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Tiltaksplanen skal ogsa sikre riktig behandling
og disponering av overskuddsmasser/forurensede masser for & unnga spredning av forurensning.

4.2 Oppgraving av masse

Etablering av ny sportrase vil bergre undersgkt eiendom i henhold til figur 7. Eksisterende bygg
skal rives. Alle gravemasser kan gjenbrukes pa tomta.

Ramboll
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Figur 7. Planlagt sportrase. Undersgkelsesomradet er markert med ring.

Oppgraving av masser skal gjennomfares i henhold til graveplan, tiltaksplan og evt vilkar i
godkjenning fra Stjgrdal kommune.

4.3 Oppfelging av gravearbeider

Ved terrenginngrep skal graveplan utarbeides og gjgres kjent for alle bergrte parter. Miljgteknisk
raddgiver skal instruere entreprengr for riktig graving, transport og disponering av masser for
terrenginngrepet igangsettes. Skriftlig instruks skal lages og gjgres kjent for alle som er involvert
i terrenginngrepet.

4.4 Mellomlagring og transport
Opplasting og transport av forurensede masser skal gjgres pa en slik mate at forurensning ikke
blir spredd. Sel, spill og stevflukt skal unngas.

Oppgravde forurensede masser skal ikke mellomlagres utenfor omradet uten spesiell tillatelse.

4.5 Disponering av masser

Alle gravemasser kan gjenbrukes pa eiendommen. Matjord som ma fraktes ut av tomta skal
leveres godkjent mottak for slike masser. Massene av silt/sand pa omradet er dokumentert ren
og kan disponeres fritt i henhold til plan- og bygningsloven.

Avfall som patreffes pa eiendommen (kabler, rer, skrot) skal sorteres fra og leveres til godkjent
mottak for slike masser.

5. SIKKERHET OG BEREDSKAP

Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr.
Alle som arbeider pa eiendommen skal vaere informert om at massene som handteres er
forurenset og skal ha innfgring i spesielle rutiner (graveplan, graveinnstruks og beredskapsplan) i
forbindelse med gjennomfgringen av arbeidene.

De paviste forurensningene pa eiendommen representerer ikke risiko for akutt helseskade.
Eventuelle langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak.
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6. RAPPORTERING

Etter avslutning av graavearbeidene skal det utarbeides en sluttrapport der gjennomfarte tiltak
dokumenteres. Sluttrapporten skal inneholde en oversikt over mengder som er gravd
opp/handtert, disponering og eventuelle avvik i forhold til tiltaksplanen. Eventuelle kvitteringer
fra godkjente mottak skal legges ved rapporten.

/7. REFERANSER

/1/ Klima- og miljgdepartementet 2004. Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften), kap 2.

12/ Rambgll 2014. «Grunnundersgkelser, datarapport», G-rap-001-1350002532.

/3/ Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), 2009. Veileder for helsebaserte tilstandsklasser
for forurenset grunn. TA-2553.
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Vedlegg 1
Profilbeskrivelser



RAMBOLL Profilbeskrivelse

Oppdrag: 6120001-025 E023 Miljgteknisk grunnundersgkelse Hellvang

Profilnr.: M100 UTMx: O UTMy: O Terrengkote: Profildato: 12.12.2014
Provetaker:  Sjakting Merknader:
Dybde [m]: Massetyper: Merknader:

0,00 1,00 Sand Grus over siltig sand




RAMBOLL Profilbeskrivelse

Oppdrag: 6120001-025 EO023 Miljgteknisk grunnundersgkelse Hellvang

Profilnr.: M200 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: 12.12.2014
Provetaker:  Sjakting Merknader:
Dybde [m]: Massetyper: Merknader:
0,00 0,30 Humus Gress-/vegetasjonsdekke
0,30 1,00 Sand Siltig sand/finsand
1,00 1,50 Sand Siltig sand/finsand
1,50 2,00 Sand Grovere sand




RAMBOLL Profilbeskrivelse

Oppdrag: 6120001-025 EO023 Miljgteknisk grunnundersgkelse Hellvang

Profilnr.: M300 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: 12.12.2014
Provetaker:  Sjakting Merknader:
Dybde [m]: Massetyper: Merknader:
0,00 0,30 Humus Gress-/vegetasjonsdekke
0,30 1,00 Sand Siltig sand/finsand

1,00 2,00 Sand Siltig sand/finsand




RAMBOLL Profilbeskrivelse

Oppdrag: 6120001-025 EO023 Miljgteknisk grunnundersgkelse Hellvang

Profilnr.: M400 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: 12.12.2014
Provetaker:  Sjakting Merknader:
Dybde [m]: Massetyper: Merknader:

0,00 1,00 Sand Gruslag over siltig sand




Vedlegg 2
Analyseresultater for jord sammenstilt med
Miljgdirektoratets tilstandsklasser for forurenset
grunn (TA-2553)



RAMBGLL

Analyseresultater - Jord

6120001-025 E023 Miljgteknisk grunnundersgkelse Hellvang Utskriftsdato:  20.01.2015
Sidelav 1
Analyseresultater sammenstilt med veileder TA-2553/20009.
As Cr Cu Cd Ni Pb Zn Hg PAH BaP Bensen | Toluen Etyl- Xylen C8-C10 | C10-C12 | C12-C35 PCB
bensen
Normverdi 8 50 100 1,5 60 60 200 1 2 0,1 0,01 0,3 0,2 0,2 10 50 100 0,01
Profilnr. Dybde [m] Analyse-ID mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
M100 0,00 - 1,00 M100 1,8 20 5,7 0,019 12 3,5 27 0,003 i.p. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 <25 i.p.
M200 0,00 - 0,30 M200-1 8,8 35 30 0,22 20 34 220 0,054 1,5 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 21 i.p.
M200 0,30 - 1,00 M200-2 4,1 26 15 0,09 15 19 110 0,029 0,25 0,022 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 <25 i.p.
M300 0,00 - 0,30 M300-1 4,2 31 18 0,17 18 72 150 0,041 1,4 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 <25 i.p.
M300 0,30 - 1,00 M300-2 2,8 24 14 0,018 14 4 27 0,003 i.p. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 <25 i.p.
M400 0,00 - 1,00 M400 3,3 26 17 <0,01 16 5,3 30 0,004 i.p. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. <5 <5 <25 i.p.
Tilstandsklassifisering | 11 111 1\
Forurensningsgrad Meget god God Moderat Darlig Sveert darlig




Vedlegg 3
Analyserapport fra
Eurofins Norsk Miljganalyse AS



Eurofins Environment Testing Norway
AS (Moss)

® % ]
[ ] F. reg. 965 141 618 MVA
= eurofins
.. (] NO-1538 Moss

TIf: +47 69 00 52 00
Fax:  +47 69 27 23 40

Rambgll Norge AS AR-14-MM-021464-01
[ovivelen 22 DRG0

7493 TRONDHEIM EUNOMO-00108794
Attn: Elisabeth Bostrom _I?er?nvoeer?;tﬁk: 17.12.2014

Analyseperiode:  17.12.2014-22.12.2014
Referanse: 6120001 Hell-Veernes

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 1av 13



&% eurofins

AR-14-MM-021464-01

EUNOMO-00108794

Prevenr.: 439-2014-12170060 Prevetakingsdato: 12.12.2014
Prgvetype: Jord Prgvetaker: Elisabeth Bostram
Prgvemerking: M100 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 1.8 mg/kg TS 30% NS ENISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 3.5 mgkg TS 40% NS EN ISO 172942 0.5
a) Kadmium (Cd) 0.019 mg/kg TS 40% NS EN ISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 5.7 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 20 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kvikksglv (Hg) 0.003 mglkg TS 20% NS-EN ISO 12846  0.001
a) Nikkel (Ni) 12 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 27 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <6.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 2 av 13



&% eurofins

AR-14-MM-021464-01

EUNOMO-00108794

a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
84.8

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).

Side 3av 13
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AR-14-MM-021464-01

EUNOMO-00108794

Prevenr.: 439-2014-12170061 Prevetakingsdato: 12.12.2014
Provetype: Jord Provetaker: Elisabeth Bostrem
Prgvemerking: M200-1 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 8.8 mg/kg TS 30% NS ENISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 34 mg/kg TS 40% NS EN ISO 17294-2 0.5
a) Kadmium (Cd) 0.22 mg/kg TS 25% NS ENISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 30 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 35 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kvikksglv (Hg) 0.054 mglkg TS 20% NS-EN ISO 12846  0.001
a) Nikkel (Ni) 20 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 220 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <6.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 21 mg/kg TS 30% ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) 21 mg/kg TS 30% 1SO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen 0.012 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren 0.073 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen 0.018 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten 0.27 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren 0.24 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen 0.13 mg/kg TS 40% I1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen 0.14 mg/kg TS 45% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten 0.24 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten 0.072 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren 0.13 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.078 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen 0.019 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen 0.095 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA 1.5 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 4 av 13
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a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
74.9

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).

Side 5av 13
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Provenr.: 439-2014-12170062 Provetakingsdato: 12.12.2014
Provetype: Jord Provetaker: Elisabeth Bostrem
Prgvemerking: M200-2 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 41 mglkg TS 30% NS EN ISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 19 mg/kg TS 40% NS ENISO 17294-2 0.5
a) Kadmium (Cd) 0.090 mg/kg TS 25% NS EN ISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 15 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 26 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kuvikksglv (Hg) 0.029 mg/kg TS 20% NS-EN ISO 12846  0.001
a) Nikkel (Ni) 15 mglkg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 110 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren 0.017 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten 0.050 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren 0.041 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen 0.022 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen 0.025 mg/kg TS 45% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten 0.037 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten 0.012 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren 0.022 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.013 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen 0.015 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA 0.25 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 6 av 13
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a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
83.5

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).

Side 7 av 13
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Prevenr.: 439-2014-12170064 Prevetakingsdato: 12.12.2014
Provetype: Jord Provetaker: Elisabeth Bostrem
Prgvemerking: M300-1 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 4.2 mglkg TS 30% NS EN ISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 72 mg/kg TS 40% NS EN ISO 17294-2 0.5
a) Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS 25% NS ENISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 18 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 31 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kvikksglv (Hg) 0.041 mglkg TS 20% NS-EN ISO 12846  0.001
a) Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 150 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <6.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen 0.014 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren 0.067 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen 0.023 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten 0.24 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren 0.23 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen 0.13 mg/kg TS 40% I1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen 0.14 mg/kg TS 45% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten 0.20 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten 0.063 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren 0.11 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.093 mg/kg TS 40% 1SO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen 0.023 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen 0.091 mg/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA 1.4 mgl/kg TS 40% ISO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 8 av 13
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a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
78.2

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).

Side 9 av 13
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Prevenr.: 439-2014-12170065 Prevetakingsdato: 12.12.2014
Prgvetype: Jord Prgvetaker: Elisabeth Bostram
Prgvemerking: M300-2 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 2.8 mg/kg TS 30% NS ENISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 4.0 mg/kg TS 40% NS EN ISO 172942 0.5
a) Kadmium (Cd) 0.018 mg/kg TS 40% NS EN ISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 24 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kvikksalv (Hg) 0.003 mg/kg TS 20% NS-EN ISO 12846 0.001
a) Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 27 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <6.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 10 av 13
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a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
85.6

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).

Side 11 av 13
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Prevenr.: 439-2014-12170067 Prevetakingsdato: 12.12.2014
Prgvetype: Jord Prgvetaker: Elisabeth Bostram
Prgvemerking: M400 Analysestartdato: 17.12.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
a) Arsen (As) 3.3 mg/kg TS 30% NS ENISO 17294-2 0.5
a) Bly (Pb) 5.3 mg/kg TS 40% NS EN ISO 172942 0.5
a) Kadmium (Cd) <0.010 mg/kg TS NS EN ISO 17294-2 0.01
a) Kobber (Cu) 17 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Krom (Cr) 26 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.3
a) Kvikksglv (Hg) 0.004 mg/kg TS 20% NS-EN ISO 12846  0.001
a) Nikkel (Ni) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO 11885 0.5
a) Sink (Zn) 30 mg/kg TS 25% NS EN ISO 11885 2
a) BTEX
a) Benzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Toluen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Etylbenzen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) m,p-Xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.02
a) o-Xylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Totale hydrocarboner (THC)
a) THC>C5-C8 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C8-C10 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C10-C12 <6.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C12-C16 <5.0 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 5
a) THC>C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod 20
a) SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PAH 16 EPA
a) Naftalen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaftylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Acenaften <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fenantren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Krysen/Trifenylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[b]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[k]fluoranten <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[a]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Dibenzo[a,h]antracen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Benzo[ghi]perylen <0.010 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.01
a) Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS 16703-Mod
a) PCB7
a) PCB28 <0.00050 mg/kg TS ISO/DIS 16703-Mod  0.0005

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 12 av 13
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a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a)

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum 7 PCB
BTEX
Xylener (sum)

Tearrstoff

<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050
<0.00050

nd

nd
834

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

%

5%

ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod
ISO/DIS 16703-Mod

ISO/DIS 16703-Mod
EN 12880

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Utferende laboratorium/ Underleverander:

a) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), Box 887, Sjohagsg. 3, SE-53119, Lidkoping

Kopi til:
Miljo (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 22.12.2014

Martine Hageengen Ringdal
ASM/Master i Organisk Kjemi

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen

< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e).
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