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Sammendrag:

Det er registrert torv pd enkelte strekninger langs veg-
og ledningstraséene. Torvdybden varierer stort sett fra
0,3 til 2,5 meter.

Det er hovedsaklig liten dybde til antatt fjell langs
vegtraséen. Langs ledningstraséen er boringene stort sett
avsluttet i 4 meters dybde uten at fjell er pavist.

De mineralske lgsmassene bestdr generelt av et sandlag med
tykkelse inntil 1 meter over meget fast leire/moreneleire.

Seksjonsleder: Saksbehandler:
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R 701-4 VIKELVVEGEN, STREKNINGEN NYDAMMEN - SOLBAKKEN SKOLE
DATARAPPORT

1. INNLEDNING

Prosiekt Forlengelse av Vikelvvegen pé4 strekningen fra
Nydammen til Solbakken skole samt traseé for
overvannsledning fra profilnr. 3070 til 3550,

Trasé for veg og overvannsledning er vist pa
gsituasjonskartet 1 bilag 1.

Dppdrag Geoteknisk seksijon har etter oppdrag fra
Progsjektgruppa for dstomrédene v/ A. R. Reinertsen
A/5 utfert grunnundersekelse for ovenfor nevnte
progjekt.

Rapport Rapporten er en datarapport, og inneholder
resultater fra de utfsrte grunnundersekelsene samt
resultat fra tidligere utferte undersekelser pé
denne strekningen.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Markarbeid Markarbeidet ble utfert av vért borelag i
perioden januar til mars 1989.

Det er utfert tilsammen 100 fjellsonderinger,
39 myrdybdemilinger og 9 prevetakinger med
skruepreovetaker.

Plassering av borpunktene samt resultat fra
sonderingene og myrdybdemidlingense er framstilt pé
gituasjonskartet.

Laboratoriet Progvene er rutineundersekt i virt laboratorium.
Vanninnhold er mé&lt p&d samtlige prover.

Regultatet fra undersckelsene er fremstilt pi
borprofilene i bilag 2 og 3.

3. GRUNNFORHOLD

Generelt Vegtraséen gir hovedsaklig i slakt terreng 1 foten
av skriningen opp mot Vikasen. Grunnforholdene
bestdr 1 ¢grove trekk av vegetasjonsdekke/myr over
faste mineralske avsetninger. Det er generelt
liten dybde til £jell.

Losmasser Det er registrert torv 1 vegtraséen p& fLelgende
' strekninger:

Profilnr: torvdybde:
2600-2700 1,4-3,6 m
2760-2920 0,3-2,5 m
3170-3250 0,2-1,3 m




Antatt fiell-~
dybde

Langs ledningstraséen er det registrert torv fra
pel nr. 24 til 29, og myrdybden varierer fra 0,5
til 1,0 meter.

Under torva er det i de fleste prevetakingene
registrert et sandlag med tykkelse inntil 1 meter.
Videre ar det meget fast leire/moreneleire ned til
avsluttet prevetaking i 2 - 4 meters dybde.

P& strekningen fra profilnr. 2350 til 2830 er det
stort sett registrert antatt fjelldybde mindre enn
4 meter.

Fra profilnr. 2980 til 3450 er det registrert
antatt fijelldybde mindre enn 4 meter i en del
boringer, spesielt langs hesyre side av vegen, i
foten av skréningen opp mot Vikasen. De evrige
boringene pid denne strekningen er avsluttet 1 4
meters dybde uten at f£jell er plvist.

Langs ledningstraséen er det registrert antatt
fjelldybde mindre enn 4 meter i pel 1 og 30.
Forevrig er boringene avsluttet i 4 meters dybde
uten at fjell er pavist.

Fiellsonderingene er utfert med lett slagbore-
utstyr, og det kan i enkelte tilfeller vare
vanskelig & avgjere om boret stopper i stor stein
eller mot £jell. Fjelldybden vil derfor vare noe
usikker 1 enkelte borpunkt.

For mer detaljerte opplysninger om grunnforholdene
vises det til bilagene bak i rapporten.

Vi stdr fortsatt til tjeneste i det videre
arbeidet med prosjektet.
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