Sentralbygy II, N.T.H.
Kontroll av pelesrbeidet.

G.297 4 4. okt. 1966.

Bilag 1. Peleplai.
~wtew 2, Belastridngsforsgk pel nr. 3o



,__INNLEDNING,

P& grunnlag’ av grunnnndersgﬁkalsene rapport o 297 av 17/12 =64,
‘belas s Loxs etter henholds~

skj@maer ble: ellers overlatt palemannska
_ ble stort s

anﬁﬁrt ativendte slag:px. smste~met@$ nedrammmﬂju'

@fsstemmen e.med den utf¢xte pr¢verammlng

Etver datte sank lmldiertld ram-mém@t-"g-t"a:;—_gden ved den’ i

rammlng il 4o~60 slag‘pa sigte meter, ﬂ@ﬁgg@_enmbe@
' Lf¢lge ramm@fh__l@r il 56=66 tonn.

Ved gstre tfappéfunaament kunne en imidlertid konstate




ved lLengre opphold i rammingen pd et sted , som fra pel 41 og
42 il 73, 74, £ikk de sist rammede peler betydeliy stdrre
ramhemotstand enn de tidligere avsluttende. Bn pel som mitte

¢ ogsd betydelig stgire motstand enn ved av-

mes videre, vi

I henhold t4il dette fant en &t d

a ved den
betydelige mas s--@-fQd;-t:r:erngﬁi-mg og i n@@ng

¢ rystelsene, mitte
settes opp poretyykk i rammedybden, som i den s
ville bli stae
boretrykk

de noe f£gr det ble drenert ut. Det forhgyede
minske korntrykket og fr;'sjonem mot pelene, og

dermed e remmemotstanden pd de partier hver det rammes

nnsoverskuddet i den noe tungt drenerte jordart ikke
gis-anledning til & unnvike.

&n- avientusll f@rlengelsa aw pelene, vay det tldllgere pé et oms
réde med svakere rammem@tstani i noré¢stre hj¢rne, hver pel@nex

. En fant detbe: grunj
' mgelse AV pelene. “

Det ble senere, 30/8 -66, foretatt prgvebelastning av pel 3o &




4.
get, som var en av pelene med minsk rammemotstsnd, 48 slag pé
siste meter, eller beregnet bmreevne av rommedats pd 56 tonn.
Pelen ble belastet opp til maksimallast 117 tonn med setning
30 mm, og bruddlasten md sies & ligge i omrddet 1lo5-1lo tenn.

Resultat av - prgvebelastningen er vist i bilag 2.
Da pelene viste nodérst rammemotstand ble pelene rammet ned uten
skader av betydning., bortsett fra den knekkede pel 233, som ble

ergtattet med ny pel ny. 236.

'Eétiﬁﬁﬁ tilslutt bemerkes at tross noe ﬁeduaer% wtgfavninq m@t

Mellombygget i syd inntil pelerammingen, 1

og forskyvninger imot byggegropen av $t¢£f@lsﬁ 3 eom, men eller&

ikke synlige sprekkeskadsr.

'En skllie VEnte at det meste av disse setnmnqer na ey tllendebrakt

anng uteiukke setnlnger gelvy -
ha redusert disse. Bt slikt tiltak
'betydellge omk@&tnanQr, oy selv om




gene forut, som ble lagt til grunn ved prosjekteringen.

overtakelsesforretning for pelearbeidene, hvor undert
var tilstede sammen med siv.ing. Wiig, byggelder Aune  siv.ing.
Skauby fra entreprengren, ble holdt 7/9 1966.
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SETNING, mm
SENTRALBYGG I NTH
PROVEBELASTNING PEL NR 30
Rammet 27/6, Belastel 30/ 1966.
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