Sentralbyge I, NTH.
Belastningsforsgk pi
prgvepeler 3 mnd.
etter ramming. '
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Bilayg 1. Last~setningskuiver .




gslinjer for pelearbeidene. Som forut-

L rapporten er det nd utfgrt nye belastningsforsgk pd prgve-

Belastningsforsghkene ble ubfdet den 26. og 27. mai 1966, d.v.s.
ea. 3 mnd. etter ramming og ca. 2,5 mhd. etter forringe belastnings-
f@xﬁﬁﬁ» Forsgekene er utfgrt som tidligewre, ldet belastningen ble
fort med LSo Mp donkraft i lasttrinn pd lo Mp. Hvert lusttiring

ble hHoldt i ro til sypkningen av peleén var opphgrt eller maks
i 15 min.

Last~-setningskurvene for pel B og B er vist pd bilag 1. Her er
ey
re

de tidligere bggastni gsforsgk vist, oy de nye er tegnet som

Lastningskurver il -disse.

For pel &, som tidligere ikke Dble belastet til brudd ol - 2 gkt

gen, viser forsgket nd en knekk §a Kapy
Ved last 124 Mp ble pelen trykket ned med en-hastiq»

jet 1 mm pr. minutt.

og veéd 77 Mp sapk pelen med hastighet 1 mm pr. min. Det nye for-
spk viser knekkpurnkt pd cea. 75 Mp og en maksimal last pa lod ¥p
ved synkehdstighet 1 mm pr. min.

Betraktes de siste forsgk isolert, viser disse en markert gkning
av kKnekkpunktlast og maksimallast for pel B, mens det er vanskelig
i avgigre pel A’'s gkning, da det fgrste forsgk her ikke var Kigrt
til brudd. “

Tegnes forsgkerne som rebelastningskurver for de f¢irste forsgk,
viser det seg at de falleér inn som en forlengelse av de fgrste
belastrivgsforggkene. De kan derfor av disse ikke med bestemi-
het sies i hvilken grad bereevhen har ¢kt med tiden, selv om
maksimallasten for f.eke. pel'B har ¢kt ca. 25 %.



Forggkene bekrvefter imidlertid at de valgte pelelengder (pelespiss

pa ca. kote + 31) er riktige, og at peler rammet ned til denns
tilfredsstillends sikkerhdt ved vanliy Last o i
. belastninger . |
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