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-t 3 : Profil II, ramsonderinger.

-t 4 : Profil II, poretrykkmilinger, jord-

artebeskrivelse.

~ % ~ 5 =6 : Borprofil hull 4 og 6.
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THNLEDNING .

Etter anmoning av siv.ing. ¥, J. Wiig er det ubfgrt
undersghelse for prosjektert Sentralbygyg IT ved o
niske Hggskole. | "
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il 6 met@r! biﬁidékté:av setni
LAt -t‘knrte beton

éetke, i nybygget fundanenteres glik at setning }
av b@gr@@sat stprrelse, med mullghet for wtjevning eller
Just@rmng@

UTFPRTE BORINGER.

Borearbeidet er utfgrt i tiden 5. august -~ 1l. september
1964 i det vesentlige med F. Jolinsen som boreformann. Noen

supplerende beringer er utfgrt den 22. ~ 24. september.
Hijelpemannskap er ledet av /8 Anlegg.

Borpunktene er stukket ut fra bestdende bygninger i henheld

til professor Grévstads situasjonsplan. Beél

boringer og profiler er vist pa SLtuaSJQnsplanen i bilag 1.



Boringene har bestdtt i dreiesonderinger i 5 hull migt i
og i hvert hjgrne av hgybygget fgrt ned til dybd
14,5 - 20,5 meter undér tervreng, rams@m&aring@m-;

ghemme dybden til field. Benna ble stoppet i ?6 m@texs ayh~

de uten at fjell wvar patruffet.

gvetaker, samt vepresenta-

rede prygver med 54 mm. syl ;
tive skavlaw-ag'spyle@rﬁverﬁ For 4 komie ned med prgvetalk-

Resultater fra boringene er vist i profiler i bilag 2 - 4

og 1 tillegy 1 er det gitt en Veskrivelse av boringers wut-~
fgralse. o

Eﬂ%@ﬁﬁm@Riﬁﬁﬁi@R3¢KEESE%;

_hold og rgmvekt

st@mmelse a% vann
ey den udpensrte skisrfastliet bestemt ved enkle tr_
oy ved konusmetoden. Sengitiviteten er beregnet ut fia

konusforsgkene.

Resultater fra laboratorieundersgkelsen ¢r angitt i tall og
diagrammer pa borprofilene, bilag 5 og 6, og i tillegy 2.e¥
forsgkend ngyere beskrevet.

GRUNNFORHOLD .

erunnforholdens under hgyblokken fremgir av bilagene 2 - 4

oy borprofilene, bilag 5 = 6, hvor resultater &v so
oy laboratoricundersgkelse av prgvene er opptegnet.

Gruﬁnen-m&-sias-é.v&ﬁé.f@fh@&d5v$s.ens-i;hﬁybiﬁkkehsaieﬁgd@w
retring og bestdr av lag av silt, sand og grus med kvikke
leire pdtrufiet fgrst i 25 meters dybde.



I overflaten er det til ea. 1 meters dybde noe &

gyensynlig oppfylt masse. Videre i dybden ex de _
grov sand 1 -~ 1,5 meter tykt og under dette et 1 -~ hieter

ar et grovk sahd]

tykt siltlag fdr en igj

er tykt i ¢gst og ca. 3 ¢ i-vest. Under dette o’
er det silt wed enkelte tynnere lag av leire ned til ca.

kote 36 - 37 4 ¢gst og til kote 35 i vest.

Vanninvholdet i silten er ga, 25 % og i lejrlagene opp til
48 %, mens romvekien er ca. 2,0 t/m . Den uiren&xta shkizr-
fasthet i leirlagene ligger i omrddet 3 = 5 t/m 0y sensi~
tiviteten er 7 = 14

vnder silten bestdr grunneén av et fastere lag av skiftends
materialer, i det vesentlige sand og silt, men ogsd neen

gruslag. Dette laget maktét en bare ved prgvetak:

konme gjennom, hver &€n i 25 meters dybde fant
kxikk leire. Den | : '

romvekt”n er 2,065 %

og se iteten-er 1o =

Dreiesondey ingerne wviger
fasgthet av de gvre : _
iilo nden forhe .7_;enl mers den 1qjen et mey
ler kote 35.

Ramsonderingens viser neoenlurde lik vapmenotstand i byggets
lengderetning. Fra terrerig og ned til ca. kote 35 er ram=

memotstanden liten, ¢a. 2 tonn, nen gker til 4~ 6 tong
til kote 3o. Under kote 3¢ -¢ker motstanden betydelig
var over 14 tonn da boringene ble avelutiet.

Poretrykkmilingene viser en grunpvannstand i 4 meter
de i gst som faller til 7,5 meters dybde i vest.

ket videre i dybden er opptegnet i diagrammer, bil
stiger mindre enn hydrostatisk trykk fra giunnvan

I vestenden av hgyblokken gt 8 deﬁ.; det gvre siltlag hose

poretrykk. Vanntrykket i dette gvre siltlag vil antagelig
variere med nedbgreferhold og vil lett kunne dreneres til -

det underliggende tgrrlagte sandlag.

Fijell er ikke pdtruffet ved boring til 76 meters dybde



under wmiditen av hygget.

FUNDAMENTERING .

ellombygget i nord kunne fun-
it fra h¢ybygget med fuge,

For det foreliggende blokkprosjekt er forholdens
ere fra get mot vesi. selv om siltlagene stort sekt er meve

deminerende enn ved den

funéament@rlng med god utjy te;se av ikke sp@smelt 1a;ge

peler. Ba setnlngsﬁerhslicme ved denne blokk ifntil be-

o

1astn1ng, ca.“ls t/m . B&bkk@ﬂ.ma.i;t upm,&i

ellex. kantbelastnlng ikke b@r overskrlde A5 t/
kgﬁlie@dybd@ﬂ

Grunnlaget for vurdering av setninger med d@'féﬁeliggehde
grunnforheld vil vanskelig kunne gigres sikkert, da Fesul-

tatene fra kompressibilitetsforsgk pd sand og silt md vent~



6.

as 4 kunne vere beheftet med felilkilder som relativi sett

kan vere betydelig. For det fgrste md en vente st prgver

fra disse jordarter vil kunne vzre en del for

gende tilfelle. Hvis en. ge |
av dy & kjellexe, gkﬁlie setningéne Xiuhhe red

En vil da tro af setningene kusne réeduserss til .

stgrrelsescrden 2 - 3 om.



for dehne hl K ak;u.l; Laan v_@m;@_ at setningene lkk.@- hi.lx:-
vesentlig stgrre ved en pelefundamentering av Sentralbygg

IT.

lig spenning i pelens ved brukslasten.
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- Bngaebs ﬁ.@m;

terlngen . En 353¢1‘_' de.

vekt, minst 3 tﬁﬁﬁ-og

fundamentering ma utelukkes. For & redusere setni |
md en derfor enten gd til en ti Inermet kompersert funda-

mentering ned dypere kjeller eller pelefundamentering.

Pa en foretdr at éen Ciy pere kjeller eller underkjeller o



krlter;fm bghr $ettas opr nar utﬁtyret-ev_; nt @g hwrem
ke iﬁxﬁﬁ~¥£@'@%5&$%ywyﬁé-_L.q__gﬁéﬁgﬁ for

hver pel.

1 en pelefundamentering asntar en at sethingene vil bli

e som ved Sentralbygg I, d.v.s.

av noenlunde samme st

2 - 3 em. i lgpet av de fgrste 3 - 4 &r.

Gunna Lundgram.
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