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ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER
Geoteknisk underseokelse.

Sted, dato: Trondheim 04.06.91
UTM- referanse: Sted:
NR 698 340
Emneord:
kulturlag ras
Feitarbeid utfert: Antall tekstsider: Antall bilag:
april -91 X 10
Sammendrag:

Erkebispegdrden skal gjenoppbygges etter brannen, men
ferst skal det foretas arkeologiske utgravinger pa
tomta. Som bakgrunn for planleggingen av utgravings-
arbeidet har Geoteknisk seksjon utfert grunnunder-
spokelser rundt ruinene.

Grunnen er meget lagdelt, og lagdelingen er uregelmessig.
I grove trekk bestdr grunnen av et 1,0 - 2,5 meter tykt
kulturlag over 5 - 6 meter leire. Derunder ligger faste
friksjonsmasser.

Leiren er resedimentert kvikkleire (etter ras). Lag-
delingen kan skyldes at rasmassene har kommet i flere
omganger og at havet/elven har vasket og sortert over-
flaten. Havnivdet kan ha ligget p& dette niva da
rasmassene ble skylt utover.

Kare Sand

Seksjonsléder: Saksbehandler:




1. INNLEDNING.

Deler av Brkebispegdrden brant ned i 1983. N& skal den gjen-
oppbygges, men ferst skal arkeologer foreta utgraving av omradet.
For bedre & planlegge utgravingsarbeidet har Geoteknisk seksjon,
for Utgravingskontoret i Trondheim, utfert en geoteknisk under-
sekelse rundt anlegget. Hensikten var & kartlegge kulturlagets
mektighet og underliggende massers egenskaper.

Vi har ikke resultater fra tidligere utferte geotekniske
undersokelser i dette omrddet. De narmeste grunndata har vi fra
undersekelser i forbindelse med planlagt om- og pabygging av
Nidarosdomens tarn.

Kummeneijes rapport 0.659 av 22.12.67.
Vare borpunkts plassering er etter enske fra Utgravingskontoret.
Medarbeidere ved kontoret var tilstede i vart laboratorium under

undersogkelsen av vare prever.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER. g

Vi har dreiesondert til stopp.i faste masser i 10 punkt. Deretter
ble det tatt opp uforstyrrede @ 54 mm prever i alle punkt. Det
var meningen & ta proveseriene helt kontinuerlige, men det viste
seg vanskelig & presse provesylinderne til de ble fulle. Flere av
"gapene"” mellom prevene ble forst kjent ved apning av preven i
laboratoriet. Noen av prevene fra terreng ble tatt som
representative prover med skovel, da massene var fast lagret.

Borpunktenes plassering er vist pd situasjonskartet i bilag 1.

Borpunktenes terrengheyde er nivellert med referanse til
kommunalt hoydefastmerke i Erkebispegardens vest vegg, 15 meter
fra nordre hiorne, med hzyde‘}6.075.

Profilene er tegnet pd grunnlag av nivellerte heyder i
borpunktene og supplert med kartets koter. Sonderingsresultatene
er vist pd terrengprofilene.

Prevene er undersekt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De
er forst beskrevet og klassifisert ved &apningen, hvoretter
romvekt og vanninnhold er rutinemessig bestemt. P& rene leir-
prover er udrenert skjarstyrke bestemt ved konusforsek, bade i
uforstyrret og omrert tilstand, og sensitiviteten beregnet som
forholdet mellom disse verdiene.
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Det er utfert kornfordelingsanalyse pd 4 prever. En av disse er
torrsikting og de 3 andre er hydrometeranalyse. P3 4 av leir-
prevene er saltinnholdet i porevannet hestemt.

Resultatene fra laboratorieundersokelsene er sammenstilt i

borprofilene i bilag 4 - 8. Kornfordelingsanalysene er vist i
bilag 9. :

3. GRUNNFORHOLD.

Terrenget inne i anlegget ligger pd ca kote 15. Pa sersiden’
faller det til et platd p& kote 12 - 13. Ostover faller det til

ca kote 8,5 - 9,0. Terrenget her antas & vare en tidligere
elveseng.

Grunnen bestdr inne i anlegget overst av 1,0 - 2,5 meter
fyllmasse. Vi har pavist leire, silt, sand og grus, iblandet
humus, tegl, trekull og kalk. Dette kulturlaget har minst
mektighet i borpunkt 10 (1,0 m), men her skal terrenget vare
nedplanert, og sterst mektighet i punkt 8 (2,5 m), et punkt som
opprinnelig 14 noe ute i skraningen.

P3 det lavere parti mot ser og sSerest varierer kﬁlturlaget fra
1,5 meter mot seor til 2,5 meter i punkt 3. I punkt 4 og 5 gar
kulturlaget over i ren humus/gytje ved kote 10 - 10,5.

Under kulturlaget har vi lagdelt leire, silt og sand. Leira er
den dominerende jordart. Den er meget fast, inneholder noe silt
samt sand og gruskorn, og stedvis skjellrester. Porevannet har et
saltinnhold pad 0,6%.. Saltinnholdet i en marin leire er normalt
ca 35% . De mellomliggende friksjonsmasselagene er ensgraderte
masser.

Sonderingene er avsluttet pad kote 6,2 - 6,7 mot sor - stigende
til kote 8,0 - 9,0 i de to nordligste sonderingene. Alle er
avsluttet i meget faste grusige eller steinrike masser. Langs
profil B (bilag 2) stiger det faste laget meget jevnt ca 1:30
nordover. :

NAr vi sammenholder vare boringer med undersokelsene for
Nidarosdomen finner vi et 6 - 7 meter mektig lag sand og grus i
det niva hvor vi har avsluttet vare sonderinger. Under dette
ligger mektige silt og leir avsetninger, men disse er ikke av
interesse ved var underspgkelse.
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4. VURDERTINGER.

Fra et geoteknisk synspunkt er det massene under kulturlaget som
interesserer, og det er her vi kan bidra med vart syn pa
omradets "tilblivelse".

Den leira som er funnet i omrddet er utvilsomt resedimentert
kvikkleire fra skredvirksomhet for over 1000 &r siden. I 5 av
proveseriene er det pavist 2 leirlag, i punkt 9 hele 3 lag, med
mellomliggende lag av ensgraderte friksjonsmasser. Dette kan tyde
pd at det har gdtt flere skred hvorfra leire har flommet utover
dette omrddet. I tiden mellom skredene har sd elv og sjo vasket i
de ferske sedimentene og dannet strandavsetninger av grovsilt og

. finsand.

Det faste laget vare boringer stoppet i kan vare den originale
strandavsetning i omrddet, for skredene overlagret denne. Massene
kan vaere fort hit med elvens erosjon og massetransport pd sin vei
mot fjorden. Massene kan ogsd vare originale sediment som er
gjennomvasket og sortert i strandsonen etter hvert som havet
sank, slik at finere masse er transportert nordover og bare det
groveste ligger tilbake.

De underliggende silt og leir massene (registreft av Kummeneje)
antas vare marine sediment, avsatt pd relativt dypt vann.

~ Fundamenteringsforholdene for en gjenoppbygging er gode. Under
kulturlaget ligger lite kompressible og faste masser.

Ved oppfering av nybygget kan en, under kulturlaget, anvende
overfert fundamenttrykk i bruddgrensetilstand pa 200 kPa. Ved
" store og dyptliggende fundament kan dette okes.

Vi venter ikke setninger av betydning ved valg av trebebyggélse.
Skal det oppferes tyngere bebyggelse ber setningene kontrolleres.
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