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Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.938 OSLOVEGEN 236. USTABIL SKRANING

DATARAPPORT

Trondheim, 13.10.1994

Oppdragsgiver: Oppdrag v/: Elling A. Lillefuhr

UTM - referanse: NR 694312 Sted: Nydalen

Emneord: Grunnforhold Stabilitet

Feltarbeid utfgrt: Oktober 1994 Antall bilag: 4

Antall tekstsider: 1 Saksbehandler: Rolf H. Rgsand

Tekst:

Graving for ny adkomstvei til eiendommen Osloveien 236 har fgrt til utglidning i
graveskraningen.

Vi har utfgrt grunnundersgkelse for & kartlegge grunnforholdene i skréningen.
Plassering av borpunktene er vist pd situasjonskartet i bilag 1. Resultatet fra
grunnundersgkelsene er vist pa terrengprofilet i bilag 2, pd borprofilet i bilag 3 og
pa kornfordelingskurvene i bilag 4.

Grunnen bestir av lagdelte avsetninger av leire, silt og sand med innhold av humus,
plante- og trerester. Prgvetakingen viser at grunnen bestér av silt ned til 1 meter,
videre er det et sandlag og et leirlag ned til ca. 2 meter der det er overgang til et nytt
siltlag. Fra ca. 3 meter er det leire ned til avsluttet prgvetaking ca. 6 meter under
terreng.

Bade silten og leira er fast og lite sensitiv, selv om fastheten avtar noe fra 4 til 6
meters dybde under terreng. Den relativt lave romvekten og innholdet av humus,
plante- og trerester tyder pa at massene er tidligere rasmasser.
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TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon 'BORING: 1 BILAG: 3
BORPROFIL 938
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