NORGES STATSBANER
. GEOTEKNISK KONIOR

JERWBANESKOLEN BLINDERNVEIEN 11
GRUNNUNDERSERELSER
Gke 2347 Se ogsi tegningene 0.8.a. 936.3 og Ak. 10859/0

T Slagboringer til fjell er utfért av Oslo Sentralstasjons anleggs-
o - kongor. Resultatet gv disse boringer fremgir av fjellkotekart

tegning 0.8.a. 93643,

,supp;érénde boringer me@vpxﬁvetaking‘er‘atfért av_Geoteknisk kontoi

. Ved in% rﬁéﬁ%&éﬁiné@nﬁﬂf&d hsyﬁiiggéndeAfjali over hele bygge~

tomten,

814k at denne bygning ken fundamenteres ph fiell.

Ved skolebygningen er det hidytliggende fjell i nord-dstre ende av
bygningen, mens fjellet faller av mot sydvest. De stdrste dybder
til fjell vil man £& under gymnastikksalen hvor dybden til fjell

er opptil 9 m under terrengs -

De uttdrte grunnunderibkelser viser at avleiringene bestir sv en
vel utviklet t8rrskorpe med en tykkelse av vel 40 me Herunder

~ er det et ca. 1,0 n tykt lag middels fast leire, Videre er det
sand o0g mo ned til fiells

PRI D

~Den forelbbig projekterte beliggenhiet av skolebygningen fremgir av

tegning Ak. 10859/b og den er gjengitt pd situasjonen pd tegning

Gk. 2347, Av arkitekttegningene fremghr videre at den nord-daire
f£18y er projektert i 3 etasjer, den syd-vestre fl3y bestir av
gymnagtikksal og den mellomliggende fl8y som binder gymnastikk-
salen og 3-etasjes bygningen sammen, forutsettes bygget i en
etesjes.Det synes helt klart at den 3-etasjer hiye £18y md funda-
menteres til fjell. Under den Ustligste del av bygningen er det
héytliggende f£jell, slik at kjellermurene her kan fires direkte
til fiell. Under den vestligste del av flbyen er dybden $il fiell
s8 stor at det kan vere Skonomisk fordelaktig & fundamentere p&
pillarer til fjell.

Sével gymnastikksal som enetagjefldyen kan fundamenteres direkte
pi stripefundamenter, Tillatt belastning kan trygt settes til

20 t/m2, uten at det for et lett byggverk som dette vil vere ndg-
vendig & utnytte denne fullt ut.

Selvom setningene for de létte bygningsfldyer blir meget smd, anses
det n8dvendig & anordne en glidefyge mellon bygningdeler fundamen-
tert pd f£jell og pd ldgavleiring. Denne fugen kan legges pd en av
de to miter som er antydet med r¥dt og blitt pé situasjonsplanen
tegning Gk. 2347. Ved alt. 1 snitter fugen gjennom l-etasjefldyen,
og den del av denne som blir liggende Gstenfor fugen mi da funda-
menteres til fjell. Ved alt. 2 f¥lger fugen begrensningen mellom
l-etasje og 3~etasjefliyenc.

P grunnkav fjellformasjonen, slik denne fremgir av tegning
OeSers 93643 er det sannsynlig at man vil kunne spare endel P&




2

fundamenteringsutgiftene ved 4 forskyve bygningen ca. 8 m i
lengderetningen. Hvis alt. 1 for anbringelse av glidefuge blir
valgt, vil det vere Snskelig & forskyve bygningen ogsd 1 tverr-
retningen 4 4 5 m. - :

Massene i byggegropen er alminnelig faste og solide, og det vil

neppe bli noen prodblemer ved eventuell sjakining til f£jell under
Z-gbasies bygningen.

Oslo 2.10.1956
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