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1 Prosjektbeskrivelse

COWI AS har fatt i oppdrag a rapportere geotekniske grunnundersokelser i
forbindelse med prosjekt 11979 Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) forprosjekt.
Denne rapporten presenterer resultatene av geotekniske (GU) felt- og
laboratorieundersgkelser.

Presentasjon av miljatekniske (MU) og ingenigrgeologiske (GeU)
grunnundersegkelser er utarbeidet i separate rapporter av COWI AS.

1.1 Overordnet beskrivelse av prosjekt

Det aktuelle omradet ligger i Lovisenberggata 8 i Oslo. Omrédet er begrenset av
Griffenfeldts gate (Ring 2) i nord, Geitmyrsveien i vest og Lovisenberggata i gst.
Omradet er vist pa tegning 001.

Terrenget pé tomten varierer fra ca. kote 75 langs Geitmyrsveien til ca. 71 — 75
langs Lovisenberggata.

Losmassene i omradet er preget av tykk havavsetning og forvitringsmateriale.
Kvartargeologisk kart fra Norges Geologiske Undersgkelse (NGU) over
prosjektomradet er vist pa tegning N20.

Berggrunnen i omréadet bestér av leirskifer, knollekalk og kalkstein, med enkelte
gangbergarter som syenitt og diabas. Berggrunnskart fra NGU over
prosjektomradet er vist pa tegning 031.

VEAS-tunnelen ligger like syd for tomta. Den gér i retning est-vest og krysser
under den sydligste delen av det odontologiske fakultet, L6-bygget, og videre
under den sydligste delen av tomta for Lovisenberg sykehus.

VA-tunnelen gar i retning @st-vest og krysser tomten i det nordestre hjerne ved
Griffenfeldts gate.

VEAS- og VA-tunnelen er vist pa tegning N09, D10 og D11.

1.2  Tidligere undersgkelser

Det foreligger geotekniske undersokelser fra tidligere utbygninger. Resultatene av
disse grunnundersgkelsene er presentert i notat i NO-RIG-20-02, Datarapport
eksisterende grunnundersegkelser, utarbeidet av COWI AS.

Tidligere boringer har bestatt i ramsonderinger og enkle sondering boringer.

1.3  Plan-niva og undersgkelsesomfang

Planlagte boringer for supplerende grunnundersgkelser er beskrevet i notat NO-
RIG-20-03, Tilbudsgrunnlag for grunnundersegkelser, GU, MU og GeU, er
utarbeidet av COWI AS.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-
20-02 Rev 01 Datarapport.docx
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1.3.1 Feltarbeid
Feltundersokelsene er utfort av Multiconsult AS i oktober 2012

Det er utfort 21 totalsondering. Videre er det tatt opp 2 preveserie i borpunkt TOT-
6 og TOT-20. Preveserie 1 er ved TOT-6 og preveserie 2 er ved TOT-20.

Det var opprinnelig planlagt 24 totalsonderinger. Tre boringer, TOT-3, TOT-8 og
TOT-14, ble ikke boret. TOT-3 matte utga pga av konflikt med kabler og
ledninger, TOT-8 ble ikke boret pga det var i samme stede som KJ-5 og TOT-14
pga kjelleren under bakkeniva.

I gjennomsnitt er det boret ca. 1,7 m ned i berg.

Det er satt ned hydrauliske piezometere 1 borpunkt TOT-6, TOT-20 og TOT-21.
PZ-1 er ved TOT-6, PZ-2 er ved TOT-20 og PZ-3 er ved TOT-21.

1.3.2 Laboratoriearbeid
Laboratorieundersekelsene er utfort av Multiconsult AS i november 2012.

Det er utfort folgende undersgkelser av poseprevene:

> Klassifisering, beskrivelse og vanninnhold

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-
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2 Undersgkelsesresultater

2.1 Presentasjon av resultater

I foreliggende rapport er resultatene fra tidligere utferte undersekelser innarbeidet.

Resultater av supplerende totalsonderinger er vist pa tegning C51 — C74.
Tegningsnummer tilsvarer borpunktnummer pluss 50 (for eksempel borpunkt TOT-
12 er vist pa tegning C62).

Piezometer-resultater er vist ssmmen med totalsonderinger pa tegning C56, C70 og
C71. Piezometrene er malt fire ganger: 19. november, 2012, 11. desember, 2012,
14. desember 2012 og 03. januar 2013. Oversikt over malte grunnvannskoter er vist
i vedlegg 2 og 3. Opptegning av grunnvannstandsmalinger er forklart i tillegg 4.

Punktenes plassering med boredybder er vist pa tegning N09, D10 og D11.
Boremetoder er forklart i tillegg 1.

Resultatet av laboratoriearbeidet for preveserier er vist pa tegninger utarbeidet av
Multiconsult AS, tegning 10 og 11. Forklaring av lasmasseprofil er vist i tillegg 5.

Borepunktene er innmélt med en kombinasjon av GPS og totalstasjon
landmalingsutstyr. P& dette grunnlaget er utarbeidet en koordinat- og borpunktliste
for nye boringer i vedlegg 1.

2.2 Bortfalte resultater

TOT-7 ble boret mindre enn 1 m pga det er et kjglerom under.

TOT-3 ble ikke boret pga av konflikt med kabler og ledninger, TOT-8 ble ikke boret
pga den var pa samme stede som KJ-5 og TOT-14 ble slayfet pga kjelleren under
bakkeniva.

Mange boringer matte flyttes litt vekk fra planlagte koordinater pa grunn av
konflikter med kabler og ledninger i grunnen.

Praveserie 2 ved TOT-20 skulle egentlig veert til 4 m, men traff et lag med store
steiner pa 2 m, og kom derfor ikke igjennom.

2.3 Kontroll - grunnundersgkelser

Utferelse og kvalitetssikring av rapporteringsarbeidet er utfert i henhold til
vedlagte kvalitetssikringsskjema KS1.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-
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3 Grunnforhold

3.1 Kvartzergeologi

Kvartaergeologisk kart fra NGU viser at omradet er preget av tykk havavsetning og
forvitringsmateriale. Kvartergeologisk kart fra NGU over prosjektomradet er vist
pa tegning N20.

3.2 Lgsmasser

Det er tidligere utfert omfattende grunnundersekelser pa tomta. Det er
hovedsakelig utfert enkle sonderinger og ramsonderinger for & kartlegge dybder til
berg og relativ fasthet i massene. De tidligere undersegkelsene viser at det generelt
er 0 —4 m dybde til berg. Resultatene fra supplerende totalsonderinger bekrefter
dette bildet, men i noen fa punkter er det registrert dybder pa opptil 7 m.

Massene forventes & besta av faste leire og siltmasser (terrskorpe) i de omrader det
ikke er opparbeidede vegarealer. I vegarealene forventes lasmassene hovedsakelig
a bestd av grus- og steinmasser (vegoppbygging) og i noen omrader vil det veere
silt og leire masser under vegoppbyggingen.

Det er utfort to skovlboringer. Proveserie 1 er tatt ved totalsondering 6 like syd for
gamle hovedbygning. Den viser at det under et ca. 2 m tykt lag av sandige og
leirige fyllmasser er 1 m med terrskorpeleire over berg. Praveserie 2 er tatt ved
totalsondering 20 i sydest langs Lovisenberggata. Den ble avsluttet i 2 m dybde
fordi stor stein ble patruffet. Lasmassene bestar her av sandig og leirig fyllmasse.

Lengst i syd pa tomta ut mot Lovisenberggata, er det et begrenset omrade med noe
storre losmassedybder. Her er det 3 — 5 m dybde til berg. Det samme er tilfelle
langs den gamle hovedbygningen ut mot Griffenfeldtsgate (ring 2), her er det
registrert 3 — 6 m dybde til berg. I nord og vest mot de fredete bygningene, er det
ikke utfert grunnundersekelser tidligere. Tegninger fra utforelse av byggene
indikerer at det her er mellom 1 — 4 m dybde til berg. P4 omradet mellom
dyrestallen og hovedbygget, har terrenget tidligere ligget hayere enn i dag, og bade
her og vest for deler av barnehagen er terrenget sprengt ned og tilbakefylt til
dagens niva. Dybde til berg her forventes a veere 0 — 1 m. Alle byggene pé tomta er
fundamentert pa berg, og for flere av byggene er det sprengt ut byggegrop i berg.
Vi antar at utsprengning for byggegroper er utfert ved forsiktig undersprengning
under byggene og en sprengning med helning 10:1 i skjeringene i ca. 1 m avstand
fra ytterkant kjellervegger. Utsprengt niva antas rensket og at fundamentene
deretter er stopt direkte mot berg.

Det er ikke malt grunnvannstand inne pa tomta tidligere, men det er malt pa
naerliggende omrader lenger syd. Her viser malingene grunnvannstand pa mellom
kote 70 — 74. Grunnvannstandsnivaet er sterkt pavirket av drenering rundt
narliggende bygg.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-
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3.3 Berg

NGU sitt berggrunnsgeologiske kart over prosjektomradet er vist pé tegning 031
Berggrunnen i omradet forventes a besta av leirskifer, knollekalk og kalkstein, med
enkelte gangbergarter som syenitt og diabas. Det kan vare innslag av svartskifer i
naerheten av omradet, men dette ansees for a veere sveert lite sannsynlig pa den
aktuelle tomta.

Bergartene har strek NO-SV og fall mot NV. Tre intrusivganger krysser tomten, to
syenittganger med orientering NO-SV og en diabasgang med retning N-S.

For nermere beskrivelse av geologiske forhold vises til Ingenigrgeologisk rapport
fra NGI.

VEAS-tunnelen ligger like syd for tomta, den gar om lag i gst-vest retning krysser
under den sydligste delen av det odontologiske fakultet (L6-bygget) og videre
under den sydligste delen av tomta for Lovisenberg sykehus. Plassering av VEAS-
tunnelen er vist pa tegning N09 og D11. Tunnelen ligger mer enn 40 m under
bergoverflaten, og er en fullprofilboret tunnel med diameter 3,2 m.

VEAS-tunnelen ble ferdig i 1982 og forer avlgp med fall mot Majorstua. Tunnelen
er injisert for & forhindre grunnvannsvanninntrengning. I enkelte omrader med mye
lekkasjer, er tunnelen ogsa stept ut.

I tillegg til VEAS-tunnelen gar det i nord i Griffenfeldts gate en VA-tunnel som
tangerer tomten i det nordestre hjerne. Orienterende beliggenhet er vist pa tegning
NO09 og D10.

3.4 Grunnvannstand

3.4.1 Lgsmasser

Grunnvannstand i lgsmasser viser at grunnvann er stabilt med grunnvannskote pa
ca. kote 71,2 i PZ-1, ca. kote 70,6 i PZ-2 og ca. kote 71,3 i PZ-3. Vi ma male
grunnvannstanden flere ganger for & vurdere variasjonsomradet.

3.4.2 Berg

Grunnvannstand i berg viser at grunnvannskote variasjoner mellom ca. kote 66 og
ca. kote 69. Vi mé& male grunnvannstanden flere ganger for & vurdere
variasjonsomradet.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-
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4 Tegning-, vedlegg- og tilleggslisterTegningsliste
Tegning Nummer
2653-00000-000-G-000-10-
Oversiktskart 001
Oversiktsplan NO09
Situasjonplan 1 D10
Situasjonplan 2 D11
Kvartargeologisk kart N20
Berggrunnskart 031
Totalsonderingresultater C51-C74
Rutine laboratorieanalyser utarbeidet av
Multiconsult 1011

4.2 Vedleggsliste

Vedlegg Nummer
Koordinat- og borpunktliste for nye boringer 1
Piezometerliste 2
Grunnvannstand 3
Kvalitetssikrings-skjema grunnundersekelser KS1

4.3 Tilleggsliste

Tillegg Nummer
Eksempel pa totalsondering med forklaring 1
Forklaring av grunnvannstand 4
Forklaring av lesmasseprofil 5
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Vedlegg 1 Koordinat- og borpunktliste

for nye boringer
11979 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, FHI
Geoteknisk datarapport

1/1

Koordinater . Dybdei Boret i fjell | Bordybde
Punkt Metode Fjellkote | Iasmasse
X Y z (m) (m)
(m)
TOT-1 Total 6645437.79 | 597493.43 | 75.00 73.32 1.68 2.10 3.78
TOT-2 Total 6645424.94 | 597495.09 | 74.91 72.31 2.60 2.03 4.63
TOT-4 Total 6645426.34 | 597507.25 74.76 71.16 3.60 1.83 5.43
TOT-5 Total 6645410.25 | 597503.49 | 74.65 72.40 2.25 2.00 4.25
TOT-6 Total 6645428.29 | 597520.22 | 74.69 70.61 4.07 1.98 6.05
Pr.1v/
tot 6 Prove 3.00
Pz-1 Pz 4.00
TOT-7 Total 6645427.49 | 597536.05 74.70 - 0.97 0.00 0.97
TOT-9 Total 6645333.97 | 597484.35 | 80.78 79.35 1.43 2.02 3.45
TOT-10 Total 6645423.26 | 597616.91 | 70.93 70.50 0.43 1.90 2.33
TOT-11 Total 6645402.15 | 597604.36 | 71.07 68.72 2.35 1.98 4.33
TOT-12 Total 6645379.14 | 597589.81 | 70.84 68.39 2.45 1.98 4.43
TOT-13 Total 6645363.93 | 597583.16 | 71.03 63.30 7.72 1.38 9.10
TOT-15 Total 6645320.77 | 597554.17 | 71.73 66.40 5.33 2.00 7.33
TOT-16 Total 6645304.63 | 597549.76 | 71.49 67.79 3.70 2.63 6.33
TOT-17 Total 6645295.13 | 597545.13 71.56 69.46 2.10 1.93 4.03
TOT-18 Total 6645287.90 | 597527.78 | 73.13 69.83 3.30 1.85 5.15
TOT-19 Total 6645265.91 | 597524.77 | 74.85 71.10 3.75 2.00 5.75
TOT-20 Total 6645250.21 | 597515.24 | 74.86 69.69 5.17 2.03 7.20
Pr.2v/
tot 20 Prgve 2.00
Pz-2 Pz 4.90
TOT-21 Total 6645222.04 | 597496.63 | 74.96 69.96 5.00 1.77 6.77
Pz-3 Pz 4.00
TOT-22 Total 6645267.30 | 597572.63 | 70.54 68.04 2.50 1.93 4.43
TOT-23 Total 6645237.80 | 597556.84 | 71.60 71.00 0.60 2.07 2.67
TOT-24 Total 6645212.91 | 597543.25 | 72.73 71.53 1.20 2.85 4.05
KJ-1 Kjerneboring | 6645432.56 | 597615.53 | 71.23 - 1.50 0.00 1.50
KJ-2 Kjerneboring | 6645319.69 | 597551.98 | 71.83 66.43 5.40 8.90 14.30
KJ-3 Kjerneboring | 6645281.54 | 597512.15 74.42 69.42 5.00 11.55 16.55
KJ-4 Kjerneboring | 6645300.80 | 597503.65 | 75.71 71.91 3.80 15.00 18.80
KJ-5 Kjerneboring | 6645355.45 | 597494.45 | 79.92 79.32 0.60 21.50 22.10
KJ-6 Kjerneboring | 6645367.43 | 597528.17 | 75.04 72.44 2.60 15.27 17.87
KJ-7 Kjerneboring | 6645428.63 | 597520.77 74.65 69.65 5.00 12.95 17.95

Koordinatsystem referanse: Euref89 UTM sone 32, NN1890, Oslo lokal.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-
02 REV 01/Vedlegg 1 Koordinat- og borpunktliste.xlsx
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Vedlegg 2 Piezometerliste
11979 NASIJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, FHI
Geoteknisk datarapport

Rerhgyde . . Malt kote
Pz Terreng- over terreng Kote Topp | Spissdybde Spisskote | Innst. dato Mt Dybde Maledato Grunnvann- Kommentar
Nummer kote Ror (meter) (meter)
(meter) stand
Pz-1 74.69 0.00 74.69 4.00 70.69 30.10.2012 3.40 19.11.2012 71.29
3.56 11.12.2012 71.13
3.67 14.12.2012 71.02
- 20.12.2012 - feil med malesnelle
3.50 03.01.2013 71.18
Pz-2 74.86 1.13 75.99 4.87 69.99 30.10.2012 - 19.11.2012 <69.99 ingen utslag
5.42 11.12.2012 70.57
5.39 14.12.2012 70.60
- 20.12.2012 - feil med malesnelle
5.28 03.01.2013 70.71
PZ-3 74.96 0.00 74.96 4.00 70.96 30.10.2012 3.40 19.11.2012 71.56
3.73 11.12.2012 71.23
3.81 14.12.2012 71.15
- 20.12.2012 - feil med malesnelle
3.46 03.01.2013 71.50
KJ-2 71.83 0.26 72.09 8.4 63.428 25.10.2012 - 11.12.2012 - trangt fjellhuler
- 14.12.2012 - trangt fjellhuler
9.30 20.12.2012 62.79
6.83 03.01.2013 65.26
KJ-3 74.42 0.21 74.63 11.05 63.367 5.05 11.12.2012 69.58
7.73 14.12.2012 66.90
- 20.12.2012 - feil med malesnelle
8.27 03.01.2013 66.36
KJ-4 75.71 0.00 75.71 14.5 61.212 27.10.2012 - 11.12.2012 - bil over boring
- 14.12.2012 - bil over boring
- 20.12.2012 - bil over boring
- 03.01.2013 - bil over boring
h\?:;:lé/gpgro;ects.COW|portaI.com/ps/AOZOSOO/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/Vedlegg 2 og 3.xlIsx COM




Vedlegg 2 Piezometerliste
11979 NASIJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, FHI
Geoteknisk datarapport

Rerhgyde . . Malt kote
Pz Terreng- over terreng Kote Topp | Spissdybde Spisskote | Innst. dato Mt Dybde Maledato Grunnvann- Kommentar
Nummer kote Ror (meter) (meter)
(meter) stand
KJ-5 79.92 0.00 79.92 19.9 60.019 31.10.2012 - 11.12.2012 - kun ikke apne
10.71 14.12.2012 69.21
10.52 20.12.2012 69.40
9.40 03.01.2013 70.52
KJ-6 75.04 0.14 75.18 14.77 60.272 27.10.2012 - 11.12.2012 - trangt fjellhuler
- 14.12.2012 - trangt fjellhuler
- 20.12.2012 - feil med malesnelle
6.06 03.01.2013 69.12
KJ-7 74.65 0.2 74.85 12.45 62.197 29.10.2012 5.54 11.12.2012 69.31
5.64 14.12.2012 69.21
5.72 20.12.2012 69.13
5.30 03.01.2013 69.55

! Dybde er malt til vannstand fra topp rgr
Koordinatsysytem referanse: Euref89 UTM sone 32, NN1890, Oslo lokal.

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/Vedlegg 2 og 3.xlsx
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Vedlegg 3 Grunnvannstand

11979 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, FHI

Geoteknisk datarapport

Maledato Malt kote Grunnvannstand

ID PZ-1 PZ-2 Pz-3 KJ-2 KJ-3 KJ-4 KJ-5 KJ-6 KJ-7
19.11.2012 71.29 <69.99 71.56 - - * - - -
11.12.2012 71.13 70.57 71.23 - 69.58 * - - 69.31
14.12.2012 71.02 70.60 71.15 - 66.90 * 69.21 - 69.21
20.12.2012 - - - 62.79 - * 69.40 - 69.13
03.01.2013 71.18 70.71 71.50 65.26 66.36 * 70.52 69.12 69.55

Koordinatsysytem referanse: Euref89 UTM sone 32, NN1890, Oslo lokal.

* KJ-4 under parkert bil

http://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata grunnundersgkelser/NO-RIG-20-02 REV 01/Vedlegg 2 og 3.xlsx
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KVALITET
Dato Var referanse
07.01.13 NO-RIG-20-02 REV 01-KS1.docx

KVALITETSSIKRINGSSKJEMA Oppdragsnr: A020500

11979 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, FHI
DATARAPPORT FOR GEOTEKNISKE GRUNNUNDERS@KELSER

GEOTEKNISK KATEGORI:

Vurdering av
Vanskelig- | Skade-konsekvens | Kategori Vansuelghetigrad :
hetsgrad Skade- Lav Middels Hoy

konsekvens

Lav X | Mindre alvorlig [] Mindre alvorlig 1 1 2
Middels [] | Alvorlig O 2 Alvorlig 1 2
Hgy [:] Meget Alvorlig @ Meget alvorlig 2 2

Geoteknisk kategori i henhold til NS-EN1997 er fastsatt av:

Rolle: Enhet/navn: Sign: Dato:
Fagansvarlig COWI AS /) o
geoteknikk: Guro Brendbekken a\}ﬂ) {e= ls
Oppdragsgiver: Ikke aktuell

Kommentarer til valg av geoteknisk prosjektklasse for grunnundersgkelser:

COWI AS

Fil: Hitp://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata
grunnundersokelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-20-02 REV 01-KS1.docx Side 1 av 2



KVALITET

Dato
07.01.13

GEOTEKNISK PROSJEKTKONTROLL:
Geoteknisk kontroll i henhold til NS-EN 1997
Kontroll type: Enhet/navn: Sign: Dato:
Helhetsvurdering/ | COWI AS é ; OF
gjennomlesing: Guro Brendbekken (] I§
Egenkontroll / 1: COWI AS ar 6/

Laura Arneson %aum NECAC /Ot -B
Sidemannsktrl. /2: | COWI AS . )

Guro Brendbekken (am = )‘S
Uavhengig ktrl. / 3. | Tkke aktuell

TVERRFAGLIG PROSJEKTKONTROLL:

Kontroll av geotekniske lgsninger mot gvrige fag:

Rolle/fag:

Enhet/navn:

Sign:

Dato:

Tkke aktuell

Faglisten suppleres etter behov.

Kommentarer til prosjektkontrollen:

COWI AS

Fil: Hitp://projects.cowiportal.com/ps/A020500/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter/3.4.7 RIG/3.4.7.1 Grunnlagsdata
grunnundersekelser/NO-RIG-20-02 REV 01/NO-RIG-20-02 REV 01-KS1.docx

Side1av2




Eksempel pa totalsondering med forklaring
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Forklaring av grunnvannstand

kote topp rer

ferrengkote

17717/ /77177
vannstand (08.11.1995)
spisskote

VANNSTAND

HFV  Hayeste flomvannstand

HRV Hayeste regulerte vannstand

LRV  Laveste regulerte vannstand

HHV Hegyeste heyvannstand

LLV  Laveste lavvannstand

HV Normal hegyvannstand

LV Normal lavvannstand

MV Normal middelvannstand

v Vannstand (dato angis)

GV Grunnvannstand (dato angis)

uJ

\
N
iy,
N

'|III|||I|II||.‘
W\‘L

Tillegg




Forklaring av lesmasseprofil

Praveserie, materialsymboler.

e —
© [ 5% %
08 »)
® O
b2 %
LS OO
(/] 0.1 ®o
Leire Silt Grus Stein og blokk Berg
- g e v o o
—~ s ~s V\/ O
o s pixy 4 t
~ e ] [ —

Fylimasser Matjord Torv Gytje, dy Trerester  Skjell
Planterester(vannavsatt)

Ved blandingsjordarter som for eksempel morene kombineres symboler.

Framstilling av laboratoriedata.
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0oy b/ 10 25
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| Sand o Roumleri . B4 v e 3
m skiglirester | 2 .
Sitig sandig lerre Py . 81 ; : >5~ 3
Sitig leire . 79 v v o 3
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Sitig lere 183 (o 3
7 m gruskom 183 v Dv 3
wgst 5 83 \ o v 3
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Leire wik YA . m6 v L] 2
1 i [ A [ { o 75 v 0
Kk —; . 116 Q 140
1 Kk ny o] 7
Sandg silig lere . 81 Qv
7| Sandg silfig lere L] 18 av 5650
Marene e L] 206 Q
Lo Morene 208 0
g g 0 20 30 40 S50 6 70 80 0 0 20 30 40 50 60
Jordart & &  Vaminnhold w (%) 7 &KN/m?) Skjarfasthet ¢, (kPa) St Gl%

(1) Dybden fra terreng. Ved boring i vann, fra elvebunn eller sjebunn.

(2) Jordartsbeskrivelse. Grunnvannsstanden kan angis.

(3) Materialsymboler.

(4) Provens beliggenhet angis ved skrastrek, eventuelt paferes provenummer.

(5) Verdier som faller utenfor diagrammet angis med tall og markeres med pil. I sand kan
angis bade feltverdier og beregnede verdier tilsvarende vannmettet materiale.

(6) Tyngdetetthet y i kN/m’, alternativt densitet p i kg/m’. Eventuelt kan i sand ogsa angis
beregnet verdi tilsvarende vannmettet materiale.

(7) Skjerfasthet c, angis i kpa

(8) Sensitivitet S; angis 1 hele tall.

(9) Glodetap angis i %.
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