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TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag:R.1041

INDUSTRIOMRADE RANHEIM

GRUNNUNDERS@KELSER

VURDERING AV

FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Sammendrag:

Saksbehandler:

Trondheim den: 04.03.98
Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved: Steinar Indergdrd
UTM-referanse: NR 763 341 Sted: Ranheim
Feltarbeide utfgrt: Antall bilag: 10

Antall tekstsider: 3
Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserier
Emneord: jordarter fundamenterings

forhold

Kére Sand

Terrenget ligger med nordlig fall mellom ca kote 20 og 10.
Grunnen bestdr i vest av leire, og mot @gst av morenemasser.
De lavestliggende omrédene er dekket av et ca 1 meter torvlag.

I ett punkt er det registrert kvikkleire fra ca 8 meter under terreng.
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1. INNLEDNING.

Prosjekt

Undersgkelse

Beliggenhet

Eiendommen G.nr./br.nr. 23/195, beliggende mellom Ranheim
fabrikker og Merdkerbanen, eies av Norske Skog, men vurderes solgt til
Trondheim kommune. Eiendommens stgrrelse er ca 52 - 53 dekar.

For & vurdere arealenes anvendbarhet er det utf@grt grunnundersgkelser.

Beliggenheten er vist pd situasjonskartet i bilag 1.

2. UTF@RTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide

Pressentasjon

Laboratorie-
undersgkelser.

Henvisninger

Vi har utfgrt 14 dreiesonderinger til ca 15 meter under terreng eller til
fast grunn opp til 6 meter under terreng. I tillegg er det tatt opp 2 serier
uforstyrrede prgver og 3 serier med representative prgver.
Borpunktenes plassering er vist pé situasjonskartet i bilag 1.

Sonderingsresultatene er vist pé terrengprofilene i bilag 2 og 3.
Profilene er tegnet pd grunnlag av kartets koter.

Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er
fgrst beskrevet og klassifisert, hvoretter det er utfgrt
rutineundersgkelser av vanninnhold, pa de uforstyrrede prgvene ogsa
romvekt. P4 uforstyrrede prgver av leire er s udrenert skjerstyrke
bestemt ved konusforsgk. Styrkeparametre pd effektivspenningsbasis er
bestemt ved 4 treaksialforsgk.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstillt 1
borprofilene i bilag 4 - 8. Treaksialforsgkene er vist i bilagene 9 og 10.

3. GRUNNFORHOLD.

Topografi

Grunnen

Terrenget faller fra ca kote 16 - 20 i sgr, og ca 1:10 ned mot en flate
ved jernbanen, som ligger pé ca kote 10 - 12.

Grunnforholdene varierer 1 omradet.

Arealer lavere enn ca kote 13, ca halve omrédet, har ca 1 meter torv
over leire. Leira varierer ogsé, idet den er middels fast og gkende
fasthet i dybden mot vest, mens en har over 5 meter meget fast
tgrrskorpeleire gstover.




Grunnvann

Fiell

I punkt 5 har en imidlertid meget blgt KVIKKLEIRE fra ca 8 meter
under terreng.

Skraningen opp mot fabrikken ser ut til 4 ha relativt fast leire til stor
dybde.

Ryggen pa gstsiden av tomten bestdr av meget faste morenemasser.

Grunnvannstanden er ikke narmere undersgkt. Vi vil imidlertid tro at
den stir 2 - 4 meter under terreng i de sgndre partiene, og opp mot
terreng pa det flate partiet langs jernbanen.

Fjell er ikke med sikkerhet pétruffet ved noen av sonderingene.
Sonderingene mot gst har imidlertid stoppet i faste masser eller mot et
fast lag.

4, VURDERING AV FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Arealutnytting

Forholdene skulle ligge vel til rette for & bebygge omridet med mindre
til middels store industribygg. All organisk masse md traues ut under
bygg, veger og plasser.

Undersgkelsen mé ikke betraktes som fullstendig for et hvert prosjekt.
Ved store , tunge og setningsgmfindtlige bygg ma en vere forberedt pa
behov for suppleringer. Ved utnyttelse av omrédene mot nordvest vil
det ogsd kunne bli behov for suppleringer, avhengig av type utnyttelse.
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' TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORSOK
{UTBYGGINGSKONTORET Prosj. : R.1041 RANHEIM
{TEKNISK SEKSJON Boring 2 Dato | 22.02.98
i Laboratorium for geoteknikk Operater | KTR | Bilag Nr. 9
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Forsgk |Lab. Nr. |Preve Nr. |Dybde (m)|Beskrivelse l
1 5 1av2 7.45 |LEIRE,siltig
2 5 2av?2 7,55 |LEIRE siltig




TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORSOK
EUTBYGGINGSKONTORET Pros;j. : R. 1041 RANHEIM
{TEKNISK SEKSJON Boring 5 Dato | 17.02.98
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Forspk |Lab.Nr. |[Prove Nr. |Dybde (m)|Beskrivelse
1 10 1av2 555 |LEIRE,siltig
2 10 2av?2 5,65 |LEIRE,siltig




