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P& foranledning av distriktsjefens brev av 24.11.70 - 1026/17 B/An til
Vegsjefen i Akershus er det av Veglaboratoriet utfgrt grunnundersgkelser
og foretatt stabilitetsberegninger av terrenget mellom fylkesvegen og
Glomma, innbefattet Jernbanens planering.

Grunnundersgkelsene, som bygger pd forholdsvis f4 og spredte boringer
tyder pd at det er meget liten sikkerhet mot utglidning. Veglaboratoriet
har av denne grunn frarddet ytterligere oppfylling for vegen. Vedlagt
oversendes til orientering Veglaboratoriets geotekniske rapport 47 C 468,

datert 2.7,71.

Det kan bli aktuelt med ytterligere grunnundersgkelser i samarbeid med
Veglaboratoriet.

Vedlagte rapport bes returnert etter gjennomlesning.
For Generaldirektgren
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1. INNLEDNING

I forbindelse med utbedring av fylkesveg C 13%2.1 gjiennom
tettbebyggelsen 1 Blaker er det i brev fra NSB av 24,
november 1970 blitt papekt at grunnforholdene i Blaker-
omrddet er darlige og at gkt belastning ved tilfgring

av masser 1 veglyllingen kan ha betydning for banelegemets
stabilitet.

I denne I'orbindelse er det utfgrt en del grunnundersgkelser,
og vegsjefen 1 Akershus har bedt Veglabvoratoriet om &
vurdere grunnforholdene, og da spesielt med tanke péd
stabiliteten. .

Det aktuelle omradet ligger 150 - 200 m nord for stasjons-
bygningen, Vegen ligger her 1 en skraning, som gir ned
mot jernbanen og videre ned mot Glomma. Hgydeforskjellen
mellom vegen og jernbanelinjene er ca, 5,0 m, og vegen er
planlagt utvidet 1,5 - 2,0 m ut mot jernbanen,

Oversiktskart er vist p& tegning nr.-01 og profiler pé
ftegning nr.-02,

2. VMARK~- OG LABORATORIEARBEID

Markarbeidet er utfgrt i januar 1971 av boremannskaper
fra Akershus vegkontor. Konstruktgr Aarhus har utarbeidet
planer for grunnundersgkelsene og ledet disse,

Det er utfgrt 4 dreiesonderinger i to profiler for & fa

en oversikt over grunnens relative lagringsfasthet., Bor-
punktenes plassering med pafgrt bordybde vil fremgd av
tegning nr.~01, og resultatene er vist i tverrprofiler .
p& tegning nr, -02.

For & kunne bedgmme grunnens geotekniske egenskaper er det
tatt opp prgver med NGI's 54 mm prgvetaker., Prgvene er
blitt analysert pa laboratoriet og resultatene er opp-
tegnet p& borprofil som er vist pd tegning nr. -02. Xorn-
fordelingskurver er vist pd tegning nr.-03, -

2. GRUNNFORHOLDENE

‘Te utlgrte dreiesonderingene viser at innen det undersgkte
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omrédet er grunnforholdene stort sett like. De gverste
ca. 4,0 m bestdr av materialer med tildels liten soncerings-
motstand, mens videre nedover gkes lagringsfastheten mecd
dybden. Sonderingene er avsluttet 12 - 15 m uncer terreng-
niva uten at fjell er pdtruffet.,

&

Av prgveserien fremgédr det at de gverste ca. 4,0 m, som
gav liten sonderingsmotstand, bestér av silt med noe

varierende varminnhold. Under siltwn estar grunnen av
leire med vanninnhold o“ ca. 35 - 38% av tgrrvelcten, 3
Leiren er middels sensitiv og romvekben er ca. 1,9 t/m
Ved konusf{orsgk er en kommet frem til at leira “mf en
skjerlasthiet péd ca. § t/m” i uomrgrt tilstand,

'n

ter [ra N3B geotelkniske kontor rremgdr

en nar hatt flere utrasninger av banelegemet
1 SCaSJOHuﬁﬂiadet i de senere dr. For tiden nar jernpanen
gdende et arbeide i forsterining mot CGlomma 1 hele
stasjonsomrécets gde for & sikre mot erosjon of sam-
tidig gke =tabili an., irunnuncersgkelsene som er utigrt
1 forbindelse med dette arbeidet viser at grunniorholdene
nede ved elveleiet er en del darligere enn ovenfor jern-
banelinjene,

Dot I
.

4, STABILITETSFORHOLDEN

I'ed utgangspunkt i prosjeikt
kontor 19”0,, samt ;orlenpe
stabilitetsheregninger, ]
naverende s:raning &~ ﬂtte; t utvidelsen er foretatt som.
bGVefnlﬂfoP“uOCQ er brukft sirikulsrsylincdriske skjorllater,
d.v.s. siriler i nro"'let med en momentbetraktning om

erte fyllinger gﬂkershus veg-

t proril {Pel 26) er det utigrt
eregninger er ubtlfgrt hade for

a

U1f

4]

sirkelens sentrum, Sirklene er lagt fra indre V““Kcnt
under jernbanen og ut i Glomma. En fé&r da ogsd med be-
lastningen fra jernbanen, hvor det forgvrig er regnet :

med en belastning p& 10 tonn pr., spor.

Beregningene viser at ndverende skraning har liten sikker-
het mot grunnbrudd. =n er kommet fram til at sikkerhets-
factoren llgger mellom l 0 og 1,05, In utvidelse av veg-

edden pé& 1,5 - 2,0 nm 1 omracet vil fgre til li%en reduk-
SJon av olkkefhetsLaktoren. I'en da skréningen {ra {gr har
liten stabilitet, vil utbedrlngen medigre at en Far en be-
regningsmessig ustaovil skrédning. ©n er her kommet fram
til at sikkernetsfaktoren vil ligge p& 0,35 - 1,0.

Som det fremgdr av resultatene bgr ikke utbvedringen fore-
tas som prosjektert. En er cgsd gjort kjent med at ut-

3.
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fyllingen delvis er pdkegynt, oz ut fra dette md det
understrekes at skréningen ilkke mé tillgres ytterligere
belastning.

5. KONKLUSJOHN

Undersgkelser av stabilitetsforholdene av skréning mot
Glomma nord for Blaker stasjon er utfgrt. Fylkesveg

C 132.1 er foresldtt utbedret og det fgrer til utvidelse
av fyllinger og stgrre belastning pé& skraningen ca, 40 m
innenf'or Jernbanesporene,

Beregninger av stabiliteten mot utglidning er basert pa
grunnundersgkelser utfgrt av Geoteknisk kontor ved Horges
Statsbaner (CK 532,2-3 og CK 3356) og undersgkelser utigrt
av Statens vegvesen 1 januar 1971, Det vises til tegning
nr. -01 og -02.

Beregninger viser at sikkerheten mot utglidning for om--
rdder som omfatter jernbanelinjene op fylkesvegen, er meget
ner 1,0. Den reduksjon i silkkerhet som lorarsakes av
prosjekterte veglylling er meget liten,.og kan dreie seg
om ca. 5% redusert sikkerhet mot utglidning,

Vi vil bestemt fraride at veguthbedringen utfgres som
prosjektert inntil stabilitetslorholdene er mer avklart,
En mener at det er ngdvendig a4 utigre en omfattence under-
sgkelse av skriningen. Det bgr tas kontakt med liorges
Statsbaner slik at de_geotekniske undersgkelser kan
koordineres etter nwrmere aviale,

VECLABORATORIET
Geotelnisk seksjon

Ruistuen.

Nils Ryegg.




VEGLABORATORIET

BILAG 1, SIDE 1

1966 BORINGSMARKERING
TEGNINGSSYMBOLER
Symbol Boringsmetode Merknad
@ Praveserie Prevene tatt med boringsredskap
D Prevegrop
Provegrop med proveserie Pravene tatt med boringsredskap
under bunn av prevegrop
g Prevebelastning
0 Enkel sondering Sonderin‘g uten registrering av motstand, f.eks.
spyleboring, slagboring, m.m.
® Dreiesondering
Vv Trykksondering
v Ramsondering
i Vanﬁstandsméling
= Poretrykksmaling
H Vingeboring
) Elektrisk sondering Maling av elektrisk motstand
Felgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:
A. BORINGSUTSTYR B. LABORATORIEFORSQOK
Bb Bergbor Dsf Direkte skjeerforsok
Dr Dreigbor Kap Kapillaritetsbestemmelse
El Elektrisk sonde Kgr Korngraderingsbestemmelse
Kb Kannebor Prm Permeabilitetsbestemmelse
Pk Kjerneprovetaker Tri Triaksialforsek
{diamantbor)
@do @dometerforsok
Po Provetaker med tykkvegget
sylinder
Pr Provetaker med tynnvegget /
sylinder d
Pz Piezometer
{poretrykksmaler)
Rb Rambor
Sk Skovlbor
Sl Slagbor
C. VANNSTAND
Sp Spylebor
Tr Trykksonde HFV  Hoyeste flomvannstand
Vb Vingebor HRV Hoyeste regulerte vannstand
m Benyttes foran hoved- LRV Laveste regulerte vannstand
beteqne!sen for a markere HHV Hoyeste hoyvannstand
‘maskinelt utstyr nar dette
er snskelig. {Maskintype LLV Laveste lavvannstand
ber angis pa tegningen
gis p tegningen) HV Normal heyvannstand
Eksempel:
mDr Maskinelt dreiebor Ly Normal lavvannstand
msl Maskinelt slagbor MV Normal middelvannstand
mBb Bergbor med v Vannstand (dato angis)

mekanisk matning

GV Grunnvannstand (dato angis)



VEGLABORATORIET BILAG 1, SIDE 2
1966

BORINGSMARKERING
NIVAER OG DYBDER (i meter)
12.8 . :
@ —— 185+30 Over linjen Kote terreng eller elvebunn/sjabunn
-5.7 P
ved boring i vann {12.8).
Ut for linjen Boret dybde i lasmasser (18.5) eventuelt
boret dybde i fjell angis etter plusstegn
(+3.0).
Under linjen Kote antatt fjell (—5.7).
Antas at fiell ikke er patruffet,
sloyfes tallet.
BORINGSOPPTEGNING
GENERELT
m 77 RRX—RRX XXX ———
Terreng Fjell Vann

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Forboret ved spetting Forboret med grovere utstyr
enn sonderborspiss.

AVSLUTTET BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

H l lkke fjell. Antatt fjell. Boring i antatt fjell.

Stein, blokk,
morene, fast lag
e.l. kan angis.

MATERIALSIGNATUR
_ i/ 0,0
Fjell, v;.n Stein %o| Grus =4 Sand Silt
blokk Ap o
3 va o°o i
~ ta 7] ke vy —
~| Humus ! Gytie “_: Torv /.| Trerester =l Skiell
~| (mold) b - ey ==

Morene vises med
skyggelegging

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.




VEGLABORATORIET BILAG 1, SIDE 3
1966

BORINGSOPPTEGNING

ENKEL SONDERING

Boringer som bare har til hensikt & registrere dybder til fjell eller fast lag uten registrering
av neddrivningsmotstand.

DREIESONDERING

Boringer som har til hensikt & gi en orientering om markens relative fasthet og dybden til
til fjell eller fast bunn.

Belastning i kg angis pa borhullets venstre side. Endring i belastning vises ved tverrstrek.
Synkning uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.

Dreining: Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halvom-
dreining. Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved & skrive antall halvomdrei-

ninger pa hagre side. Vi 91
Neddrivning ved slag pa boret vises med kryss, eventuelt angis slagantall og redskap. ‘ 54 Slegge
Endret neddrivningsmate vises med hel tverrstrek.

RAMSONDERING v/a
Boringer som bar til hensikt & gi en orientering om markens relative fasthet absolutt sett og
varierende med dybden. Metoden egner seg for bestemmelse av dybder til fjell der over- —
liggende masser har en relativt les lagring.
Rammotstanden Qo angis som brutto ramenergi (tm) pr. m synkning av boret. ﬁ
Spissdimensjon (mm): ............. ... . ... ]
Bordiameter (mm) : ... ... ... ... ... ..., O
Loddvekt W (t) e
Fallhgyde H {(m) : .............cvivvie...
Biose= W 0 5 10
N
der N = antall slag Sp = synkning i m for N slag Qo tm/m
N
/e
STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
Provetakingens funksjon er opptaking av representative prover i sand og grus, og er en 7
empirisk metode for méling av relativ lagringsfasthet i friksjonsmasser. 9
N angir antall slag pr. 30 cm (2X 15 cm) synkning av provetakeren. | borhullet markeres de 13
opptatte provers beliggenhet. 17
19
23
29




VEGLABORATORIET
1966

VINGEBORING

Borhullet markeres med en enkel tykk strek.
Skjeerfastheten Sy angis i t/m?

X Fer omroring
+ Etter omrering
(X) Verdien ansees ikke representativ

PORETRYKK

Poretrykk, u, fremstillesi et diagram.
En teoretisk linje for hydrostatisk
trykkfordeling kan vises.

BILAG 1, SIDE 4

7 777
+ X
+ |
+ b /
+ K
o X
+ (x)
+ X
¥ X

=]
g
na
(]
I

Su t/m?
77 7
N
o

0 1 2 3 4 5 6
SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA u t/m?
B - =
Laboratoriebestemmelser QiStaw Tean Anmerkninger
symbol symbol
Materiale Jordarter beskrives i samsvar med
NGF’s gjeldende normer. Hovedbe-
tegnelsen skrives med store boksta-
ver. Gruppesymboler kan angis bak
i parentes,
Vanninnheld
Naturlig vanninnhold w 2 .
T — wp i Vanninnhold av prove angis i % av
Flytegrense Wi ; torrvekten.
Finhetstall W <
Romvekt
Romvekt Y Romvekt angis | t/m?.
Tarr romvekt T4
Romvekt av fast stoff Ts
Porositet n Angis i %o av total volum.
Skjarfasthet — udrenert
Konusforsek Sy v Tegnsymbolet settes i parentes hvis
Konusforsek pa omrort materiale Sr v verdien ansees ikke representativ.
Enkelt trykkforsok sy o
Aksialformasjon ved brudd & sOr5 Angis i % av provens lengde ved
/0 hjelp av viserens stilling.
Sensitivitet St Metode bor angis.
Organisk materiale o rate il s i
Innhold av organisk kullstoff Oc ganis. mAtialn angls i Y w
terrvekt for forsok.
Glodetap Og
Humusinnhold Ona Bestemt ved NaOH metoden
Omvandlingsgrad av torv vP von Post's skala Hi—Ho.

Foravrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av: The International

and Foundation Engeneering i Paris juli 1961.

Society of Soil Mechanics
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