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SPREKK I FYLLINGSPLANERING VED BLAKER
KONGSVINGERBANEN KM 42,29 - 42,35

Gk. 3356.

Den 8.10.65 oppsto sprekkdannelse i fyllingsplaneringen ca 350 m
nord for Blaker stasjon. Banemester Monge som oppholdt seg p&
stedet meldte fra til Geoteknisk kontor om forholdet. Konstruktgr
Nilsen reiste oppover med fgrste tog og befaring ble foretatt
sammen med bm. Monge og bfm. Olsen.

P4 strekningen km 42,30 - 42,35 kunne man observere en rekke langs-
gdende sprekker i grusballasten pd begge sider av det nye sporet.
Sprekkene var swmrlig konsentrert ved sville-endene, men det fore-
kom ogsd sprekker av lignende karakter mellom skinnestrengene.
Sporet ble dpnet for trafikk ca 1.7.65. Bortsett fra litt etter-
Justering like etter &pningen har sporet vart i ro helt til
begynnelsen av oktober 1965. Sporet var pakket opp 5 cm den
5.10.65, men pd tross av dette var enkelte av svillene ldse.

Det var videre konstatert en sideforskyvning utover p& ca 1l2cm.

I betraktning av at det hadde vert stort sett oppholdsvar en uke
og at sprekkesystemet var sterkt utviklét ikke bare p& utsiden av
svilleender, men ogsd mellom skinnestrenger og p& innsiden av
svilleender var forholdene noe uvanlige.

P4 bakgrunn av disse fakta ble det etter konferanse med over-
ingenigr Skaven-Haug besluttet & senge sporet for all trafikk
samt etablere vaktordning pd stedet. Som en ytterligere sikring
ble det gitt beskjed om saktekjgring pd hovedsporet.



Grunnundersgkelser ble igangsatt. Det er utfgrt drelesonderinger
til en dybde av 14 m 1 U4 profiler. Leirens skjerfasthet er bestemt
med vingeboring og pd opptatte prgver til 1% m dybde. Grunnvann-
standen er observert bdde pd linjens innside (ved skjsringsfot) og
midt i fyllingsskrining pd utsiden. Grunnen bestdr av et gvre 2 m
tykt lag av fast tgrrskorpeleire. Derunder er det leire av middels
fasthet (8, = 3-4 t/m2).

S& snart disse resultater foreld i marken ble det gitt muntlig
beskjed til baneingenigren om at vakthold kunne slgyfes.

En stabilitetsberegning p& grunnlag av de milte skjarfastheter
Vviser at det ikke kan ha vsrt svikt i den underliggende leire som
fglge av dennye $llingsbelastning.

Fallforholdene for overflatevann pd linjens innside virket mangel-
fulle, men det er lavtliggende grunnvannstand. P& linjens innside,
ved skjsringsfot glr en drensledning (betongregr) i en dybde av ca
0,7 m. Ledningen munner ut 1 stikkremne ved km 42,285. I betrakt-
ning av lav grunnvannstand pd linjens innside er det lite sannsynlig
at "vann gjennom linjen" er &rsak til sprekkedannelsene.

Under arbeidet med utfgrelsen av grunnundersgkelsen fikk man opp~
lyst at planeéringen for nytt kryssingsspor ble utfgrt med grus 1
tiden 26.4-1.5.1965, da det fremdeles var tele i jorden. S& sent
som den 3.11.65 viste det seg nye sprekkedannelser pi semme sted
som tidligere og sporet ble nok en gang lgftet minst S5em. Ved
befaringen den 6.11.1965 fikk man ogs& en tilleggsopplysning som
har betydning for forstlelsen av sprekkedannelsene og deres
art. Masseskiftingstrauet ble gravet ut hgsten 1964 og det ble pd
dette tidspunkt ikke fylt nevneverdige grusmasser i trauet. Dermed
er det ogsd sikkert at telen i lgpet av vinteren 1964/65 har gitt
ned under bunnen av trauet.

Man har da f&tt kjennskap til at det viren 1965 er fyllt ca 1,5 m
tykt gruslag over telet Jjord sdvel 1 trauet som i skriningen.
Forklaring pé de langsgdende sprekkedannelser i grusfyllingen,
deres noe uvanlige beliggenhet og utseende samt sporets sidefor-
skyvning anses dermed & vare telelgsning i underiiggende leire og
tilsvarende bevegelser 1 den utfyllte grusen. At oppsprekking og
bevegelser kommer s& sent som 1 lgpet av oktober skyldes varme-

isolasjonen 1 et opptil 1,5 m tykt gruslag over den telede kvabb-
leiren.



Den 8.11.65 ble det ved graving konstatert at det ikke er mere
tele igjen.

Konklusjonen blr da at bevegelsene 1 de utfyllte grusmasser skyldes
at de véren 1965 er lagt ut over telelgftet leire hvor telelgs-
ningen foregikk fgrst hgsten 1965.

Uavhengig av det inntrufne bgr grgften pd linjens innside renskes
opp og gis godt fall til stikkremne. Videre forutsettes at omrddet
ved elvekanten holdes under oppsikt med tanke pd eventuell erosjon.
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Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom ldse lag uten
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Boringen avsluttet
Boringen stcpret pA stein

Antatt fjell

A.S8kjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet bhastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjerfasthet med
vingebor.
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BOKSTAVSYMBOLER:

w =

=]
|

vanninnhold i vektprosent av
t6rrsubstans.

= vanninnhold i volumprosent

= pordsitet.

relativ finhet.

relativ fasthet i omrdrt prove.
relativ fasthet i uferstyrret préve.

Gl.t.= glodetap i vektorosent av torr -

substans.

udrenert skjerfasthet i t/mzu
volumvekt i t/rn:,> (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av térrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 16.5.1966

BLAKER KONGSVINGERBANEN KM 42,29-42,35
SPREKK I GRUSFYLLING
BEFARING 16.5.1966

ad Gk. 3356.

I befaringen deltok fra distriktet overing. Winsvold, baneing.
Fjeld og banemester Monge. Fra Hovedstyret overing. Skaven-
Haug. ‘

Av en innberetning fra bi. til Dc./B fremgdr at pr. 20.12.65
hadde fyllingen ikke i den siste tid veert i ro. Det var en
sprekk inne pd svilleplanet fra km 42,295 - 42,350. Under

hgyre svilleende er grusen tilsynelatende i ro, men under
venstre svilleende er grusen lgs og tildels ligger sville-
endene uten understgttelse. I denne tilstand frgs skinne-
gangen fast. Sporet har vert stengt helt siden 8.10.65.
Trafikken har vart normal pa innenforliggende hovedspor.

Ved befaringen 16.5.66 var sprekken synlig fra km 42,290-
42,346 = 56 m, meget ner den samme anslagsvise lengde som pr.
20.12.65. Sprekken var synlig pd utsiden av svilleende i

begge ender og noe innenfor venstre skinnestreng péd midtpartiet
fra km 42,31 - 42,32. I selve sprekken kunne et spett lett
spettes ned og grusen var ogsd utenfor sprekken 1lgs. Det var
bemerkelsesverdig at det syntes som det var setninger pa en
1-2 m bred stripe mellom sprekk og planeringskant, mens
skrdningen tilsynelatende hadde ligget relativt 1 ro.

Det var hgyere vannstand 1 Glomma enn ved befaring den 6.11.65)
men ikke sarlig hgy flomvannstand. Nevneverdig erosjon var

ikke synlig.




Det ble under befaringen opplyst at trauet ble tatt ut hgsten
1964 med loddrett kant pd hgyre side mot hovedsporet. P& den
strekning som har vert utsatt for setninger ble det fylt
minimalt med grus, bare tilstrekkelig til & stgie opp den
loddrette kanten mot hovedsporet. Savel foran som bak denne
strekningen ble det fylt mere grus. Dette bestyrker antakelsen
i Gk. 3356 om at &rsaken til setningen for en vesentlig del

skyldes at grusen er fylt over telelgftet grunn.

P34 stedet ble avtalt vibrering av grusen med betongvibrator
og deretter justering av sporet. Gk. skal fi& underretning om

resultatet.
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NORGES STATSBANER T
GEOTEKNISK KONTOR Oslo, 29.8.1966
Rapport

BLAKER STASJON
SPREKK I FYLLING FOR KRYSSINGSSPOR
BEFARING 20.8.1966

Gk. 3356.1.

Tilstede: Avdelingsing. Fjell og konstruktgr Ruud fra Oslo distriks
Overing. Skaven-Haug og konstruktgr Nilsen fra Gk.

Det henvises til Gk. 3356 angdende sprekkdannelse den 8.10.(5. Maﬁ
antok den gang at telelgsning under pafylt grus var Arsaken til
sprekkedannelsen. Etter utfgrt grunnundersdgkelse i oktober 1965
ble grus pafylt og sporet lgftet til riktig hgyde.

Fyllingen forble imidlertid urolig og i mai 1966 ble fyllings-
planeringen vibrert med betongvibrator og sporet lgftet til riktig
hgyde.

Den 20.8.1966 fikk man pany melding om sprekkdannelse og uregel-
messigheter 1 sporet. Under befaringen ble det opplyst at allerede
1 uke etter vibreringen i mai 1966 mdtte man 1gfte sporet. Det er
angivelig 1gftet 1 gang pr. uke (ca 7-8 cm). Oppsprekkingen har
veort ssmrlig markant natt til 20.8.66.

P4 utsiden av venstre svillekant er det sprekkdannelse fra
km 42,297 - 42,307. Denne sprekken fortsetter videre pd utsiden
av v.svillekant til km 42,340.

P& linjens hgyre side (innside) er det sprekk pid hgyre side av
hgyre skinne fra km 42,305-42,340. Sprekkene bdde pid innsiden og

utsiden er altsd konsentrert pd samme strekning.




Sprekkdannelsen er stgrst ved hgyre skinnestreng km 42,3%22-42,335.

Mast nr. 5008 venstre side ved km 42,3128 har seget utover minst
0,5 m i foten. Avstand fra &i til innerkant mast = 3,50 m.

Alle nevnte mdl refererer seg til kryssingssporet, ikke til det |
innenforliggende hovedspor. I hovedsporet har det angivelig ikke
vart uregelmessigheter pd dette sted. Ved skjsringsfot til hgyre
for hovedspor er en kum ved km 42,3009. Gjennom kummen gdr kloakk-
rgr med beskjeden vannfgring,ok. kum 0,40 under svo, v st 1,62

under svo. Avstand fra hovedspor til kum = 4,0 m.

Man fant det riktig & stenge kryssingssporet inntil saken var
klarlagt og utbedret. Det ble 25.8.66 foretatt oppgraving i
profilene km 42,31 og 42,33 som vist pd tegning Gk. 3356.1. I
traubunnen ble konstatert glidesone 0 - 2,0 m til venstre for
spormidt i kryssingsspor og traubunnen lengre til venstre er,
uten & vare konstakert ved oppgravingen sunket ned. Det er sann-
synlig at glidningen ikke har foregdtt pd stort dyp og at den

derfor har karakter av en overflateglidning.

Rrsak til s prekkedannelse o g

synkninger i kryssingssporet.

S1lik som denne saken har utviklet seg holder ikke den forklaring
som er gitt i Gk. rapport 3356 datert 9.11.65. Det ble her antatt
at synkningene skyldes overfylling av telet grunn varen 1965, og
forsinket teleldgsning sommeren 1965. Etter de néd foreliggende
kjennsgjerninger m& synkningene i kryssingssporet skyldes at det

gdr vann i grunnen under den utlagte grusfylling. Det er mulig
at vannet gdr si dypt at en eksisterende lukket drensgrgft pa
hovedsporets hgyre side ikke er tilstrekkelig avskjerende, selv
om denne var i full stend. Det er nd brakt pad det rene at den
gamle skréning ut mot Gléma med pafgrt grusfylling siger som
fglge av oppblgting og erosjon.

Utbedringsarbeider.
T skraningen ut mot Glima ryddes for lgvskog fra km 42,27 - 42,37 =
100 m. Deretter legges det ut en filter- og stgttefylling med
bredde ca 10 m og gjennomsnittlig tykkelse minst 1,0 m som vist

pd profilene. Fyllingens innre kant 20 m.v. for hovedspor. Som

fyllmateriale brukes steinholdig grus. Det medgar ca 12 x 100 =




1200 m3 grus. Endel av finmaterialet 1 overflaten vil bli vasket
ut og man vil erfaringsmessig fa en tilfredsstillende steinbeskyt-

telse.

Névsrende foranstaltninger for avskjsring av vann pd hovedsporets
hgyre side er neppe effektive. Fallet er lite bdde i lukket og
apen gréft med hgy gressvegetasjon i den siste.

Som 2. reprise i utbedringsarbeidet bgr det tas lukket drensgrgft
fra km ca 42,35 med stgrst mulig fall bakover til bunn av stikk-
renne ved km 42,282. Grusomhyllet muffergr med &pne skjdter og

grus som stampes lagvis i1 grgften. Derover den nye overvannsgrgften
som fores med betong i overensstemmelse med tegning Gk. 2413.4.

Grgftene bgr planlegges pa basis av lengdeprofilet.
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NORGES STATSBANER

7 7 ";” e
HOVEDSTYRET, oSLO Gjenpart: Gk. ﬁ?"f a3éé>
Telegr.adr.: Jernbanestyret 7
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 4268 80
Pitag: Tl Distriktsjefen
0OSLO

os refl. og datum I sakng. og ref. [bes eppgilt ved svar og foresparsler) Datum

peres rel oo caw o8/43, 55" B/ H

-3.CEP 1983

FORTSATTE SPREKKEDANNELSER I FYLLINGSPLANERING VED BLAKER
KONGSVINGERBANEN KM 42,29-42,35

Planering for kryssingsspor ble foretatt viren 1965 ved at det ble
fylt grus 1 ca. 1 m htyde over slak skrining ned mot Gladma. Sommeren
oppsto synkninger og sprekkedannelser og etter at man hadde foretatt
geotekniske understkelser, Gk 3356 som viste tilfredsstillende fast-
het i den underliggende leire, konkluderte.man med at synkningene
skyldtes forsinket teleldsning i en overfylt telet grunn.

Synkningene fortsatte imidlertid sommeren 1966. Det ble den 25.8,.66
foretatt graving gjennom grus til traubunn P& 2 steder.og her konsta-
tert glidesone og nedsynkni av venstre del av traubunnen. Resultatene
er glengitt i Gk-rapport 3356,1 datert 29.8.66, som vedlegges 1 2
eksemplarer.

Glidningene som har inntruffet noe faseforskjovet i forhold til snii-
smelting og regnver skyldes vanntilfdrsel fra hdyereliggende terreng
pd linjens hSyre side og oppbléting av skréaningen ned mot Glama., Her
er det erosjonsvirksomhet, spesielt under fallende vannstand 1 Gléma.

Forholdet md utbedres ved 4 legge ut en nsrmere angitt filter- og
stottefylling i foten av skréningen og foreta en bedre avskjaring
av vannzilrﬁrsel P4 linjens hiyre side. Forberedende arbeider er

igangsatt.

For Generaldirektdren
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AVSKRIFT

~ Blaker 27.9.1966.
Herr Baneingenigren N.S.B.

Blaker Skanse blev planlagt 1 1682 som et ledd 1 de Oplandske befestninger.
' I &rene 1823, 1824, 1827 hgrtes det ganske kraftige smell og det opstod
ganske store sprekker som gikk tvers over kemmandantboligen og i retning

, moct Gloma. Det biev da spadd at Skansen skul&b rase ut. Det stgrste jord-
skred som har vert i Gloma, ligger en del meter nordenfor det nye side-
sporet, det ligger en stor dam pd den ene side og en vik pd den andre
siden. Raset skal ha vert ca. 500 m langt, det 14 ogsé eh gdrd lenger

oppe som gikk med. Nogen sikker &rstal vites ikke, men det menes det

skulde ha vart omkring 1800. S& sent som i 1828 14 rasstedet udyrket.

I 1816 gikk det et mindre ras, like nordenfor fergestedet, der som stikk-
rennen er. Der som dette raset begynte, 14 det en ganske -stor brgnn, den
blev gjenfylt da Blaker fikk sitt vannverk i 1907. Bekken gir der ennu

med tilsig av vannérer.

I 1896 eller 1897 var det noget med en sporveksel pd dette sted, da jeg
var bare en 6 - 7 &r den gangen, men jeg husker det kom grustog dit.

Det var Bobb (engelsk) som var baneformann den gang. Min far var stasjons-
betjent pa Blaker stasjon, og vl bodde rett op for rasstedet. Som barn
var jeg meget nede ved Gloma, og der som raset nu har gétt; var det all-
tid blgtt og gjgrmete, men pa bégge sider var det fin og tgrr strand.

Der hvor opkjgringen'fra fergestedet var, var det alltid tgrt, 1 de

senere ar har det blitt ganske blgtt der.

Sigvald Sgrensen (sign.)
Pensj. o/kond.
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