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.. INNLEDNING.

Etter anmedning av rddgiv.ing. Harboe og Leganger har under-
tegnede utfgrt supplerende grunnundersgkelse for prosjektert
Elektro~blokk D wed sikte pd de lokale Ffundamenterinigsforhocld.

I 1955/56 foretok Norges geotekniske institutt en generell
undersgkelse av stabilitetsforhold langs vestskréningen aw
Glgshaugplataet, og foreslo pd grumnlag av beregninger i de
ugunstigste profiler benyttet en byggelinje trulket 1% uweter

inn fva daverende skréningskant (Repport NGI. 0.268 av 12/1-56) .

Blokk D er plassert lengst ut mot skraningsgkant i vest utenfor
Akustisk laborstorium, fersdvidt i henhold til denne bygge-
linje, wen sydvestre hjdrne er under planledgingen trukket
frem feran byggelinjen i syd.

Ved kcﬁ%&@llﬂ£Endé'é%%biiiﬁétéﬁéﬁégninger'uﬁgvar den noe sla-
kere skrdning i sydlig retning, fikk en for glidning inn un=
der byguet tilfredsstiliende stabilitet med sikkerhetsfaktor
stgrre eénn 1,5, dom var det benyvttede minimum for den foreslit

te byggelinje. En fant derfor i brev av lo. april d.&. av &fa-
bilitetsmessige arsaker ikke grunn til & frard den viste uts

videdse.

Bygget er, som vist pd situasjonsplanen i bilag 1, prosiektert
b&liggeﬁda vest for ndvarende Elektro-blekk € og Akustisk la-
boratorium over grunnflate 13 % 52,5 meter i 4 etasjer med

underkjeller, d.v.s. i alt 6 etasjer.

I tilslutning til bygging. av blokk D er ogsd Akustisk labora=
torium planlagt pabygd 2 ekstra etasjer pa delen mot syd,
bl.a. for & skape en hel fasade i flukt med ¢gvrige blokker

i desine retrning: M

Denne pébygning vil f¢re til betydelig ¢gkning av séletrykket
for fundaménténe under denne deler av Akustisk laberstorium.



Som supplement til de tidligere grunnundersgkelser er det
tatt opp prgver og wilt poretrykk i 2 hull, beliggende som
vist i bilag 1 ved endene av den prosjekterte blokk D.

I alt er tatt opp 13 uforstyrrede prgver (54 mm) som er
klassifisert ved besiktigelse i laboratoriet.

I likhet med de tidiigere undersgkelser er det funnet dype
siltaveetninger under et 3-5 meter tykt gvre sandlag. Ut
fgrte rutinenessige beestemnelser viger venninnheld 6~7 % i

medlomsanden, 15+20% i finsanden og 25-30 % i silten. Rom-
vekten er 1.6-1,7 t/m5 i sanden og 1,8-2,0 L/w° i silten.
Skjerfastheten er béstent ved trykkforsgk. Resultatet av
laboratorieundersgkelsene er gitt i diagrammer og tall i
botprofilene, bilag 3 og 4. Bilag 2 viser det langsgdende
profil 1 med jordartsbeskrivelse og poretrykkmélinger. Det
i “for tiden er malt lavere

fremgary her at-gru
enti kote + 4o, mens den ved tidligere wilinger for uthbygs
gingen er observert mellom kote + 42 oy 43.

I tillegg 1 og 2 bak i rapporten finher en nmrmére beskrivelsge -

ayv- boringenes utfgrelse oy laboratorieundersgkelgsnsg . -

Som kentroll av det nyeste kartgrunnlaget (bilag 1) er dverste
delen av skr@ningen nivellert i prefilene 2 og 3, méd~utgaﬁ§@g
punkt 1 bolt lo Akustisk laboratorium. (Opgitt hgyde 44.91
(iR -

STABILITETSFORHOLD .

Profil 2 og 3, vist i bilag 5 oy & synes a vare de mest betenke-
ige i stabilitetshengeende i h@mh@159vis&vestligu@gvsyﬁlig
retning og er derfor n&rmere undersgk. sSkydningen er i dag
steilest i profil 2. I profil 3 overskrider det prosjekterte
bygget den tidligere forsslétte byggelitjen, 15 meter fra
shki8ningskant .

nesten identisk

Som det frengdr av bildg 5y er -dagens profil 2
wed profil IV i 1956. Med de gamme geotekniske data finner én
at sikkerhéten wot dypere glideflater inn mot bBygget er ca.l,65,



Bereevnemessiy skul

og fremtidig stabilitet skulle dessuten bli noe bédre, idet
platdet mot skrdningen er prosjektert senket til ca. kote
4%,0, altsd en ikke ubetydelig avlastning i forhold til dagens
tervenyg.

Da skraningen er noe slakere 1 syd wved profil 3, og £¢lgelig
bedre stabilitetsmessig enn i profil IV, fant en i 1956 ngyere
beregningey pd dette parti ikke ngdvendig for vurdering av
generell byggelinje. Terrenget er her siden senket ca. 2 meter
ut mwet gkraningen.

Bereghningemessig hay en pa grunnlag av tidligere borhull 2 og
1o, samt de tidligere poretrykkmalinger, idag en sikkerhet pa
1,9 wot glidninger inn under hjginet av blekk D. Overskridel-
sef av lS~unetersgrensen fya kant av skrdning skulle siledes

ikke répresenterd noen stabilitetsmessig fare.

For begge de b@regn@d@ pxefller h&r en utel t v;rk”“°
bygget, idet utgravningsdybden tilsier ountrent kompensext

damentering., (Vekt av bygg tilsvarver utgravd masse) .

De nyeste poretrykkmdlingene synes & indikere en dypereliggen

herssandes  Det-gr- bnizdied

grunnvannstand er stasjonsr. I stabiliteteberegningene hex

en -derfor utelatt denne virkningen.

PUNDAMENTERING AV BLOKK D.

'en@iokken i derne friksjonsjordart kunne fun=

damenteres pé gales. og . wed fuhdamenteri ngsdybde mellom kotée 39
og + 41 kommer en ned i silten mot grunnvannstanden hvor er

forsiktigvis ikke bgr  benvite: hﬁyere shle

som folge av at bygget féﬁfkbm@@ﬁﬁért fun@gmenﬁerimgjuskuiié

det heller ikke bli setninger av ketydﬁiﬁg, anslagsyvis mindre
enn 5 om. Den nordre del av ARustisk labsratorium £8r neppe
merkbare setninger p.g.a. den nye blokk D samt pabygningen av
Ekustisk lab '
vigse setningsdifferanser vil inntre wellom dissé byggenes

Atorium. Bn wd altsd vere forbedredt ph st




5.

Under den delen av Elektro~blokk D som slutber inntdil Akustisk
laboratorium, er det for liten plass for bankett. Det er her
foreslatt. & beényltte pelefundamentering for den nsrmeste vegg.
Rent generelt anses det noe betenkelig a benytte blde peler

og enkeltfundamenter for samme bygg, pa grunnlag av Sethnings-
differanser mellom de to fundamenteringswdter oy derav mulig-
het for spreékkedannelse. P3& grunn av kompensert Fundamentering
gkulle imidlertid sdlefundacentenes setning hli woderate og
differansesetninger néppe stgrre enn 2+~4 om, og da disse sgt~
ninger i &in vesentiighet vil opptre under oppigringen, weher
en at denne sammnensatte fundamentering bgr kunne tolereres.

En bgr imidlertid om mulig unngd stive forbindelser og uanlate
3 oppfgre de innvendige tverrvegger wellom fundameénterings-—
mitene, ihvertfall for de nedre etasjey inntil ribygoet e¥ opp~

fgrt, for & uangd sprekkéskader i disse pd grunn av differansene.

Belastningen pd grunnen fra den ¢gstre vegy av. blokk ?3@%%@@@?
gitt til ca. 3o &/ ' -

Peleine bgr féres ned i sandlaget fra kote 30, oy med 12 og 15

Da den statiske beregning av b#tecyne i slike mellomjordarter
er noé usikker, wd en tilrd ngyere fastsettelseé eller kontroll
av tillatt belastrning pd basid av rammedata oy prgvebelastning.
Selv om en ngyaktigere ansetbelse nok ville oppnds ved forsgk
forut for det hele pelearbéids, vil det nek i detite tilfelle
med begrenseét peleantall vare praktisk og gkonomigk a uﬁﬁ¢me
kortrollen ved arbesidets igsngsettelse. En kan da & noen

grad pd basis av rammedata opphd prosjekteringslasten ved
justering av pelelengden om det anvendes skjgtbare p@l@ﬁ @l
ler pelesvstanden, og senere Kontrollére bireevne ved belasgts
ningsforsgk. I den anlednifigen bgr det ved fammiﬁgén'béﬁyﬁteg*'
fall=ledd wed fallvéekt helst 2-~3 tonn. |

Da pelene skal rammes like inntil det da. 4 meter dypere
lydrom 3 under Akustisk laboratorium med o.k. gulv pa kote
37,9, bgr en her vare opprerksem pd om rystelser eller side-



&.

trykk vil kunne skade dette. En er forelgpig av den mening
at en forsiktig ramming, muligens med redusert fallhgyd

denhe dybde, i de foreliggende siltmasser og wmed relativt
stor peleavtand vil ha liten virkning pd den tilsynelatende

kraftige vegg. Det vil iwidlertid mitte tilris & holde
véggen under observasjon, ev. wmed deformasjonsmdling, under
rammingen, og om denne gkulle vise seg betenkeliy, eventuelt

ga til nedspyling av pelene til denne dybde.

ben planlagte 2 etasjers pdbygning av Akustisk laboratorium

vil ifgige opplysningér fra den byggetekniske % _
séletrykket under sydveggfundamentet fra 15 £il 24,7 _
for den .9 meter brede banketten og fra 6 til 12»2-tﬁm2'ﬁox

den 1,9 meter brede bankettan._ Dek lnnvend;g@ 3-2 meter bxam

de. fundam £ il tilsvarende £ saleﬁr_
il 13 t/mT.

Det ex tldllqera i war rappert o Jo=2 av.ueil 1962 foraslatt

sdledes vil det
indre fundaméntet og den breds del av yitervegofundamentet i

tyé@llq Lasvere grunnvannstand ca. kote 4o,

syd fortsatt holde seg under de tidligere fastsatte grensger
for galetrykket.

pkaingen av- sdletrykket under den indre banketten fdrer til
tilleggslast og ¢gket sidetrykk pd wmilegruben som grenser
inptil. Gruben synes imidlertid tilstrekkeliy dimensjonert
til-4 kunne oppts disse Kreftene, wmen bgr kontrollére av

byggeteknigk konsulenti

ﬁﬁteevneméssig ax bﬁ@e det hgye shletrykk (21,7 ¥/m™)

gen betenkelig. WNormalt wille en

ogsd her ha en paviselig wkaxﬁét_m@t brudd, men pig.s. at
gulvet innenfor ligger bare 25 om over fundamentunderkant,

blix sta%iiiﬁereﬁ@ﬂ-véktbelastniﬁg'usedvanlig 1iteh; Be~




6.

7.

wellom 30 og 31° for finsanden undér fundamentet. Da en neppe
kan forutsette smrlig hpvere friksijon enn 34-35° i disse mas-
sene, har en noe liten siltherbet mot brudd.

Da tilleggslastene Era pdbygningen langs sydveggen slvidt

en kan se fgrés ned i egne egyler utvendig, faller dét natur-
iig & utvide bankettene under disse slik at grunntrykket hol-
des pd 15 t/m2 eller gkes ubstydelig. Utvidelene under sgyle~
ne bgr bindes sammen med den opprinnelige bankett ved & stipe
disse under eller helgt stygpe disse fast til veggen i giennois
Lokning.

Begegning v till@@ggsatning for de tre banket%ene-er fore-

skulla tilsvarenﬂe Fa 1= 2 & setnlng»

Byggets stivihet vil iuwidlertid . & redusere se

rangenes Hverken totalsetningene elley differansesetningene

synes & kKunne pdfdre bygdet vesentlig

El’l m@. lmldlertli re.. i g e e e

ger av mindee
_ $ma hgydediffe=
ranger oy sprekker ved forbindelser. Sdfremt en er forberedt

stgrrelse oged nmot blokk € gom kan fo

pé dette oy finner dat det kan. tolereres, skulle pabygningen
ogsd setningsniessig kunne utfgreés.

De utfgrte supplerende undersgkelser for fundamentering av
blokk D viser i-likhet wed tidligere boringer fra terreng
wellom kote 45 oy 46,7 mellomsand eller finsand ned til

under kote 42, d.v.s. til 3-5 weters dybde. Herfra er det

groveilt, og ifglge tidligere dype boringer et sandlag fra

8. kote 3o L 7+8 weters tykkeélse.

obsarvert pa kote 42,8, viser seg na a Vﬂf@wg@_
kote + 39.




Fundamenteringsforholdeng md sies & vere relativt gode og
skulle gi anledning til fundamenteving pd banketter wed
saletrykk opp til 15 t/mz. P& grupbn av kompensert funds-
nentering skulle ogsd setninger bli woderate, neéppe mere
enn 3-4 em. '

Utgraviingen skulle vere enkel og i de ¢gvre lag, om gnskelig,

kunne foretas med dozer pd en ikke for ugunstiy &rstid. Ned
mbt silten under cz. kote 42,5 bgr en regnée mwed & nytte bak-

graver, ogsé for ikke 3 forstyrreé fundamentunderlaget.

Bv plasshensyn er det ¢nskelig & benytte peler under en del
av gstveggen met Akustisk laboratorium. Pelene bgr bereevne~-
nessig fgres ned i sandlaget mnﬁew ca. kote 3o. PA grunn av
den lave grunnvannstand bgr det nyttes betongpeler, som med
12-15 wmeters lengde i diawenter 23 cm for prosijekteringen -
ansl8s & Kunne tilletes belastet med 3o~4o tonn. Det fore-

slés valgt en pelérekke med avstand 1.0 meter mellom pelene,

oy rammedybde bestemt Eé&hasis-av xammesbseras@cn@rqgg~ﬁé*

laakningsﬁ@rsﬁk*véa igangsettbelsen av arbeidet .

Pelene vil bli rammet like inmtil dét ca. 4 weter dypere lyds

rom: 3. Selv om:€n vi-den: meni ngen. i

masser vil ha liten innflvtelse pd den tilsynelatende 'k
vegy, bgr denne holdes under observasjon under pelearbeidet,

og eventuelt g& til nedspyling av pelene til denne dybkde.

getningsmessig anses en gamtidig Ffundamentering pé& sdler og
peler mindre heldig, og kan p& drunn av forskiellig setning
forérsake sprekkeskader. I foreliggende tilfelle skulle

imidlertid silefundamenteénes sétninger bli mederate og alt

re under oppfgringen, slik at en ved & ta visse
hensyn bgr kunne tolerere differangens.

Pébygningen av Akustisgk laboratorium vil gke Rundamertenes

sdletrykk og f4leeliy gi visse setninger. Bareevienessiy

kan gkningen etter undertegnedes mening tillates, spesdielt
pé bakgrunn av den observerte senkning i grunnvannstand, nar
en uhntar sydvegger. Her foresldr en haturlig utvidelse av
sdlene ved banketter under de viste nye utvendige sgyler,
gotl by bindes sammen med tidligere smale bankett.



Setningsmessig har en beregnet tilleggsseininger opp til

4=5 ¢m widt under den brede indre bankett wed noe reduksion
for bygyets stivhet og lastutjeviing, og noe mindre mot blokk
¢ of undex d@tt@-h¥'§$~nwrme$te bankett. S8fremt en Her er

forberedt pd wmindie differanser i forbindelsene mellom byogerie,
gkulle ikke setningene bli stgrre enn at de burde kunne folereres.

En vil £il siutt nevne st det er foretatt ny kontr

Ledif I. Finbe
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