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Orientering

Laboratoriet er av Vegdirektoratet bedt om & underscke
grunnforholdene for tomt for bilkontrollen i Namsos.
Tomten ligger mellom Namdalsbanen og rv. 17 i Hestmarka
ca. 2 km ost for Namsos sentrum. Det er tidligere utfert
en undersgkelse for veg til Tiendeholmen, oppdrag Vd-370
A, like syd for den pdtenkte tomt for bilkontrollen.
Omtrentlig beliggenhet av den undersokte vegtra$e til
Tiendeholmen er vist p& tegning nr. ©-1299,

Mark—- og laboratoriearbeid

Markarbeidet er utfeort i februar 1976 av bormannskap fra
vegvesenet i Nord-Trondelag. En har delt inn omraddet i
et 30 m rutenett som er utmdlt i forhold til to hus-
hjerner som vist pd tegn. ©U-1299, Det er utfert dreie-
sondering i 16 punkter. I punkt 6 er det utfert vinge-
boring og en rampreveserie til 12 m dybde. Ramprevene
er analysert med hensyn pa kornfordeling ved v&rt dis-
triktslaboratorium. Boringene er vist i profil pd tegn.
g-1300 og ©-1301. Heydene refereres til NGO-hesyder.

Grunnforhold

Dreiesonderingene viser at grunnforholdene er relativt
jevne over hele tomten med noe fasthetsekning i det syd-
estlige hjerne. Sonderingsmotstanden varierer fra meget
liten til middels. Rampreven i pkt. 6 viser at massene
hovedsakelig bestdr av silt. Fra ca. 4 m til ca. 8 m
dybde har en et relativt stort leirinnhold som maksimalt
gdr opp i ca. 11 %. I ca. 10 m dybde gdr en over til
fin sand.

Udrenert skjerfasthet ligger i omradet 1,0 t/m2 og delvis

lavere. Fjell er ikke registrert ved noen av boringene,
som pd det dypeste gir ned til kt. - 19.

Fundamenteringsforhold

En vil ikke pd mdv=zrende tidspunkt forseke & gi en full-
stendig beskrivelse av fundamenteringsforholdene, da en
vet lite om hvordan tomten skal disponeres. En vil like-
vel gi felgende hentydninger:

a. Silefundamentering

Ved fundamentering i terrengnivd vil tillatt sdle-
trykk vere ca. 3.5 t/m“. Maksimalt sdletrykk ved
fundamentering under terrengnivd kan settes til

ca. 6 t/m?. Ved tilleggsbelastning pd ca. U t/m2
vil en etter sdometerforsek som er utfert i nzrheten
(Vd-370 A) ansl1i setningene til ca. 20 cm. For
neyere vurdering av setningene md det utferes odo-
meterforsek.



Ce

Pelefundamentering

Tillatt last pd 15 m lang svevende trepel med 6"
topp anslds til ca. 10 - 15 t. Setningene ved
pelefundamentering vil bli sm&.

Oppfylling

Da tomten ligger lavt i forhold til sjenivd synes
en oppfylling & vere naturlig. Ved oppfylling mé
en pdse at det ikke oppstdr nivadforskjeller p& mer
enn 2,5 m for & hindre grunnbrudd. En oppfylling
vil gi setninger pA sterrelsesorden 10 - 20 cm ved
ca. 1.5 m oppfylling. Setningsmessig vil en opp-
fylling kunne utnyttes i gunstig retning, forutsatt
at den kan utferes i god tid for fundamentering av
byggverk (helst 1-2 &r). Ved bruk av vertikale
sanddren der byggverk skal plasseres kan setningen
pdskyndes. Ved senere bortgraving av utfylte masser
kan setningene trolig reduseres til et minimum.

Laboratoriet ved
Nord-Trendelag vegkontor.,

Steink jer, den 1.4, 1976.
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STATENS VEGVESEN

Bilag 1A
Blankett nr, 497
TEGNINGSFORKLARING
for geotekniske kart og profiler

Opptegning i plan
TEGNINGSSYMBOLER
Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning

@ Proveserie Prgvene tatt med boringsredskap D Prgvegrop

@) Prgvegrop med
preveserie

Enkel sondering

9 Dreie-trykksondering

S.P.T.

Vannprgver

In situ

£  |Fjelikontrollboring
w-
Q

permeabilitetsmaling

(skovibor, prgvetager, diamant-
kjernebor m.m.)

Prgvene tatt med boringsredskap
under bunn av prgvegropen

Sondering uten registrering av mot-
stand, f.eks. spyleboring, slagboring
{manueit eller med maskin) m.m.

Maskinsondering med automatisk
opptegning

Standard Penetration Test
Boring ned til og i fjell

Vanntapsmaéling, prever for
slamfegring, kjemiske analyser m.m.

Infiltrasjonsforspk,
provepumping m.m.

D+ ¢ & <« < e

Prbvebelastning

Setningsméling

" Dreiesondering

Trykksondering

Ramsondering

Vannstandsmaling

Poretrykksméling

Vingeboring

Elektrisk sondering

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8
.—_57 18,6 + 3,0

Over linjen,

kote terreng e'ler elvebunn, sjgbunn ved boring i vann (12,8).

Ut for linfen, boret dybde i lgsmasser (18,5). Eventuelt boret dybde i fjell angis etter

plusstegn (+ 3,0).

Under linjen, kote antatt fjell (—5,7). Antas at fjell ikke er patruffet angis ~.

KVARTARGEOLOGISKE SYMBOLER

—w—wp—w—— Gjel, vannbevegelse mot

—_— B, h¢yre

S 52 "> Terrasse, innerkant stiplet
W n.o.h. er angitt

Vifte (kjegle)
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Ravine

Rasgrop

Solifluksjonstunger

Kildehorisont med kilde

Grus-, sand-, leir-, torvtak



