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Sammendrag

Avsetningen er karakterisert av 3 terrasser ovenfor elva. Tomta er lokalisert pa den overste terrassen
pa ca. kote 155 og er av avgrenset av 2 markerte raviner i @st og vest.

Generelt er grunnen lett gravbar, med stedvis fastere masser i dybden, hvor det er mye stein og blokk.

Losmassene bestar gverst av et opptil 0- 3 m tykt topplag. P4 den overste terrassen bestar dette laget
av sand/grus/silt, mens det pa den nedenforliggende terrassen er matjord og vegetasjon eoverst.
Generelt sett er det derunder sand varierende fra 1 til over 5 m tykkelse. Stedvis er det videre ned
siltig sand med innhold av stein/blokk som antas & vaere morene. Morenehorisonten synes & falle i
sorvestlig retning.

Grunnvannsnivaet synes stedvis a ligge mellom 3 og mer enn 4 m under terreng oppe pa den overste
terrassen.
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1. Innledning

Statsbygg planlegger oppfering av nybygg for Sametinget i Karasjok. Bygget tenkes oppfort
med kjeller under deler av bygget.

Bygget skal oppferes pa ei tomta som tidligere er benyttet til blandt annet garasjer/verksted
for Statens vegvesen. I folge opplysninger skal det vare nedgravd en tank pa omréadet.

NOTEBY A/S er engasjert som geoteknisk radgiver for prosjektet og har i den forbindelse
utfert grunnundersokelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersokelsen.

2. Utfarte undersokelser
Feltarbeidet ble utfort i tiden 7. - 9. juli 1997.

Det er foretatt en befaring av tomta i tillegg til at 6 prevegroper ble undersekt ved hjelp av
gravemaskin.

Fra provegropene er det tatt opp prever som er klassifisert i laboratoriet.

Alle hoyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGOs hoydesystem, hvor
Karasjok kommunes fastmerker PP340 med hoyde 141,88 og PP407 med hoyde 157,044 er

benyttet som utgangspunkt.

Det vises forevrig til rapportens generelle vedlegg tegninger nr. 4000-1c og -2¢ for
beskrivelse av undersgkelsesmetoder og geotekniske begreper.

3. Grunnforhold

3.1 Henvisninger

Plassering av borpunkt er vist i borplan tegning nr. 58080-1. Undersgkelsesresultatene er
opptegnet i profiler i tegning nr. 58080-100.

3.2 Topografi

Omradet er karakterisert med 3 terrasser pa nivéene ca. 155, ca. 143 og ca. 130. Nedenfor
terrassene er elva pa ca. kote 120 i avstand ca. 150 m fra den everste terrassen. Skraningene
nedenfor terrassene har for det meste helning 1:2 til 1:3 med lokalt brattere partier, 1:1,5.

De overste terrassene er gjennomskaret av raviner, gst og vest for tomta. I ravinene renner
det bekker. Ved foten av den vestre ravinedalen synes det & vaere et omrade hvor terrenget er
tett bevokst med kratt/trer, antagelig som folge av god vanntilgang.
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Terrasseskraningen har furuvegetasjon og synes a vaere godt drenert. 1 foten av skraningen
og omradet nedenfor synes overflaten & vaere fuktigere med frodigere og tettere vegetasjon.

Forevrig er det pa terrassene bebyggelse og delvis opparbeidet grunn.

Foto av omradet er vist i tegninger nr. 58080-900 og -901.

Lesmasser

Provegravingen er fort 3 - 5 m ned i lett gravbare masser uten at fjell er patruffet. Grunnen
synes a bli noe fastere nedover i dybden, stedvis med innhold av stein og blokk.

Provegrop PG 1 er lokalisert nedenfor terrassefoten. Tegning nr. 58080-10 viser at de
gverste 0,3 m bestar av matjord med vegetasjonsdekke og kraftige rotter. Derunder er det et
0,5 m tykt lag med grov til middels ensgradert sand som er reodlig i fargen. Dette laget
inneholder mye rotter. Vanninnholdet er 19 %. Nederst i dette laget er det registrert innsig av
vann. Under dette laget er det 0,1 - 0,2 m tykt lag bestiende av sand/torvmasser med
vanninnhold pé ca. 100 %. Videre ned fra ca. kote 140 er det siltig sand. Massene inneholder
steiner med maksimal diameter 30 cm og det antas a vare morene. Vanninnholdet er 16 %.
Innsig av vann gjor at veggene i provegropa raser ut. Det kan ogsa synes som om det er
innsig av vann fra morenelaget, men dette kan imidlertid vere vannstrem fra det
ovenforliggende vannferende sandlaget. Provegravingen er avsluttet 2,9 m under terreng.

Prevegrop PG 2 er lokalisert pa den everste terrassen. Tegning nr. 58080-10 viser at det
under asfaltdekket er et 0,2 m tykt topplaget bestadende av sand/silt/grus. Under dette laget er
det et ca. 1,5 m tykt lag med grov til middels ensgradert sand med redlig farge.
Vanninnholdet er 3 %. Sanden inneholder merke klumper med diameter 1 - 4 cm. Videre
ned er det lys middels ensgradert sand i et nesten 1 m tykt lag. Vanninnholdet er 3,5 %.
Derunder er det igjen radlig grov - middels ensgradert sand med vanninnhold ca. 14 %. I
bunnen av gropa er det innsig av vann. Prgvegropa er avsluttet 3,9 m ned uten & komme til
fast grunn med vegger som stér tilnaermet vertikalt.

Provegrop PG 3 er lokalisert pa den gverste terrassen. Tegning nr. 58080-11 viser at under
topplaget bestdende av sand/grus/silt er det 0,5 m med grov - middels sand med vanninnhold
3 %. Under dette laget er det redlig fin - middels sand. Vanninnholdet er 10 %. Sandmassene
er engraderte. Videre ned er det siltig sand som inneholder steiner med diameter 1 - 50 cm,
som antas a vere morene, med en horisont pa ca. kote 152. De storste steinene synes 4 vaere
noe flisige. Vanninnholdet i den antatte morenen er 11 %. Veggene i prevegropa stod
tilnermet vertikalt. Provegravingen er avsluttet 4,2 m under terreng uten 4 treffe pé vann.

Pravegrop PG 4 er lokalisert nedenfor terrassefoten. Tegning nr. 58080-11 viser at grunnen
bestar overst av 0,1 m tykt lag av matjord med retter. Derunder er det et 2,5 m tykt lag med
lys ensgradert middels sand. Vanninnholdet er ca. 16 %. Nederst, fra ca. kote 138, er det
siltig sand, antatt morene inneholdende stein/blokk med maksimal 1 m i diameter.
Vanninnholdet i den siltige sanden er 13 %. Det er innsig av vann i bunnen av gropa.
Provegropa er avsluttet 3,6 m under terreng.

Provegrop PG 5 er lokalisert pa den overste terrassen. Tegning nr. 58080-12 viser at
topplaget er ca. 0,1 m tykt og bestdr av sand/grus. Derunder er det et 0,5 m tykt lag av grov -
middels ensgradert sand. Sanden er rgdlig og har et tynt sjikt med merkere sand. Videre
nedover i dybden er det patruffet et ca. 3,5 m tykt lag bestaende av lys grov - middels sand.
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Vanninnholdet er 3,2 %. Veggene 1 provegropa raser sammen, slik at det er vanskelig &
komme videre. Gravingen er derfor avsluttet 4,0 m ned uten at vann er pavist.

Provegrop PG 6 er lokalisert p& den gverste terrassen. Tegning nr. 58080-12 viser at det
overst er 0,1 m sand/grus. Under dette laget er det ca. 1,5 m med middels sand med
vanninnhold 4 %. Videre ned er det ensgradert fin - middels sand. Vanninnholdet er ca. 24
%. 1 bunnen av gropa, er det innsig av vann. Prevegropa er avsluttet 5,0 m under terreng.

P& nabotomta vest for ravinen er det i skraningen blottlagt ensgradert sand under topplaget,
over et ca. 10 - 15 m bredt omradet. Det er spor etter anleggsmaskiner, men det antas at
massene er opprinnelig. I vest er det pa terrassen nedenfor tomta enkelte blokker i dagen
med ca. 1 m i diameter.

Typiske korngraderingskurver er vist i tegning nr. 58080-60. Sandmassene er ikke
telefarlige, telegruppe T1. De underliggende siltige sandmasser (antatt morene) er pavist
som litt telefarlig, telegruppe T2. Det mé forventes lokale partier med litt hoyere
finstoffinnhold i morenen, slik at denne ma betraktes som meget telefarlig, telegruppe T4.

Foto av pravegropene er vist i tegning f.o.m. nr. 58080-902 t.0.m. -904.

3.4 Grunnvann

Pa den overste terrassen er det registrert grunnvann i to av prevegropene, PG 2 og PG 6. P4
undersokelsestidspunktet var det tilsig av vann i bunnen av gropene, og etter 0,5 - 2 timer
var grunnvannsnivaet ca. 3 - 3,5 m under terreng, tilsvarende kote 151,5. I de andre to
provegropene er det ikke registrert vann, med unntak av i PG 5 hvor det under gravingen ble
observert antydning til innsig av vann i bunnen av prevegropa. Da veggene i provegropa
hele tiden raste ut, var det vanskelig & fortsette gravingen for & registrere et eventuelt
grunnvannsnivaet.

I provegropene lokalisert nedenfor terrasseskraningen var grunnvannsnivaet registrert til
omtrent 2 - 2,5 m under terreng som tilsvarer omtrent kote 138,5. Provegrop 4, like sorost
for et blatt omradet har relativt lite vanninnsig i forhold til prevegropa i vest, hvor veggene i
prevegropa raste sammen pa grunn av vanntilstremming.

Fra den overste terrassen og ned mot den nedenforliggende terrassen er grunnvannsnivaet
fallende med en helning svakere enn skraningshelningen. I foten av terrasseskraningen tilsier
vegetasjonen at grunnvannet nzrmest kommer ut i overflaten i dette omradet.

3.5 Oppsummering

Generelt er det p& den ovre terrassen et topplag av sand/grus/silt som er 0,1 - 0,3 m tykt.
Derunder er det ensgradert sand som veksler mellom fin-middels og grov-middels. Det er
stedvis gravd ned til ca. 5 m uten at det er pavist andre masser. I provegropa lengst nordest
er det pavist siltig sand med hoyt stein og blokkinnhold i ca. 3 m dybde tilsvarende kote 152.

Nedenfor terrasseskraningen synes grunnen stedvis & vere torvblandet ned til ca. 1 m.
Derunder er det siltig sand med stein og blokk (antatt morene) lengst i ost. I vestre del er det
pavist ca. 3 m med middels sand mellom topplaget og morenen pa ca. kote 138.
Morenehorisonten synes derfor 4 ligge med fall mot servest.
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spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi p3
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
( Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
det (Q r. m neddriving.
Q"\; Stor motstand Qo) P ?
o Qo = Loddets tyngde x fallhgyde kNm/m
‘e 1 Synk pr. slag
| S U
] 50 100 150 kNm/m
o @ DREIETRYKKSONDERING
? Middels fast utfgres med skjgtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pé
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lost Motstanden mot nedtrengning FpT registreres automa-
FoT tisk og angis i kN.
.y Fast
| ISR B
0 5 10 kN
v TRYKKSONDERING
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MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pd grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pa de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornsterrelse mm <0.002 0.002-0.06 0.06-2 2—-60 60—-600 >600
En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har stgrst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner {(eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den stgrste frak-
sjonen angis ferst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Or;an/'sk materiale med Igs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordlag
SKJAERSTYRKE

Skjeerstyrken pd et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet (totaltrykk + poretrykk)
og av jordens

Skjerstyrkeparametre (a og ¢)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa representative prgver. Forsgksresultatene fremstitles som ““spen-
ningstier’’, dvs. utviklingen av skjerspenningen pé et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenningeller av
normalspenningen, Pa dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

Pk

Karakteristiske parametre
Skjaer-

spennin:
T kN/ng

2%

1% « .
_ Spenningsti

.

Effektiv normalspenning 0}, kN/m?

Udrenert skjarstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forsgk, konusforsgk, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforsgk.

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjeerstyrke i uforstyrret og i omrgrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som blir flytende ved omrgring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved tgrking ved 110°C.
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GEOTEKNISK BILAG ¢
KONTR SIGN.
GEOTEKNISKE DEFINISJONER, J.F.
LABORATORIEDATA DATO DATO
1.1.83
mTEBy OPPDRAG NR TEGN NR REV SIDE
NORSK TEKNISK 4000 2 C ”~
BYGGEKONTROLL A/S




4000-774

440

KARASJOK

FINNMARK FYLKE

LAKSELV 90 KM

30"

A

Oalgevarti

L .y(, i ;
S
N\ / .'/, /,/‘ /, : 3

ujan-

X

N ' \/ A
A agyargal [ s N :
P AV 3 E N

o njap

N lenakkes s o
njary =T~ e
o T N n

PR :-:';":'
/QT
7 ™
[&9)

O

"~ .\ N .h\
tec O( .
o, 1 .

( '-QJ/} “

i
/

\
v

.

’ \A:iﬁ Q R D
e | el :\ \A\ Ay LIBD 1‘ - :-}:' . ; £ o ‘
) g /557 ﬁ/ﬂ
N »\1:?\\;‘: e -: 7 o

/f?/—g{ =

"

T

N
~_ -
~Nallugsatd

276

Sy

|

OVERSIKTSKART

MALESTOKK

STATSBYGG
SAMETINGET KARASJOK

1:50 000

P"f}ﬁ‘&*k&@{%{//ﬁr
1, Niygs
At

RE

TEGNET
JMS

V.

KONTR.

HEB

SIGN.

DATO
15.09.97

DATO

OPPDRAG NR.

NOTEBY

NORSK TEKNISK

BYGGEKONTROLL A/S

56080

TEGN. NR.

0

REV.

SIDE




TERRENGKOTE _14 1)1
PG.1

DYBDE r

VANNINNHOLD OG
KONSISTENSGRENSER %

20 30 40 50

kN

% | % | m?

10

SKJARS I YHKE

Sy (KN/m?)

20 30

40

50

Matjord miveq. og rotter
Grov ~-middels SAND .
redlig farge,vapnmsiq /77
SANDTORV |

Siltig SAND

anf. morene ==1

stei dmax =30 cm

~—x—{PROVE

o]

101,%

TERRENGKOTE  154.8

PG .2

SAND/SILT/GRUS____/-
Grov til middels SAND
redlig farge

Grov - midde ls Gy

SAND, redlig targe

——— — — —— s s e

PROVESERIE

SK = SKOVLEBORING
PG = PRGVEGROP
VB = VINGEBORING

PR

wnu

o
— W_ FLYTEGRENSE

NATURLIG VANNINNHOLD

W; — » — KONUSMETODE

— Wp PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET

Ona = HUMUSINNHOLD

O, = GLODETAP
4

= TYNGDETETTHET

v
O

B0

-+

KONUSFORS@K
TRYKKFORS@K
DEFORMASJON VED BRUDD
VINGEBORING

OMROARAT SKJARSTYRKE

S

SENSITIVITET

© = GDOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K

GEOTEKNISKE DATA fgt:‘i"‘; e
BORPLAN NR. ONTR. KONTR.
STATSBYGG 58080- 1 ) et
SAMETINGET KARASJOK BORET oATO T R
WEBY 7 OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
28080 1




t— Wp PLASTISITETSGRENSE

v

TERRENGKOTE _154,8  |jujw| VANNINNHOLD OG Wnal Y SRJARSI Y ARG Sy
gg KONSISTENSGRENSER % kN Sy (KN/m?)
PG. 3 Bl 20 30 40 50 % | % | m® 10 20 30 40 50
S5,
SAND/GRUS/SILT /' | Ho3
_Grov-middels SAND__
Fin-middels SAND 5
o O
Siltig SAND
ant. morene o
_stein d=1-50cm [k
5.0
TERRENGKOTE _140,8
PG. L
Matiord mheg g retter /]
e
Middels  SAND ?V
Siltig SAND ant.morene ne
sten_d= 1-100cm
50
PR = PROVESERIE o NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET V  KONUSFORSOK
ﬁé = 228&%%%?% —1 W_ FLYTEGRENSE Opna = HUMUSINNHOLD O  TRYKKFORS@K
= We — » — KONUSMETODE (o] = GLODETAP 15-0Os  DEFORMASJON VED BRUDD
VB = VINGEBORING gt = TYNGDETETTHET ﬁ-} VINGEBORING

OMRORT SKJARSTYRKE
S; SENSITIVITET

© = ODOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORSOK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K

GEOTEKNISKE DATA A o
BORPLAN NR. KONTR, KONTR.
STATSBYGG 58080 - 1
. B ATO A
SAMETINGET KARASJOK T e |
WEBY OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
OB L s 26080 Y



TERRENGKOTE 154,64  |olw] VANNINNHOLD OG N [Ona| Y SKJARS I YRKE S,
g g KONSISTENSGRENSER % kN Su (KN/m?)
PG.5 A 20 30 40 S0 % | % | m 10 20 30 40 50
GRUS/SAND /]
Grov-middels SAND 4
_rodlig_targe ____/
Grov ~middels SAND
{ t
ys targe 12
mo
5.0
TERRENGKOTE 1547 ‘
PG. 6
GRUS/SAND__ [
middels SAND 43
m O
— ——— — — ——— e e ] sl [
Fin- middels SAND
GV
=1 ®

50

PR = PROVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRGVEGROP
VB = VINGEBORING

o NATURLIG VANNINNHOLD
— W_ FLYTEGRENSE
We — » — KONUSMETODE

—— Wp PLASTISITETSGRENSE

= POROSITET

Na = HUMUSINNHOLD
ot =GLODETAP

Y

B0
= TYNGDETETTHET -+

¥V KONUSFORSOK
O  TRYKKFORS@K

DEFORMASJON VED BRUDD
VINGEBORING

OMR@RT SKJARSTYRKE
Sy SENSITIVITET

Q@ = @DOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS®K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K

BORING NR. TEGNET REV.
GEOTEKNISKE DATA bG. 5, 6 IMS
BORPLAN NR. KONTR. NTR.
STATSBYGG ss080-1 | HER |
SAMETINGET KARASJOK BORET oATO Mooser |
26080 '




SYM SERIE DYBDE METODE
BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS | VS [HYD
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Bilde 1: Den gverste terrassen. Tomta sett mot gst.
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Bilde 2: Vestlige del av tomta.

. . FOTOBREDDE (mm) DATO KONTROLL
Fotobilag - SAMETINGET, Karasjok 16.08.97
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOTEBY fav
NORSK TEKNISK 5 8 O 8 O 9 O O a
BYGGEKONTROLL A/S

p:\prosjekt\58080\foto900.doc




Bekken som renner i foten av vestre

@
£
>
©
o
(<]
ke,
@
@
2
(&}
>
(O]
c
[0}
©
—
9
[
[}
e}
()
c
s .
o)) o
£
cw
nE g
» S8
O.O.
[}
ke,
@
. . FOTOBREDDE (mm) DATO KONTROLL
Fotobilag - SAMETINGET, Karasjok 16.08.97
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
mTEBY 1av1
NORSK TEKNISK 5 8 O 8 O 90 1
BYGGEKONTROLL A/S

p:\prosjekt\58080\foto901.doc



Pravegrop 2.

«©
[}
o
@
o
o
(@]
[
>
2
o
o
[J}
ke
@
. R FOTOBREDDE (mm) DATO KONTROLL
Fotobilag - SAMETINGET, Karasjok 18.08.97
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE

NOITEBY fav

NORSK TEKNISK 58080 902 av

BYGGEKONTROLL A/S

p:\prosjekt\58080\foto902.doc




Jopliq ed jsiepau Bijuis Je yjojg/uiels
paw sualow Jjjejuy ' doibargid ;g aplig

‘Bejouaiow yejue JoA0 pues paw ¢ doibanaid :/ ep|ig

m -
s |8 8
x | v
~
S
3
e o>
<< |
a |
=
E
& ™
2 |y O
5 |1z O
e |3
o juw
w |-
X
..@,RO
Swoo
S Q
© |8
X (5 0
TI
LLi
O
=
TI
LLl
=
<L
p)
1

Fotobilag

‘ NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

p:\prosjekt\58080\foto903.doc



: Pravegrop 6.

'gger Bilde 10

Prgvegrop 5 hvor nedraste masser |

S
Q.
S
(@]
>
©
e
o
=
L0
e
)
o
@
. . FOTOBREDDE (mm) DATO KONTROLL
Fotobilag - SAMETINGET, Karasjok 16.08.97
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE
NOTEBY av
NORSK TEKNISK 5 8 O 8 O 9 04 &
BYGGEKONTROLL A/S

p:\prosjekt\58080\foto904.doc




