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TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.808-5 | BRATSBERGVEGEN
Groft
Datarapport

Trondheim den: 22.11.2001

e e P e e e e S

Saksbehandler: /

Oppdragsgiver: Statkraft Grener Oppdrag ved: Kéare Sand
Repr. punkt: Tr. h. ost: 1200 | Tr. h.nord: -4500

Sted: Utleira Antall tekstsider: 1
Feltarbeidet utfort: | 24.09 2001 Antall bilag: 3
Feltmetoder: provetaking

Emneord: gravestabilitet dyp groft

%’Jé&\ Kvalitetssikrer:
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%%?Mm &r(’/\(ﬂ
Tone Furuberg

Sammendrag:

sensitiv.

Geoteknisk gruppe har fitt i oppdrag fra ekstern konsulent & foreta supplerende
grunnundersekelse for en ledningstrase langs Bratsbergvegen.

Provetakingen (Skrue/54 mm) er tatt fra O til 5 meter under terreng.

Provene viser fast leire overst og middels fast leire fra 4 meter under terreng. Leira er lite

Plasseringen av provetakingen er vist pd situasjonskartet bilag 1, borprofilet pé bilag 2 og
resultatet av treaksialforsek pa bilag 3.
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TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BILAG:____ 2

BORPROFIL BORING: \¢
Niva: Oppdrag: R.808-5
Sted: BRATSBE RGVEGEN Provetaker: Skrue/54mm Dato: 22.11.01
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s | TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORSOK
IUTBYGGINGSKONTORET Prosj. : | R.808-5 BRATSBERGVEIEN
ITEKNISK SEKSJON Boring 1 Dato| 11.10.001
i{Laboratorium for geoteknikk Operatgr KTR BilagNr. 3 |
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Kigring _|Lab. Nr. _|Dybde (m)|Beskrivelse
1 4 3,15 |LEIRE,m/enk sand-grusk.
2 4 3,35 |LEIRE,m/enk.sand-grusk.
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