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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag:R.1073 Leirelva - Magasinvegen
Overvannsledning

Grunnundersekelse

Trondheim den: 23.02.1999
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Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved: Woldseth
UTM-referanse: NR 688 299 Sted: Selsbakk
Feltarbeide utfort: uke 1/1999 Antall bilag: 5

Antall tekstsider: 3
Feltmetoder: dreieboringer proveserier
Emneord: groftestabilitet spunting/pressing | fyllmasser
Saksbehandler:
Stig Vognild
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Sammendrag: Geoteknisk faggruppe har utfort grunnundersekelser for ny

overvannsledning fra Magasinvegen til Leirelva.

Ved kryssing av Gammel-lina blir groftedybden 7 meter. Videre
gstover gar traséen ca. 4 meter fra bolighus med greftedybde ca.

5 meter. Dette medforer bruk av avstivet spunt pa en 50 meter lang
strekning. Alternativt ber pressing av reret vurderes pé dette
strekket.

I omrader hvor det ikke finnes bygninger ner grofttraséen og
groftedybden er mellom 3 og 5 meter, sikres grofta med
groftekasse.

Deler av traséen kan graves uten avstivning, forutsatt at det ikke
graves med brattere groftesider enn 3:1.




1. INNLEDNING.

Generelt Det skal legges ny overvannsledning fra Magasinvegen til Leirelva.
Traséen er inntegnet pa situasjonskartet i bilag 1.

Oppdrag Kartlegging av grunnforholdene og vurdering av avstiving.

2a. TIDLIGERE UNDERSUKELSER
I denne rapporten er det brukt data fra folgende kommunale rapporter:

R.249 Bjerndalsvegen. Grunnunsersokelse og stabilitetsvurdering.
R.267 Magasintomta

2b. UTFORTE UNDERSUKELSER

Feltarbeid Feltarbeidet er utfort i uke 01/1999. Det er utfert 3 dreiesonderinger (borpkt 1-3)
og tatt opp 1 proveserier med 54 mm skrue/provetaker i borpunkt 1.
I borpunkt 2 er det tatt opp skruprover.
Plassering av borpunkter er vist i bilag 1. Resultat av dreiesonderingene er vist
i bilag 2. Profilene er tegnet opp pd grunnlag av kartkoter.

Laboratorie- Provene (borpkt. 1 og 2 ) er undersekt i seksjonens geotekniske laboratorium.

undersgkelser  Provene er visuelt klassifisert ved apning og det er utfert rutineundersokelser
for 4 bestemme vanninnhold, tyngdetetthet og skjerstyrkeparametre. Det er ogsé
utfort et triaksialforsgk for bestemmelse av skjerstyrkeparametre pa effektiv-
spenningsbasis for en prove fra borpunkt 1.

Presentasjon  Resultatet av laboratorieundersgkelsene er vist i bilag 3,4 og 5.

3. GRUNNFORHOLD

Ser-gstre del av traséen, ca. profil 0 - 100, bestér grunnen av losmasser med stor dreiemotstand,
trolig silt-leirmasser. Dreiemotstanden gker med dybden.

Mellom Gammel-lina og Magasinvegen er det lagt ut fyllmasser (blandingsmasser) over middels
fast leire. Fyllmassene kan ha stor mektighet (opptil 4 m), med lag av humusholdig leire og sand.

Nordre del av traséen folger Magasinvegen og ligger i dennes overbygning.
Dreiesondering i dette omradet viser losmasser med stor og ekende dreiemotstand.



4. VURDERINGER

Sone 1 (PO - P30)

Her varierer groftedybden mellom 0 og 2.5 meter. Traséen gér i masser med stor dreiemotstand
(trolig originale mineralske masser). Det kan her graves uten avstivning, forutsatt at det graves
med groftesider ikke brattere enn 3:1.

Sone 2 (P30 - P81)

Groftedybde 2 - 5 meter. Her kommer en trolig inn i fyllmasser med darligere fasthet enn original
grunn. I tillegg gér grofta i foten av en ca. 10 m hoy skraning.

Det vil derfor bli nedvendig med avstiving med graftekasse og seksjonsvis graving / gjenfylling
pé dette strekket. Max. 6 meter i hver seksjon.

Sone 3 (P81 - P131)

Groftedybden blir ca. 7 meter ved kryssingen av Gammel-lina (P117), avtagende til 5 meter mot
P81 og mot P131. Pga. flere bygninger n&r groftetraséen og stor graftedybde i dette omréadet,
mé spunt benyttes. Det ma brukes spunt med motstandsmoment W>1000 mm?*/m (StSp 37).
Spuntet ma rammes minst 2 meter under graveniva. Gjennom vegen (P107 - P126) ma det
monteres stivere pa 2 nivaer: 1.5 m og 4.5 m under terrengniva. I resten av sonen holder det med
ett stiverniva 1.5 meter under terrengniva.. Som stivere kan benyttes HE 100 B eller tilsvarende,
med senteravstand 2.5 meter. (Groftebredde mindre enn 3 meter)

Som pute kan benyttes f.eks. HE180B (motstandsmoment W>360 mm?®), eller tilsvarende.

For 4 redusere faren for skader pa nerliggende hus, ber spunten sta etter avsluttet arbeid.

Det ma videre kreves at telen tines for ramming.

Alternativt ber pressing av reret vurderes pé dette strekket.
Start og sluttpunktet (OV4 og OVS5) mé sikres med spunt som beskrevet over.

Sone 4 (P131 -P 173)

Her varierer groftedybden fra 3 - 5 meter. Grunnen bestér delvis av fyllmasser. Ingen bygninger
nzer traséen. Grofta sikres med groftekasse. Seksjonsvis som for Sone 2.

Sone 5 (P173 - P230)

Strekningen gar i Magasinvegens overbygning. Groftedybde 2 - 3 meter. Dreiesondering dette
omradet viser stor dreiemotstand. Grofta kan derfor graves uten avstivning, forutsatt at det graves
med groftesider ikke brattere enn 3:1.



MALESTOKK:

TEKNISK SEKSJON

1:1000
S — : TEGN. AV:
Situasjonskart Sas
@ Dreiesondering o>4wmw 02.99
© _u,§<m$x_=n,, | RONTRT -
@ O Tidl. sonderinger fra R.249 og R.267
RAPP. NR.:
R.1073
TRONDHEIM KOMMUNE | gpt??3

1.




+40

435

+30

+25

1/2 omdr. pr. m

~"TEKNISK SEKSJON

. 0 100 200 uoo 400 50¢
o Boring 2 =
o o~ . — o
| Boring 3 S =
: “ ) Sm,% pr.m _ . .IIWI-
| ==
Boring 1 1 ﬂrl_t.“u...
YUY >Am—. +50
36 " ,;
| R.249 IR EE LR
0 1/2 oBa_W pr.m 0o 200 NWN M
AOMUS omwﬂvﬂom m «h5
SAND HMMH 12 omdr. pr. m “
T LEIRE MW \
— ST T “
TR~ _
LEIRE J " o4
| R.249
£k 30
Bunn planl. ledningstrace , | "
M 300 awo i #Wﬂu
| } |
Avsl” b "
el | |
m_pm\ +30
N +25
.
N
P230 , P30 M PO
k& Grofteside 3:1 _X_Mm. Groftekasse Spunt eller pressing Groftekasse _A Grafteside 3:1
MALESTOKK:
ILEIRELVA - MAGASINVEGEN| M 1:500
HM 1:200
Profil med dreiesondering—, slagsondering— TEGN. AV:
og prevetakingsresultat 888
DATO:
08.02.99
KONTR.:
RAPP. NR.:
: , ,. , R.1073
TRONDHEIM KOMMUNE SiG:

2




TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: ' BILAG: 3
BORPROFIL ' T o
Niva: Oppdrag: _R.1073
sted: _LEIRELVA-MAGASINVEGEN Provetaker: _24mm/Skrubor  lpaw:___09.02.99
pn—
& sl .1 vanninnhold w o Rom- | Skjaerfasthet ved trykkforsgk . Sensi-
-8 T
§ Jordart E €| Plastisk omrade ~ wp,—,w_ |vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
(73 N 20 30 40 50% kN/m3 20 40 60 80 100 kN/m?
HUMUS OG SAND | 1 4% |
SAND, fin P
noe humusholdig 151 927
JLEIRE, siltig sandlagj ! > ; \
tre- og torvrestery /‘% L L s
o v 8 ~ (175) v
— - N
v B S 20,7 »
705 e v 3 8
% i IS L @11 v
LEIRE, siltig '0'6’ 9 v Q) 12
§ it 3 (200) | v 14
1
t |
! |
1 1 ]
AL 7 0p N 17
w1 [
tynne siltlag k(ﬂ 1© 15 <
s (19,5) 16
10
15
sy
20
—
25




TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: ) 1BiLAG: 4
BORPROFIL
Niva: Oppdrag: _R.1073
sted:_LEIRELVA-MAGASINVEGEN Provetaker: _____Skrubor _Jpao:___09.02.99
B——
E 3] = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsok Q. Sensi-
Jordart £| €| Plastisk omrade Wpr— W, |vekt | Konusforsek ¥V Vingeboring + }tivitet
; A} & 20 30 40  50% KN/m?® 20 40 60 80 100 kN/m?
LEIRE/SAND //: 1
(FYLLMASSE) - /°3
Wt 7
TORRSKORPELEIRE e { 5250 g
siltig 4
meget fast 4 —
110 o
il
2.
10
a—
ES_
20
—
25




TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORS@K "
UTBYGGINGSKONTORET Prosj. : | R.1073 LEIRELVA-MAGASINV. ||
ITEKNISK SEKSJON Boring 1 Dato | 18.01.99|
Laboratorium for geoteknikk - | Operater | KTR: | Bilag Nr. 5
TREAKSIALFORS@K
120
100
80 o

5%
-
5%
7.5% 0%
€0 \ )

40
25%
\ Kjgring 2

20

12(G1 - 03) KNIm?

Kjering 1

0 20 40 60 80 100 120

O, KN/m?

Kjgring Lab. Nr. |Pragve Nr. |Dybde (m)|Beskrivelse

1av?2 5,6 LEIRE, siltig,enk.sandkorn

-
»

6 2av2 57 LEIRE,siltig,enk sandkorn




	FILE0001.TIF
	FILE0002.TIF
	FILE0003.TIF
	FILE0004.TIF
	FILE0005.TIF
	FILE0006.TIF
	FILE0007.TIF
	FILE0008.TIF
	FILE0009.TIF

