Statens vegvesen %/@m W Utbyggingsavdelingen

\'888@

% Nordland Teknologiseksjonen
"FAGOMRADE: KOMMUNE: KOMMUNE NR.: | EMNEORD:

Grunnundersgkelser Alstahaug 20 JA: Silt
[ARKIV NR.: UTM-REF.: .

Wh-40 UP 833 143 B: Leire
[VEG NR: FARSELL NR: | KARTBLAD:

Rv.17 24 1826 VI Tjetta C:
"OPPDRAGSGIVER:

Utbyggingsavdelingen v/ Anne Grethe Olsen
[ANTALL SIDER: ANTALL VEDLEGG: TEGNING NR.:
10 14 Wh-40-0505 til Wh-40-0513

OPPDRAGSNR. : Wh-40-05
RAPPORTNR. : 2
DATO : 18. oktober 2001
TITTEL : Rv. 828 : SOVIK FERJEKAI MED TILFORSELSVEG.
"SAKSBEHANDLER: PROSJEKTKONTROLL:

Guttorm Flaathe Arild Sleipnes

SAMMENDRAG:

1.Fenderveggen.

For de tre innerste pelpunktene, nr.14, nr.15 og nr.16, vil pelelengdene i jord bli h.h.v. 1.6m, 3.0m og 4.2m.

Losmassene vil gi god horisontal statte.

I hull nr.13 vil pelelengden i jord bli 6.1m safremt det lykkes & fa fjellkontakt. Over fjellet er det registrert
et meget fast lag med tykkelse ca.2m. Losmassene vil gi liten horisontal stette.

I de tre ytterste pelpunktene, nr.12, nr.11 og nr.10, vil pelelengdene i jord bli h.h.v. 14.0m, 14.3m og 14.2m
séfremt det lykkes a fa fjellkontakt. Losmassene vil bidra med horisontal stette i toppen men ikke mellom
topplaget og et fastere lag over fjellet.

2.0ppfylling fram til ferjebru (profil 0 — profil 40).
Oppfyllingen foretas i 3 trinn og det legges ut motfylling med hoyde kote —1.5:
o [.wrinn inkluderer motfyllingen og bygges til kote —1.5 ut til en avstand lik 29my mellom profil 25
og profil 35 og til 21mv mellom profil 35 og profil 45.
o ] 2.trinn bygges hovedfyllingen til kote 0. Fyllingen ma ligge i minst 14 dager for trinn 3
pabegynnes.
o [ 3.trinn bygges hovedfyllingen til topp fylling.

3. Tilferselsveg profil 0 — profil 460.
Det legges ut motfyllinger mellom profil 300—profil 380 og profil 380-profil 460 il kote 3.0 og hendholdsvise avstander fra
senterlinjen lik 15mv og 19mv.

4. Tilferselsveg profil 460 — profil 860.
Det ventes ikke a oppsta stabilitetsproblemer pa denne strekningen.

5. Tilferselsveg profil 860 — profil 1000.
Det ventes ikke & oppsta stabilitetsproblemer pa denne strekningen.

| Vegkontoret, Nordstrandveien 41, 8002 Bode. i 755527 00. Fax 75552951




Statens vegvesen Side 2
9

Nordland Utbyggingsavdelingen
?" Teknologiseksjonen

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING

TIDLIGERE UNDERSOKELSER

MARK- OG LABORATORIEUNDERSOKELSER
GRUNNFORHOLD

STABILITETSBEREGNINGER OG VURDERINGER

VEDLEGG
Bilag 1A : Tegningsforklaring
Bilag 2 : Geoteknisk prosjektklasse
Tegn. Wh-40-0505 : Oversiktskart ferjekaien
-0506 : Oversiktskart profil 20 — profil 610
-0507 : Oversiktskart profil 630 — profil 1000
-0508 : Tverrprofilene 20, 30 og 40(ferjekai)
-0509 : Lengdeprofil fendervegg
-0510 : Tverrprofilene 30,50,80,110,140 og 170.
-0511 : Tverrprofilene 230,250,270,340,360,400
og 420.
-0512 : Tverrprofilene 480,500,520,550,650,670,
700 og 730.
-0513 : Tverrprofilene 750,770,790 og 860.
FORDELT
Revhaug 1 eks (kun sammendrag)
Vollan 1 eks (kun sammendrag)
Sleipnes/Jenssen 1 eks
Olsen 2 eks
Sirk. teknologi + arkiv 7 eks

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001
Rv.828: Savik ferjekai med tilforselsveg.
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INNLEDNING

Teknologiseksjonen har utfert grunnundersekelser for ny ferjekai pa Sevik. Det er ogsa utfort
grunnundersgkelser for den ca.1 km lange tilferselsvegen mellom prosjektert ferjekai og Rv.17.

TIDLIGERE UNDERSOKELSER

11997 ble det utfort grunnundersekelser for ny ferjekai beliggende et stykke lengre vest i forhold
til den ndvaerende undersekte plassering som denne rapporten omhandler.

Boringene med konklusjoner fins i rapport nr.1 av 18.juni 1997 som slar fast at i de ytterste

profilene viser boringene at lgsmassene bestar av leirig, sandig silt med meget liten
lagringsfasthet.

MARK- OG LABORATORIEUNDERSUKELSER

For selve fendervegggen og fundamenteringen av ferjebrua med fylling er det gjennomfert 13
totalsonderinger og tatt opp 2 uomrerte preveserier med S4mm sylinderprovetaker.
I tillegg er det tatt opp én omrert proveserie.

For tilstetende veg mellom ferjekaia og Rv.17 er det utfert 32 totalsonderinger og 1
vingeborserie samt tatt opp en S4mm uomrert preveserie og 5 serier med omrerte prover.

De omrerte pravene er analyserte ved Laboratoriet i Mosjeen mens de uomrerte er analyserte
ved Fylkeslaboratoriet i Bode.

Alle boringene er innmalt med totalstasjon.

GRUNNFORHOLD OG STABILITETSVURDERINGER.

0. Geoteknisk prosjektklasse

Ut fra en vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er geoteknisk prosjektklasse valgt
til klasse 2.

Skjema for valg av geoteknisk prosjektklasse er vedlagt som bilag 2.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sovik ferjekai med tilforselsveg.
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1.Fenderveggen.
Tegningene Wh-40-0505,-0509.

1.1. Grunnforhold.

I fenderveggtraséen viser de 7 totalsonderingene en jevnt gkende dybde til fjell med ekende
avstand fra land.

Den innerste boringen(nr.16) viser en dybde til fjell lik 1.6m(kote —2.6) mens den ytterste
boringen(nr.10) viser en dybde til fiell lik 14.2m(kote —24.6).

De 3 innerste boringene(nr.14, nr.15 og nr.16) viser at lesmassene stor lagringsfasthet ned til
patruffet fjell i dybder mellom 1.6—4.2m under sjgbunnen.

I hull nr.13 viser boringen at lgsmassene her har meget liten /liten lagringsfasthet ned til fastere
masser ca.4m under sjgbunnen.

De 3 ytterste boringene viser at losmassene ned til ca.3m under sjgbunnen har liten
lagringsfasthet. Under dette nivaet har, imidlertid, losmassene meget liten lagringsfasthet i et
skikt med tykkelse 8-10m over fast grunn.

Det er registrert meget faste masser med tykkelser 2-3m over fjell i disse borhullene.

Det er ikke tatt prover av losmassene de forste 3 metrene.

Den uomrerte preveserien i hull nr.12 viser at losmassene mellom 3-4m under sjebunnen bestar
av siltig leire med uomrert skjarstyrke mélt med konus/enaksial trykkforsek til ca.5 kPa.
Omrert skjerstyrke er meget lav og indikerer egenskaper som for kvikkleire (Su<0.5 kPa).

Mellom 4-6m under sjgbunnen bestar losmassene av leire med uomrort skjarstyrke omkring 10
kPa.
Ogsé her er omrert skjerstyrke meget lav og indikerer egenskaper som for kvikkleire.

Mellom 6-7m under sjgbunnen bestar losmassene i hull nr.12 av silt,sand og leire.

1.2. Fundamenteringsforhold.

For de tre innerste pelpunktene, nr.14, nr.15 og nr.16, vil pelelengdene i jord bli h.h.v. 1.6m,
3.0m og 4.2m.
Jordartene har stor fasthet og vil bidra til horisontal stotte.

I hull nr.13 vil pelelengden i jord bli 6.1m séfremt det Iykkes & {2 fjellkontakt. Over fjellet er det
registrert et meget fast lag med tykkelse ca.2m.

Losmassene over det faste laget har meget liten fasthet og vil derfor bidra med liten horisontal
statte.

I de tre ytterste pelpunktene, nr.12, nr.11 og nr.10, vil pelelengdene i jord bli h.h.v. 14.0m,
14.3m og 14.2m safremt det lykkes & fa fjellkontakt.

Topplaget med mektighet ned til 2-3m under sjebunnen har liten fasthet men vil kunne bidra
med horisontal stette til pelene.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sgvik ferjekai med tilforselsveg.
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Under dette laget har losmassene meget liten fasthet ned til et fastere lag ca.5m over fjell i nr.12,
ca.2m over fjell i nr.11 og Om over fjell i nr.10.

Dette blote laget vil ikke bidra med horisontal stette. Det faste laget over fjellet vil gi god
innspenning for pelene i nr.11 og nr.12.

2.0ppftylling fram til ferjebru (profil 0 — profil 40).
Tegningene Wh-40-0505,-0508.
2.1.Grunnforhold.

Det er utfort 6 totalsonderinger og tatt opp 1 stk.uomrert 54mm preveserie (nr.17) samt 1 stk.
omrort proveserie (nr.201).

Bortsett fra boringen i hull nr.17, som er avsluttet i faste masser i dybde 4m under sjebunnen, er
boringene avsluttet mot fjell i dybdene 2.6m — 6.m under sjebunnen.

Lagringsfastheten er jevnt over liten til middels. Minst fasthet er registrert i hull 201 og hull 19.
Analysene viser at lgsmassene i nr.17 bestar av siltig, sandig leire.

Skjeerfasthetsbestemmelser med konus/enaksial gir verdier for Su pa mellom 22-40 kPa.

I hull nr.201 er det registrert leire ned til ca.2m under sjebunn.

2.2.Stabilitetsberegninger og vurderinger.

Ved skadekonsekvens mindre alvorlig og seigt brudd er kravet til materialkoeffisientene ved
totalspenningsanalyse og effektivspenningsnalyse h.h.v. 1.4 og 1.2.

Det er utfort stabilitetsberegninger i profil 30 med dataprogrammene Jakobine og GPSEXCEL.

Det er benyttet Su=20kPa istedenfor Su=25kPa etter analysene i profil 40 fordi lesmassene i
profil 30 har mindre fasthet og er ren leire.

Beregningene ga folgende resultater:

Jakobine | GPS Jakobine | GPS
Su=20 kPa Su
A=1kPa og ¢p=28° YVinu Ynu
Full oppfylling 2.06 0.31
Til kote 0 0.38
Til kote 0 + motfylling
kote —1.5 1.78 8.68
Full oppfylling med
motfylling kote —1.5 4.42 0.71

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sevik ferjekai med tilforselsveg.
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Su-beregningene viser at oppfyllingen innehar tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning (ym=1.74-
2.06).

Derimot viser a@-beregningene at oppfyllingen ikke innehar tilstrekkelig sikkerhet mot
utglidning (y,=0.73-0.96).

Ved oppfylling til full heyde med motfylling til kote —1.5 viser ap-beregningene at sikkerheten

mot utglidning pé kort sikt er for liten((ym=0.71).
For & sikre oppfyllingen tilstrekkelig sikkerhet i byggetilstanden settes det ned poretrykkmaler:

Dybde: 1.5m under sjebunn
Poretrykket ma ikke overskride 38.3 kPa under oppfyllingen.
Beliggenhet: Profil 30/11mh

I profil 40 er det benyttet Su=25kPa og ellers samme parameterverdier som ved beregningene i

profil 30.
Beregningene med Jakobine ga folgende resultater:

AQ: Ymu =0.54 0g Yma=1.54
Su: Yme=1.81

Beregningene i dette glidesnittet viser at oppfyllingen innehar tilstrekkelig sikkerhet pé lang sikt
men ikke 1 byggetilstanden.

Ved 4 anta at 60% av pafert last gar til poretrykket blir materialkoeffisientene pa A¢-basis h.h.v.
1.16 og 2.14.

Ved utlegging av motfylling i nest siste lamelle blir materialkoeffisientene pd A¢-basis h.h.v.
1.28 og 2.60.

2.3.Konklusjon.
Det installeres poretrykkmaler i profil 30:

Dybde: 1.5m under sjobunn
Poretrykket ma ikke overskride 38.3 kPa under oppfyllingen.
Beliggenhet: Profil 30/11mh

Oppfyllingen foretas 1 3 trinn og det legges ut motfylling med heyde kote —1.5:

e [.trinn inkluderer motfyllingen og bygges til kote —1.5 ut til en avstand lik 29mv mellom
profil 25 og profil 35 og til 21mv mellom profil 35 og profil 45.

o [ 2.trinn bygges hovedfyllingen til kote 0. Fyllingen ma ligge i minst 14 dager for trinn 3
pdbegynnes.

e ] 3.trinn bygges hovedfyllingen til topp fylling.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sevik ferjekai med tilforselsveg.
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3. Tilferselsveg profil 0 — profil 460.
Tegning Wh-40-0506,-0510 og —0511.

3.1.Grunnforhold.

P4 denne strekningen er det utfort tilsammen 17 totalsonderinger og tatt opp 3 stk. omrerte

proveserier og 1 stk. uomrert 54mm proveserie.

Bordybde Bordybde
Borhull Stopp mot Stopp i faste Borhull Stopp mot Stopp i faste
(profil) fjell(m) masser(m) (profil) fjell(m) masser(m)
30 4,9 340 9,6
50 4,6 340/10mv 8,6
80 2,3 360 10,7
110° 4,3 360/10mv
140 9,1 4007
170 10,2 400/10mv 5,8
230 420 2,7
250 420/10mv 4.2
270

P= proveserie

Av tabellen ovenfor ses at dybdene til fjell varierer mellom 0.3m i profil 230 til 10.4m i profil
360/10mv og at 3 boringer er avsluttet i faste masser i dybdene 9.1-10.7m under terreng .

Lagringsfastheten av lesmassene fram t.o.m.profil 270 er meget stor.
Videre fraover i linjen er lagringsfastheten liten ned til dybder varierende mellom 2m og Sm
under terreng.

Analysene av den omrerte proveserien i profil 400/10mv viser at losmassene mellom 1-3m under
terreng bestar av siltig leire.

Over og under dette skiktet er denne siltige leiren iblandet grus og sand.

Vanninnholdet ned til dybde ca.3m under terreng varierer mellom 27% og 34%. Dypere varierer
vanninnholdet mellom 17% og 21%.

De uomrprte pravene viser at losmassene ned til 2m under terreng bestar av grus,sand og silt.
Videre nedover til avsluttet boring 6.8m under terreng bestér losmassene av siltig leire.

I en dybde ca.3m under terreng er skjarfastheten ved enaksial trykkforsek funnet 4 ligge 1
omradet 15-20 kPa. Med konusbestemmelse er skjarfastheten funnet til mellom 20 kPa og 30
kPa.

Vanninnholdet ligger 1 omradet 20-30%.

Mellom 2-3m under terreng ligger skjaerfastheten mellom 30 kPa og 50 kPa.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Spvik ferjekai med tilforselsveg.
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3.2. Stabilitetsberegninger og vurderinger.

Ved skadekonsekvens mindre alvorlig og seigt brudd er kravet til materialkoeffisientene ved
totalspenningsanalyse og effektivspenningsnalyse h.h.v. 1.4 og 1.2.

Det er utfort stabilitetsberegninger i profilene 360(fyllingshoyde: 2.m), 400(fyllingsheyde: 3m)
og 420(fyllingsheyde: 3.5m).

Beregningene ga folgende resultater:

Jakobine | GPS Jakobine | GPS
Su=20 kPa Su Ao
A= 1kPa og ¢=28° Yinu Ymu Ymu Ymd Ymd
Profil 360:
Full oppfylling 1.72 0.83 1.25
(AU=AP/2) 0.95 1.38
m/motfylling(AU=AP/2) 133 2.16
Profil 400:
Full oppfylling 242 1.38
(AU=AP/2) 1.58
m/motfylling(AU=AP/2) 2.66
Profil 420:
Full oppfylling 1.61 1.45
(AU=AP/2) 1.97
m/motfylling(AU=AP/2)|  2.25 2.51

Beregningene viser at de prosjekterte fyllingsheydene i profil 360(H=2.5m), profil 400(H=3.0m)
og profil 420(H=3.0m) ikke innehar tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning p4 kort sikt basert pa
beregnet poretrykk-utvikling ved ap-analyse (byggetilstanden).

P4 lang sikt er stabiliteten tilfredsstillende.

Det oppnas tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning i byggeperioden ved & anta at halve
tilleggslasten tas opp av porevannet samt at det legges ut motfyllinger.

Dette gir folgende lasning i hver av de beregnede profiler:

e I profil 360 er det behov for & legge ut motfylling i heyde +2.8m i en avstand lik 15mv.
e I profil 400 er det behov for & legge ut motfylling i heyde +3.0m 1 en avstand lik 19mv.
e 1 profil 420 er det behov for & legge ut motfylling i heyde +2.5m i en avstand lik 17mv.

Til de beregnede materialkoeffisientene i byggetilstanden er det knyttet folgende verdier for
maksimalt totalt poretrykk:

e I profil 360/5Smv og dybde 2,0 m under terreng: 28.5 kPa.
e I profil 400/6mv og dybde 1.5 m under terreng : 28.0 kPa
e I profil 420/6mv og dybde 2.0m under terreng : 35.0 kPa.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sevik ferjekai med tilforselsveg.
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3.3 Konklusjon.

e Det legges ut motfylling mellom profil 300 og profil 380 i en hoyde kote + 3.0 i en
avstand lik 15mv.
Motfyllingen og hovedfyllingen bygges forst opp til kote +3.0 der dette er mulig.

e Det legges ut motfylling mellom profil 380 og profil 460 i heyde kote +3.0 i en
avstand lik 19mv.
Motfyllingen og hovedfyllingen bygges forst opp til kote +3.0 der dette er mulig.

¢ Det foreslis nedsatt poretrykkmalere i 3 profiler(se ovenfor).

4. Tilferselsveg profil 460 — profil 860.
Tegning Wh-40-0506,-0507,-0512 og —0513.

4.1.Grunnforhold.

P4 denne strekningen er det utfert til sammen 15 totalsonderinger og tatt opp 2 stk. omrerte
proveserier samt en vingeborserie.

Bordybde Bordybde
Borhull Stopp mot Stopp i faste Borhull Stopp mot Stopp i faste
(profil) fjell(m) masser(m) (profil) fjell(m) masser(m)
480 1,2 650/6mv P
500 1,4 670/5mv 1,4
500/10mh 2,4 700/5mh
520 2,7 700/5mv
520/10mh 730/5mh
550 750/5mh
550/10mh 770/5mh
790/5mh P

P= proveserie
V= vingebor

Av tabellen ovenfor kommer det fram at dybden til fjell varierer mellom 0.3m(profil 700/5mv)
og 2.7m (520) under terreng fram til profil 750.
I omradet videre fram til profil 790 gker dybden til fjell fra 1.6m til 9.2m under terreng.

Fram til profil 750 har losmassene liten lagringsfasthet ned til ca.1m under terreng. Proveserien i
profil 650 viser at dette laget bestar av silt, sand og leire.

Videre nedover er lagringsfastheten stor og losmassene bestar av siltig leire med vanninnhold i
underkant av 20%.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Sevik ferjekai med tilforselsveg.
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Mellom profil 750 og profil 790 viser boringene sterre dybder til fjell og lesmassene, som bestar
av sand og grus ned til ca.2m under terreng, har middels lagringsfasthet.

Under dette nivaet blir lagringsfastheten liten/meget liten og losmassene far innslag av leire.
Vingeborserien i profil 790 viser uomrorte skjarfastheter mellom 7-22 kPa mens omrorte
skjeerfastheter er registrert omkring 5 kPa.

4.2.Stabilitetsberegninger og vurderinger.

I profil 480 er den prosjekterte fyllingshoyden 3m i fyllingsfot.
Den prosjekterte oppfyllingen vurderes & inneha tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning.

Videre framover i linjen er det i hovedsak prosjektert sma skj@ringer og noen mindre fyllinger.

4.3.Konklusjon

Ved realisering av prosjektert linje pa strekningen profil 460 — profil 860 ventes det ikke &
oppsta stabilitetsproblemer.

5. Tilferselsveg profil 860 — profil 1000.

Tegning Wh-40-0507 og —0513.

Pa denne strekningen er det ikke utfort undersekelser fordi vegen er prosjektert med sma
terrenginngrep(se profil 860) og beliggenhet i hovedsak pa innsiden av eksisterende veg.

Geoteknisk rapport Wh-40-05 nr.2 av 18.10.2001.
Rv.828: Savik ferjekai med tilforselsveg.




SKRIFT, STREK, SYMBOLER PLANDEL

Tekst Bokstavhsyde mm
Proﬁlnﬁmmer/pelnummer 5.0
Teksting av boringer 2.5
Borsymboler plan Symboldiameter

Alle (enkel sondering,

dreiesond., dreietrykksond.,

ramsond., CPT, fjellkontroll-

boring, vingeboring, provegrop,
poretrykksmaling, pravebe-

lastning, setningsmadling,
helningsmdling, in situ perme-
abilitetsmdling, elektrisk sond.), 3,0

bortsett fra proveserie, 2.0/4,0.
S.P.T.. 3,0/4,0
og totalsondering 4,0/T”
Strektykkelser plan

Senterlinje 0,25
Teksting av boringer 0,25
Borsymboler 0,25
Skjerings-/fyllingsskravur 0,25/0,35
Profilnummer/pelenummer 0,50
SKRIFT / STREK PROFILDEL

Skrift mm
Kotehsyder 3,5
Profilnummer/pelnummer 5,0
Strektykkelser profil penn
Kotelinjer - 0,18
Terrengprofillinje 0,35
Profillinje, veg 0,70

Profilangivelse . 0,50




Symbol| Metode Anmerkning Symbol| Metode Anmerkning
@ 1 ) Sondering m. registrering ] 10 Nivellementspunkt.
Dreiesondering | av motstond. Setningsmdling
@ 2 Prevene {att med boringﬁ— @ 11 Stondard Penetration Test
Proveserie redskap (skovibor, prevetoger, S.P.T.
diamantk jernebor m.m.) i
i XX 12 . Boring ned til og i fjell.
n 3 Prevene tatt i gropvegg. l;éerlilr}:ontroll—
Prevegrop . g
4 Peler, terrengplater, ¥at 13 : Inkiudert maling av grunn—
Prevebelastning | fundamenter o.l. Poretrykks— vannstond.
- - - mdling :
O Sondering uten registrering av
Enkel sondering | motst., f.eks. spyteboring, e 14 . Infiltrasjonsforsek, prove—
: slogboring m.m. In situ . .| pumping m.m. ’
; permeacbilitets— |- '
v 6 Mcskinsqndering meq maling
Dreietrykk-— automatisk registrering. T 15 Waiing v Uomrort og omrort
sondering Vingeboring udrenert skjerstyrke.'
\v/ 7 Sondering der spissmotstand, o} 16 Elektrisk motstand, korro—
CPT / Trykk— |lokal friksjon og poretrykk : Elektrisk sivitet etc.
sondering registreres under nedpressing sondering
0%} 8 Kompressometer o.l ] 17 Inklinometer.
Skruplateforsek Helnings—
. mdéling
v 9 Sondering der borstang slds
Raomsondering ned. Stangdiometer, loddvekt 18 Kombinasi . .
b jonsboring gjennom
og failhoyde er normert. @ Totalsondering | lesmasser og fjell.
Qq registreres.

Opptegning i plan / pa oversiktskart.
Borsymboler. Nummerering i henhold til
borpunktsliste GeoPlot.

NIVAER OG DYBDER (i meter)
$_1248_13_5,3,0 : kote terreng eller elvebunn, sjsbunn ved boring i vann (12,8}
-5.7 boret dybde i lesmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis
etter plusstegn (+3,0).
sikker fjellkote.

Over lihjen
Ut for linjen:

Under linjen :

OPPTEGNING | PROFIL
Generelt

7

Terreng — Fell Vannstond

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

_T Forboret T

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Boret i ont. fjell

‘Boring ovsluttet Ant. stein, blokk
: eller fast grunn.

Forboret med
tyngre utsiyr .

4 X
& )

-l

l\/ NS \,q

Boret i fjell og kjerne

Ant. fjell, berg.
opptatt

Ring=bergindikator




Oppdr.nr.: CDB74 Preveserie: 48 0 Prsvetaker:

&1 Hateriale £ Venninnhold X J] 5 skjerstyrke kN/n? 6l.
. £ 20 40 /88 20 40 6080 100 | %
19 eauste sa T ' 18.7
24 SANDIG SILT 2 * 17.3 Ot 7 5.
34 . 3 T3 3 7 o8
4 4 SILTIG LEIRIG SANDtreresterhumus] ~4 + 17.5 J% 2 5.4
§48TLT humus] ™5 ’ 7.4 ¥ & 3
64 nunus| 6 b 1) v ﬁ .

7 | SANDIG LEIRIG SILT hunus|~7 s mo| b e S
8 4 LEIRIG SILT humus[“B o2 78 ¥ o
a4’ . g - 17.8 ¥ 0.9 o
10 4 SI\L.TI6 LEIRE skjellrester| 10 g 18.8] 7 ——‘T %. S
» 11-1 = t T
1 2 3 4 5 6 7 8

1  Dybden fra terreng. Ved boring i vann,

fra elvebunn eller sjebunn.

2 Jordartsbeskrivelse. Grunnvannstanden

bar angis.

3 Provens beliggenhet angis ved

skrastrek, evt. pafores prevenummer.
4  Verdier som faller utenfor diagrammet

angis med tall.

Tyngdetetthet 1 kN/m.
Sensitivitet angis 1 hele tall.

~ N

angis med tall.

Verdier som faller utenfor diagrammet

8  Kolonner for andre materialegenskaper

kan gis i egen kolonne.

Laboratoriebesternmelser Bokstav—| Tegn— Anmerkninger
symbol symbol
Jordarter beskrives i samsvar med
Materiale retningslinjer gitt ov NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.
Vanninnhold Angis | mosseprosent av terrstoff.
Naoturlig venninnhold W .
Plastisitetsgrense We prme
Flytegrense’ Wy ] Metode skal angis.
Flytegrense konus We —_—
Tyngdetthet / densitet Tyngdetetthet kN/m3. Densitet t/m3.
Tyngdetetthet ¥ ¥ (kN/m?3)
Densitet o
Terr densitet %4
Korndensitet . Qs
Poresitet n
Poretall e
Skjerstyrke, udrenert
Konusforsek, ucmrert Suk v Symbolet sattes i { } hvis verdien ikke
Keonusforsek, omrert Su'k v ansees representotiv. .
Enkelt trykkforszk St a. Aksigldeformasjon wved brudd (Zy)
ongis i % slik: ‘5‘:”15‘575
Sensitivitet St Metode ber angis.
Organisk materiale Angis i masseprosent av terrstoff
for forsek.
innhold ov organisk karbon Oe
Giegdetap . Ogi )
rHumusinnhold Ona Bestemnt ved NoOH—metoden.
Formuldingsgroden P Klossifisering etter von Post skalo Hiy~Hig

Forevrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av
The International Society of Soil Mechanics

and Foundation Engineering.




KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med

borlederens egne inntrykk. For & hjelpe bor-

lederen finnes det en kodeliste som anbefales

brukt. Kodene kan om onskelig tegnes til hoyre for

bordiagrammet. Disse koder benytes:

GENERELLE KODER MASKINTEKNISKE KODER
70 Okt rotasjon begynner

71 Okt rotasjon avsluttet

72 Spyling begynner

73 Spyling slutter

74 Slag starter

75 Slag slutter

76 Slag og spyling starter samtidig
77 Slag og spyling slutter samtidig
78 Pumping starter '
79 Pumping slutter

00 Foreg. kode feil, skal vere kode...

01 Startniva for falgende kode

02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme
hull (komb. m. angitt ny metode)

03 Ytterligere informasjon finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppniva for tidligere forsek (komb. m.
stoppkode) '

11 Lengre opphold i sand (mer enn 5 min.)

12 Dreining ikke utfert fra det markerte nivd

13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.)

14 Sonden synker med loddets tyngde

15 Sonderingsmotstand registreres ikke

16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT)

17 Poretrykksutjevning avsluttet.

STOPPKODER

90 Sondering avsluttet uten & ha oppnadd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter
normal prosedyre. -

92 Antatt stein eller blokk.

93 Antatt berg.

94 Avsl. etter boret gnsket dybde 1 fjell.

95 Brudd i borstenger eller spiss.

96 Annen material- eller maskinfeil.

97 Boring avsluttet (arsak notert).

FRIE KODER

Borstangen boyer seg

Trolig grunnvannsnivé
2 Markert mottrykk under oppbygging
3 Slutt mottrykk

BEDOMMELSESKODER

P
J
-
o)
-
J
-
)
-
>
-~
J
~
>
-~
)

Fyllmasse

Torrskorpe

Leire

Silt

Sand

Grus

Morene

Torv

Gytje

Forekomst av_stein
Stein, blokk eller berg
Sluttniva for stein eller blokk
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o0 1 ON W

R
—_ O

e
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Dreiesondering - SOSI kode 2401

Forboringsdybde markeres og diameter angis i
mm. Vertikallasten i kN angis pa borhullets
venstre side. Endring 1 belastning vises ved
tverrstrek pé venstre side. Synk uten dreining
markeres med skyvggelegging eller raster.
Dreining:

Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining,
halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining.
Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved &
skrive antall halvomdreininger pa hoyre side.
Neddriving ved slag pa boret vises med kryss,
slagantall og redskap kan angis. Endret ned-
drivingsmate vises med hel tverrstrek.
Borseyla har diameter pd 3mm og plassereres
med senter i koordinatpunkt.

Proveserie - SOST kode 2402

Prover tatt med prevetager, skovlbor,
diamantkjernebor m.m.

Provegrop - SOST kode 2403

Graving og sjakuing..

0.25
0,50
0.75
535
100EX4 75
Fielt Stein og
blokk
g
Z
Sitt Leire
v Mt
4 -
V g
Trereste” Matjord Torv Gytje, dy
Sagfirs Planterester (vonnaovsatt)



Prevebelastning - SOSI kode 2404

Peler, terrengplater, fundamenter o.1.
Tegnes kun pd oversikt.

Enkel sondering - SOSI kode 2405

Boringer som bare har til hensikt & registrere
dvbder til fiell eller fast lag uten registrering av
neddrivingsmotstand.” Avslutning som vist.

Ved enkel sondering med slagbormaskin og
sondering med fjellrigg kan synk vises som
sek/m. Avstand maélelinjer i diagram, 10mm.

Dreietrykksondering - SOSI kode 2406

Malt nedpressingskraft FprkN vises som
funksjon av dybden. Kraften er registrert av
automatisk skriver. Okt rotasjonshastighet vises
med krvss. “Pumping” (gjentatt kjering opp og
ned ) anferes som vist.

CPT / Trykksondering - SOSI kode 2407

Trykksondering med poretrykksmaéling,
spissmot-

stand og friksjonsmaling. Borhullet markeres
med en tykk strek hvor spissmotstandskurven
egnes inn. Poretrvkkskurven og
friksjonskurven tegnes inn i hovelig nerhet til
spissmotstandskurven.

Skala velges etter (opptredende) mélte
spenninger.

Skruplateforsek - SOSI kode 2408

Kompressometer o.1.

Boringer som bare
har til hensikt &
registrere dybder til
fiell eller fost lag,
uten regisirering ov
neddrivingsmotstand.

0 50 100 150 200
sek/m synk
L\\\_:L
‘i ; N
0 5 Rl 20 30
FpT KN
L>
cP
QJ
._.t>'
a>
""*G
— -
D L B 12 1% 20 0 91 0Z 03 04 05 3 C0S 0% C1S 02025
Spi Friksjon [MPal

sstrykk IMPal  Pcretrykk [MPal




Vingeboring - SOSI kode 2415

- Borhullet markeres med enkel tykk strek.
Skjarstyrken Sy og S’y angis i kN/m” med
Verdien som angis er den kalibrerte omrorte og
uomrorte skjerstyrke

Elektrisk sondering - SOSI kode 2416

Elektrisk motstand, korrosivitet etc.
Tegnes kun pa oversikt.

Helningsmaling - SOSI kode 2417

Miles ved hjelp av inklinometer.
Tegnes pa oversikt.

Totalsondering - SOSI kode 2418

Metoden er en kombinasjon av dreietrykk-
sondering og fjellkontrollboring med 57mm
borkrone.

Malt nedpressingskraft vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er utfort med
prosedyre som for dreietrykksondering. Okt
rotasjonshastighet vises med kryss for denne
delen av boringen.

Ved boring med slag og spyling markeres dette
med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver
0.2m, evt. 1.0m (alternativ 1). Alternativt kan
nedpressingskraft tegnes ogsa for denne delen
av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver
0.2m, eventuelt 1.0m p4 motsatt side av
diagrammet (alternativ 2).

SNy

b >
b /
- / i

i

: / i
+ f‘ '

s ;
0 10 20 36 &0 50 60 70
S, kN/m?

[ 100 200 366 T Lo
Bortid s/m

——

Alternativ 1

=

|
i T
{ : S%s

JE VE
i :—% =
500 400 309 298 100 0 5 1
OB r1ﬁd2s/m3 ¢ “5’0 MATEKRAFT
0 z
Spyletrykk MPa &3

Alternativ 2

24 30

kN



Ramsondering - SOST kode 2409

Rammemotstanden Q, angis som brutto
rammeenergi KNm pr. m synk av boret.

_ WxH

Qo= <

der W =tyngde av lodd (kN)

H = fallhoyde (m)
s =synk1m pr. slag

_ Avstand mellom mélelinjer i diagram. 10mm.

Setningsmaling - SOSI kode 2410
Nivellementspunkt

S.P.T- SOSI kode 2411

Standard Penetration Test

-
Fjellkontrollboring - SOSI kode 2412

Boring ned til og i fjell, vanligvis 3m for sikker

fjell- og koteangivelse.
Markeres med enkel 0,35mm strek fjell angis
med tverrstrek og symbol.

Poretrykksmaling - SOSI kode 2413
Poretrykk, u, fremstilles i et diagram. En

teoretisk linje for hvdrostatisk trykkfordeling
kan vises.

In situ permeabilitetsméaling - SOSI kode -
2414

Tegnes pa oversikt.
Infiltrasjonsforssk, prevepumping m.m.

TN

0

5

0

Q, kNm/m

P1
P2 4

P34

20
u kN/=2

40

Tw?




BILAG 2

GEOTEKNISK PROSJEKTKLASSE

prodat\kvali\ns3480\

(BO) : BYGGEOBJEKT/PROSJEKT : Sevik ferjekai med tilforselsveg

(OG) : OPPDRAGSGIVER Prosjekteringsseksjonen

(GP) : GEOTEKNISK PROSJEKTERENDE : Teknologiseksjonen

Vurdering av:
1.Vanskelighetsgrad:

Lav
Middels
Mindre alvorlig Hoy
2 Alvorlig 1 2 2 2.Skadekonsekvens:
Meget alvorlig 2 2 3 Mindre alvorlig
Alvorlig
Meget alvorlig
Prosjektklassen er fastsatt av : (GP) Navn:  [Guttorm Flaathe Dato: 31.10.2001
(OG) Navn: Dato:
ENDRING UNDER
PROSJEKTERINGEN: Ny klasse: Signert ( GP)
Dato: (0G)

o
ENKEL RAPPORTERING.
KONTROLL AV PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGENE.

2 REGELMESSIG RAPPORTERING.
I TILLEGG KONTROLL AV VIKTIGE FASER.
3 REGELMESSIG OG SLUTTRAPPORT. KONTINUERLIG TILSYN.

Tidsperiode, bemanning, instrumentering skal fremkomme i den geotekniske rapporten.

SKAL PROSJEKTET FOLGES OPP ETTER FULLFORELSE?: JA

Planlegging av oppfolging skal fremkomme i den geotekniske rapporten. NEI

7
b

EN ANNEN ENN PROSJEKTERENDE

SOM UNDER KL.2+EN UAVH. AV DEN PROSJEKTERENDE

Statens vegvesen Nordland GFL 08.92
Teknologiseksjonen AVS 02.97
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Endring - erstatning Dato Sign.

Vedlegg til rapport:

; - . Malestokk: | Boret: 08-2001
K| — tatens vegvesen 1:1000 Tegn: GFL
-&V;‘,g— Nordland vegkontor 11000 | Saksb: GFL
Ark.nr: Wh-40
GRUNNUNDERS@KEL SE: ._ XREF/DWG filnavn:
RV.828 : SOVIK FERJELEIE MED TILFBRSELSVEI SevikOver 1.dwg
Oversikt ferjekai med tilferselsfylling Tegn. Tr.
Wh-40-0505
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