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Vedlagt oversendes utskrift fra de etterlyste setningsberegninger.

Setninger er beregnet for fundamenter langs akse 2, dvs den lange aksen
gjennom kontordelen og inn mot glassgdrden. Denne aksen er oppgitt med
sterst last. Bdde fundamenter i 0. og 1. etg er beregnet, sistnevnte med
alternativ bade for seyle- og stripefundamenter.

Videre er det gjort en beregning der en ser pa hele bygget som helhet.
Dette fordi detfte gir spenningsbidrag dypere ned i den bleteste leirg,
noe som gir minimale bidrag ved beregning av enkeltfundamenter. En ber
derfor i en viss grad summere setningsbidrag fra den "globale"
beregningen, til bidrag fra enkeltfundamenter.

Utskriftene viser brukte laster, fundamentgeometri, dybdeprofil av
parametere og av beregnede verdier. Setningsparametrene er i samsvar
med profil oppgitt i Tabell 1 i notatet om grunnforhold, datert

3/1-2003. Utskriften viser ogsd beregnet materialfaktor, men NB det er
her ikke brukt bruddgrenselaster.

Haper dette er tilstrekkelig for skissprosjektet.

2.

Vedrgrende behov for mer prevetaking med gdometerforsek sa kan vi godt
foreskrive dette dersom dere gnsker det i Forposjektet. Vi er imidlertid
av den oppfatning at det neppe vil bringe oss vesentlig mer kunnskap som

vi kan stole pa. Trolig vil vi ikke kunne bestemme pc sikkert, noe som

her ville veere vesentlig. Problemet er kjent i Fordeomradet,
kvartaeergeologisk sett tyder mye pé at pc kan veere pd mange hundre kPa.
Noen mener at vi burde legge dette til grunn. Vi har seit en del
wdometerforsek uten G fa dette bekreftet.

Men dersom vi/andre kunne klare @ ta opp bedre prover (f.eks. med 75mm
ylinder), kunne vi med gdometer trolig justere opp noen parametere og
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dermed spare noen titusener i fundamentene.

Som tidligere omtalt sitter vi inne med gode setningsregistreringer av
. 4m hoy steinfylling lagt ut over stort areal pd nabotomten. Her viser
grunnundersgkelsene veldig like forhold. Dessverre ble ikke dette nevnt
i notatet i skissprosjektet. Men ambisjonen er at vi skal etterregne
registreringene og overfere erfaringene til dette prosjektet na i
forprosjektet. Jeg kan imidlertid allerede né repe at dersom vi tor &
stole pd en 1 til 1 overfering til dette prosjektet, sd vil setningene

bli langt lavere enn det som framkommer av de vedlagte beregningene.

Vi far ta en diskusjon pa hva dere gnsker at vi skal gjore.

3:

Jeg har feor jul spurt om grunnlagsdata fra eksisterende sykepleierskole
“g har veert i kontakt med Bjorset hos Seele AS i Farde. Han sier at han
nar funnet en del beregninger og tegninger.

Avtalen var at Statsbygg skulle kontakte ham slik at vi kunne fa tilgang
til dette. Siden har vi ikke sett noe. Venter pd en forsendelse.

Med vennlig hilsen

Arne Kavli

GEOVEST-HAUGLAND AS
Sandveien 12 B

6413 MOLDE

tel: +47 712059 26

ax: +47 712059 30

E-mail : arne.kavli@geovest.no
«Setning3.pdf>>
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Oppdrag: 2002.081 Ferde Hogskule PRIMARSETNINGER
Beskrivelse tang

Lasfe :

Qv=
B=
L=
D=

a=
Y=

: Plan 0 akse 2 med 3w stripefundament

2p

fr{variverdiy=

76.9  (kPa) vertikalspenning UK fundament (inkl overlagring) 0.0 <jg_net (kPaj - 0.0
300 (m) bredde fundament (minste av B og L) 70.9 @Hiovi (N - 167.9
3006 (m) lengde fundament 0.0 alfovi ooy = 0.0
9.50 (m) dybde fundament (overhoyde og bortgraving)
5 (kPa) attraksjon innenfor baereevnesonen il 0,50
3
t9 (KNA®)  effektiv romvekt over UK fundament “p 1.0
3
g (KN/m”)  effektiv romvekt under fundament M/M, 1.21
1.76 spenningskonsentrasjonsfaktor 818, 0.83
& dybde fra UK fundament til GV niv4 fer lastpéfering (brukes kun til endringer, ellers lik (
¢ dybde fra UK fundament til GV niva etter lastpéforing (forutsetter zyye, > Zg,)

Endre tanro inntil kravet "K" blir 0 og du far beregnet influensdybden Ho (eller kjor makso: Ctrl/H
tanp =
K=

Hy

0.21t mobilisert friksjonsvinkel
0.000 krav, skal bl lik nuil
influensdybde Sjekk dybdeprofilet nedenfor

7.421 (m)

Les inn parametere lagvis mot dybde under fundament, effektiv romvekt for beregning av p,, p,' og moduler for lagene.

Lagdelinger skal legges i zg, 0 Zege, 08 H,. Referansetrykk er kun aktuelt for PL modellen.

Moduler settes lik O overalt hvor bidrag fra regnemodelien ikke skal adderes.
EE modellen kan benyttes alene eller kombinert med en og bare en vilkérlig annen modell dersom en skal ta hensyn til NC/O
De er tre modeller for beregning av pc': OCR, direkte og tilleggsinkrement. Bruk pc'=0 hvis MEE=0 (ellers blir OC stivheten

Laginn- Dybde fra UK. Effektiv pc'?  Referanse- Moduler
deling fundament til romvekt  1-9: OCR trykk EE-mod.  EP-mod. PL-mod. ES-mod.
topp lag  bunn lag A >9: pc Py MO m{ m0 mb
(m) (m) 02 Q) Apc' 02 Q) (MN/m’)
1 (1666 6.019 9 i.2 g 12y 78 i 6
2 0.019 0.074 g 1.2 & 2 78 ¢ i
3 0.074 8.167 g 1.2 g iz 7 & L
4 8,167 6.297 G [ & 12 70 i &
5 8,297 0.464 9 1.2 g 12 7 & &
6 1464 0.668 9 P2 i 12 T4 i g
7 8.668 $.909 g 1.2 & 1z 74 g H
8 $3.909 1.187 9 1.z { iz T & )
9 1.187 1.503 g 1.2 g 1z 70 g 8
10 [.503 1855 g 12 ] iz 76 ¢ th
11 1.855 2.245 g iz 8 iZ 74 g [
12 2.245 2.672 9 1.2 @ 12 74 ¢ 3
13 2,672 34358 a4 1.2 g 12 76 i &
14 3135 3636 g 12 ] 12 76 ¢ it
15 3636 4.174 g £.2 & 32 70 g &
16 4174 4.75¢ 9 2 i 12 70 & &
17 £.750 5,362 9 .2 g 12 76 0 0
18 5362 6.011 9 90 0 5 0 25 0
19 6011 6.698 9 96 & 5 & 25 0

N
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Laginn- Spenninger midt i lagene Komprimering av hvert lag
deling Ap Do’ P pe EE-mod.  EP-mod. PL-mod. ES-mod.
Ny (KN/mD) oY) (N/m?) (mm) (mm) (mm) (ram)
1 55.6 153 706.9 18.3 0.0 0.2 0.0 0.0
2 55.2 15.6 70.8 18.7 0.0 0.5 0.0 0.0
3 54.3 16.3 70.8 19.5 0.0 0.9 0.0 0.0
4 533 17.3 70.6 20.7 0.0 1.2 0.0 0.0
5 51.7 18.6 703 22.3 0.0 14 0.0 0.0
6 49.6 203 69.9 244 0.1 1.7 0.0 0.0
7 47.0 22.3 69.3 26.8 0.1 1.8 0.0 0.0
8 43.8 24.6 68.4 29.6 0.1 1.9 0.0 0.0
9 40.0 27.3 67.3 32.8 0.1 1.9 0.0 0.0
10 358 30.3 66.1 36.4 0.1 1.8 0.0 0.0
i1 311 33.7 64.7 40.4 0.2 1.6 0.0 0.0
12 26.1 373 63,4 44.8 0.2 1.3 0.0 0.0
13 210 413 62.3 49.6 0.3 0.9 0.0 0.0
14 15.9 45.7 61.6 54.8 0.3 0.3 0.0 0.0
15 112 50.3 61.6 60.4 0.4 0.1 0.0 0.0
16 74 554 62.8 66.4 0.3 0.0 0.0 0.0
17 39 60.7 64.6 72.8 0.2 0.0 0.0 0.0
18 1.6 66.4 68.0 90.0 0.2 0.0 0.0 0.0
19 04 72.4 72.8 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 78.7 78.8 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sum for hvert modellbidrag (mm): 2.6 17.6 0.0 0.0

Setningsprofil 8, (tom) Teyningsprofil . (%)
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Sandvegen 12B
6413 MOLDE
GEO|/EST-HAUGLAND Telefon @ 71208020
ad Telefaks © 71205930
RADGIVENDE INGENIGRER Hjemmeside : www.geovest.no
E-post . post@geovest.no
Saksbehandler: Arpe Kavli BEREGNING AV Dato: 02.01.03
Oppdrag: 2002.081 Forde Hogskule PRIMARSETNINGER
Beskrivelse: Pian 1 akse 2 med 3x3m soylefundament tane
Lasttilfelle: Setningsgivende last; g=1,0-g+0.2p fr(var/verdiy=
W= 790 (kPa) vertikalspenning UK fundament (inkl overlagring) 0.0 fjgnct (kPa) - f}'{}l
B= 380 (m) bredde fundament (minste av B og L) 0.0 @lQvt gavm) - 6.0
L= 300 (m) lengde fundament 79.0 <lovi i) = £40.0
D= 186 (m) dybde fundament (overhgyde og bortgraving)
a= g (kPa) attraksjon innenfor baereevnesonen 0 0.5¢
3
Yo = 19 (NM)  effektiv romvekt over UK fundament b 19K
Vo= 9 (kN/m?) effektiv romvekt under fundament M/M, 118
= 172 spenningskonsentrasjonsfaktor 878, 0.85
Zggr = g (m) dybde fra UK fundament til GV niv for lastpafering (brukes kun tit endringer, ellers lik (
Zetter 4 (m) dybde fra UK fundament til GV niva etter lastpafaring (forutsetter Zeger > Zgyp)

Endre tanro inntil kravet "K" blir 0 og du far beregnet influensdybden Ho (eller kjor makro: Ctri/H).

tanp = 0.218 mobilisert friksjonsvinkel
K= 0.000 krav, skal bli lik nui}
H,= 4.391 (m) influensdybde Sjekk dybdeprofilet nedenfor

Les inn parametere lagvis mot dybde under fundament, effektiv romvekt for beregning av p,', p' og moduler for lagene.

Lagdelinger skal legges i zg,, 08 Zeyer Og H,. Referansetrykk er kun aktuelt for PL modellen.

Moduler settes lik 0 overalt hvor bidrag fra regnemodellen ikke skal adderes.
EE modellen kan benyttes alene eller kombinert med en og bare en vilkérlig annen modell dersom en skal ta hensyn til NC/O
De er tre modeller for beregning av pc': OCR, direkte og tilleggsinkrement. Bruk pc'=0 hvis MEE=0 (ellers blir OC stivheten

Laginn- Dybde fra UK. Effektiv pc'?  Referanse- Moduler
deling fundament til romvekt  1-9: OCR trykk EE-mod.  EP-mod. PL-mod. ES-mod.
topp fag  bunn lag '8 >9: pc Py MO mb m0 m0
(m} (m) 0z oY Ape' 02 0% (MN/m?)
1 4.600 .01 9 1.2 8 iz 70 G @
2 8,611 0.044 g i.2 g 17 70 i) 8
3 G.044 6.69% & 1.2 @ i2 70 4 8
4 099 0.17¢ 9 1.2 ] 12 76 ¢ g
5 8.176 0.274 & 1.2 i iz 7 L &
6 §.274 0.395 % 1.2 & ¥ 7¢ g ]
7 8,395 (.538 g iz G | ¥4 76 & 4
8 0.538 §.703 b 1.2 0 12 70 G {
9 8,703 0.88% g 1.2 g 12 70 i} ]
10 0.889 1.098 b 1.2 & 12 74 i G
11 £.098 1.328 g 1.2 & 3z 70 ] it
12 1328 1581 9 1.2 G iz 74 é i
13 L581 1.855 ¢ £.2 g 12 70 g 0
14 1855 2,182 9 14 { | 7 i g
15 2182 2.476 g 1.2 4] 12 T 0 ¢
16 2.470 2810 9 3 0 12 70 8 )
17 2.810 3173 g 1.2 g 12 74 & g
18 373 3.587 9 1.2 i 12 70 0 0
19 35587 3.963 9 f.2 & i2 70 4 &
20 3.963 4.391 9 f.2 & 12 70 0 Y

Totale setninger: : 12.8 (mmj Ekv. materialkoeffisient: Vi 2.443

7IXRMRK \PW 4P E Wi]lPIX

TMH



Komprimering av hvert lag

Laginn- Spenninger midt i lagene
deling Ap Do’ p' P EE-mod.  EP-mod. PL-mod. ES-med.
(kmh  (Nm’) (N (KN/m?) (mm) (mm) (mm) (mm)

1 599 19.0 78.9 22.9 0.0 0.1 0.0 0.0
2 56.4 19.2 78.7 23.1 0.0 0.3 0.0 0.0
3 38.5 19.6 78.1 236 0.0 0.5 0.0 0.0
4 57.0 20.2 77.2 24.3 0.0 0.7 0.0 0.0
5 55.0 21.0 76.0 25.2 0.0 0.9 0.0 0.0
6 52.5 22.0 74.5 26.4 0.0 1.0 0.0 0.0
7 49.3 23.2 72.5 27.8 0.0 i1 0.0 0.0
8 45.7 24.6 70.3 29.5 0.1 1.2 0.0 0.0
9 415 26.2 67.6 314 0.1 1.2 0.0 0.0
10 36.8 27.9 64.7 335 0.1 1.1 0.0 0.0
11 31.7 29.9 61.7 359 0.1 1.0 0.0 0.0
12 26.4 32.1 58.5 38.5 0.1 0.9 0.0 0.0
13 211 345 55.6 41.4 0.1 0.7 0.0 0.0
14 [5.9 37.0 53.0 44 4 0.2 0.4 0.0 0.0
15 1.z 39.8 51.0 47.8 0.2 0.2 0.0 0.0
16 7.3 42.8 50.1 51.3 0.2 0.0 0.0 0.0
17 3.8 45.9 49.8 55.1 0.1 0.0 0.0 0.0
18 1.6 493 50.9 59.1 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.4 52.8 53.2 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 56.6 56.6 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Sum for hvert modellbidrag (mm): 1.4 11.4 0.0 0.0

Setningsprofil 8, (o) Toyningsprofil £, (%)
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Sandvegen 12B
: 6413 MOLDE
GEO//EST-HAUGLAND Telefon  : 71206920
Telefaks : 71205930
RADGIVENDE INGENI@GRER Hjemmeside : www.geovest.no
E-post . __post@geovest.no
Saksbehandler: Arne Kavli BEREGNING AV Dato: 02.01.03
Oppdrag: 2002.081 Forde Hogskule PRIMARSETNINGER
Beskrivelse: Filan | akse 2 med 2m stripefundament (and
Lasttilfelle: Setningsgivende last; ¢=1,6-g+0.2p fr{var/verdi)=

= 775 (kPa) vertikalspenning UK fundament (inkl overlagring) 0.0 <jlq_net G - 0.0
= 2680 (m) bredde fundament (minste av B og L) 77.5 <fjQvt (/m) - 117,06
= 3600 (m) lengde fundament 0.0 jovian = 6.0
D= 18 (m) dybde fundament (overhgyde og bortgraving)
a= 5 (kPa) attraksjon innenfor beereevnesonen Hm 0.3":0“
3
Yo = 19 (N effeltiv romvekt over UK fundament b 1,(}{}“
3
Yo = g (kN/m”)  effektiv romvekt under fundament M/M, 1.20
=175 - spenningskonsentrasjonsfaktor 8/8, 0.83
Zigr = & (m) dybde fra UK fundament til GV niva for lastpafering (brukes kun til endringer, ellers ik (
Zetter = ¢ (m) dybde fra UK fundament til GV niva etter lastpafering (forutsetter zge, > Zg;)

Endre tanro innti] kravet "K" blir 0 og du far beregnet influensdybden Ho (eller kjor makro: Ctri/H).

tanp = 8,213 mobilisert friksjonsvinkel
K= 0.000 krav, skal bli lik null
H 5.243 (m) influensdybde Sjekk dybdeprofilet nedenfor

Les inn parametere lagvis mot dybde under fundament, effektiv romvekt for beregning av p,', p' og moduler for lagene.
Lagdelinger skal legges i Zgy 08 Zeger O H,. Referansetrykk er kun aktuelt for PL modellen.

Moduler settes lik 0 overalt hvor bidrag fra regnemodellen ikke skal adderes.
EE modellen kan benyttes alene eller kombinert med en og bare en vilkarlig annen modell dersom en skal ta hensyn til NC/Or
De er tre modeller for beregning av pc': OCR, direkte og tilleggsinkrement. Bruk pc'=0 hvis MEE=0 (ellers blir OC stivheten

Laginn- Dybde fra UK. Effektiv pc'?  Referanse- Moduler
deling fundament til romvekt  1-9: OCR trykk EE-mod.  EP-mod. PL-mod. ES-mod.
topp lag  bunn lag A >9: pc' Py MO m0 m0 m0
(m} (m) 02 QE) Apc' 02 Q3) (MN/mz)
1 8,000 0.813 K4 1.2 ] i2 76 G 4
2 0.613 0.052 g 1.2 1] iz 74 G g
3 8.052 8118 9 1.2 g 12 76 ¢ &
4 8118 8.210 g 1.2 & i2 70 ¢ g
5 0,210 4,328 g 1.2 4 iz 76 g i
6 8.328 6.472 & g 1Z 76 G 0
7 §.472 0.642 9 g 12 74 & &
8 8,647 6.839 9 ] 12z 70 g g
9 1,839 1.062 b & iz 70 & &
10 1062 1313 g & iz 74 g &
11 P30T 1586 g ¢ 12 7¢ & &
12 1586 1.887 9 g iz 70 i 8
13 1.887 2215 2 & 12 74 g ]
14 225 2569 @ € 12 it O &
15 1569 2.94% & § 12 70 6 &
16 2.549 3.355 9 & 12 78 & 8
17 3,388 3,788 9 4 12 76 ¢ @
18 3.788 4.247 g & 12 70 1 i
19 4.247 4.731 g 0 iz 76 g ¢
. PO ) )

F O

Totale setninger: Oy {(mm} Ekv, maierialkoeffisient: Yen
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Laginn Spenninger midt i lagene Komprimering av hvert fag
deling Ap Po’ p Pe' EE-mod. EP-mod. PL-mod. ES-med.
(vm’y  (KNmY)  (KVmD NmD) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 58.4 19.1 774 229 0.0 0.1 0.0 0.0
2 579 19.3 772 23.2 0.0 0.4 0.0 0.0
3 57.0 19.8 76.8 23.7 0.0 0.6 0.0 0.0
4 55.7 20.5 76.1 24.6 0.0 0.8 0.0 6.0
5 33.8 214 75.2 25.7 0.0 1o 0.0 9.0
6 514 22.6 74.0 27.1 0.0 1.2 0.0 0.0
7 48.4 24.0 72.4 28.8 0.1 1.3 0.0 0.0
8 44.9 25.7 70.5 30.8 0.1 1.3 0.0 0.0
9 40.8 27.6 68.4 33.1 0.1 1.3 0.0 0.0
10 36.3 29.7 65.9 35.6 0.1 1.3 0.0 0.0
11 313 32.0 63.4 384 0.1 1.2 0.0 0.0
12 26.2 34.6 60.8 41.6 0.1 1.0 0.0 0.0
13 20.9 37.5 58.4 45.0 0.2 0.7 0.0 0.0
14 15.8 40.5 56.3 48.6 0.2 04 0.0 0.0
15 P 43.8 54.9 52.6 0.2 0.1 0.0 0.0
16 7.3 47.4 54.6 56.8 0.2 0.0 0.0 0.0
17 3.8 51.1 35.0 61.4 0.1 0.0 0.0 0.0
18 1.6 55.2 56.8 66.2 0.1 0.0 0.0 0.0
19 0.4 59.4 59.8 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 63.9 63.9 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Sum for hvert modellbidrag (mm): 1.7 12.8 0.0 0.0

Dybde under UK fundament (m)
W

!

}

.

Setningsprofil 8, (tmm) Teyningsprofil _ g, (%)
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Sandvegen 12B
8413 MOLDE
GEO|//EST-HAUGLAND Telefon  : 71205020
Telefaks T 71205€30
RADGIVENDE INGENIGRER Hjemmeside : www.geovest.no
E-post .__post@geovest.no
Saksbehandler: Arne Kavii BEREGNING AV Dato: 02.01.03
Oppdrag: 2002.081 Forde Hogskule PRIMARSETNINGER
Beskrivelse: 20 kPs last over hele bygget sett under ett; 30x30m [lrang
Lasttilfelle: Setningsgivende last; g=1,0-g+0.2p fr{var/verdij=
W= 238 (kPa) vertikalspenning UK fundament (inkl overlagring) 23.8 -flg_net (kPa) - 20.0
B= 3000 (m) bredde fundament (minste av B og L) 0.0 Qv (avim) - 4.0
= 30.0¢ (m) lengde fundament 0.0 <flovioan = 0.0
=  $20 (m) dybde fundament (overheyde og bortgraving)
a= 5 (kPa) attraksjon innenfor beereevnesonen 0 0.50{
3
Yo= 19 (N effektiv romvekt over UK fundament o m(}l
Y= 9 (kN/m’) effektiv romvekt under fundament M/M, 1.74
fi= 431 spenningskonsentrasjonsfaktor /8 0.58
¢ (m) dybde fra UK fundament til GV nivé fer lastpafering (brukes kun til endringer, ellers lik (
8 (m) dybde fra UK fundament til GV niva etter lastpaforing (forutsetter Zgyer > Zgy)

Endre tanro inntil kravet "K" blir 0 og du far beregnet influensdybden Ho (eller kjer makro: Ctrl

tanp = 8.876 mobilisert friksjonsvinkel
K= 0.000 krav, skal bli lik null
H,= 20.797 (m) influensdybde Sjekk dybd:

Les inn parametere lagvis mot dybde under fundament, effektiv romvekt for beregning av p', p,' og moduler for lagene.

Lagdelinger skal legges i zg,; 08 Zeyer 08 H,. Referansetrykk er kun aktuelt for PL modellen.

Moduler settes lik 0 overalt hvor bidrag fra regnemodellen ikke skal adderes.
EE modellen kan benyttes alene eller kombinert med en og bare en vilkérlig annen modell dersom en skal ta hensyn til NC/O
De er tre modeller for beregning av pc': OCR, direkte og tilleggsinkrement. Bruk pc'=0 hvis MEE=0 (ellers blir OC stivheten

Laginn-  Dybde fra UK. Effektiv pc'?  Referanse- Moduler
deling fundament til romvekt  1-9: OCR trykk EE-mod. EP-mod. PL-mod. ES-mod.
topp lag  bunn lag Y >9: p¢' Py MO m0 m0 m0
(m) m 02 Q) Apc' 02 Q%) (MN/m)
1 4.000 8.052 b 1.2 & 12 78 ¢ 8
2 8.082 £.208 9 1.2 G iz T ¢ g
3 0.208 0.468 g [ 0 iz 74 0 5
4 6,468 $.832 g 1.2 ¢ ¥4 74 & i
5 0.832 1.308 9 i.2 ] 12 76 1] i
6 1.308 1.872 9 £.2 8 12 76 6 &
7 1.872 2.548 G 1.2 i 12z 70 & &
8 2.548 3328 g 1.2 g 1z 70 & g
9 3.328 4.231% g 1.2 g 12 76 i 8
10 4211 5199 g 1.2 i 12 76 0 0
11 5,199 6.291 g 80 & 5 & 25 {
i2 6291 7.487 g 90 G 5 g 25 ¥
13 7.487 8.787 9 90 g & b 5 g
14 8.787 10,191 9 90 g <] 8 5 &
15 10,191 11.699 9 94 g 5 & 25 &
16 1E699 13.316 9 90 g 5 & 5 g
17 13,310 15.026 g 90 8 & & 25 i
18 15.626 16.846 9 90 0 5 8 28 0
19 16.846 18.776 9 94 G & ¢ 15 i

POy
w

80

776 20.797

N
ES

Totale setninger: 282 (mm) Elv. materialkoeffisient: Yin
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Komprimering av hvert lag

Laginn- Spenninger midt i lagene
deling Ap Po' P P EE-mod.  EP-med. PL-mod. ES-mod.
(N/m?)  (N/m*) (kN (/) (mm) (mm)  (mm)  (nm)
1 20.0 4.0 24.0 4.8 0.0 0.2 0.0 0.0
2 19.9 5.0 24.9 6.0 0.0 0.7 0.0 0.0
3 19.8 6.8 26.7 8.2 0.0 1.0 0.0 0.0
4 19.6 9.6 29.3 11.6 0.0 1.2 0.0 0.0
5 19.3 13.4 32.7 16.1 0.1 13 0.0 0.0
6 18.8 18.1 36.9 21.7 0.1 13 0.0 0.0
7 18.2 23.7 41.8 28.4 0.2 1.3 0.0 0.0
8 17.2 30.2 47.5 36.3 0.2 1.1 0.0 0.0
9 16.1 37.7 53.8 453 0.3 0.9 0.0 0.0
10 14.6 46.1 60.8 55.4 0.4 0.6 0.0 0.0
11 12.9 55.5 68.5 90.0 1.6 0.0 0.0 0.0
12 111 65.8 76.9 90.0 1.5 0.0 0.0 0.0
13 9.0 77.0 86.1 90.0 1.4 0.0 0.0 0.0
14 7.0 89.2 96.2 90.0 0.1 0.0 2.1 0.0
15 5.0 102.3 107.3 102.3 0.0 0.0 1.7 0.0
16 3.4 1163 119.7 1163 0.0 0.0 1.1 0.0
17 1.8 131.3 133.1 131.3 0.0 0.0 0.5 0.0
18 0.8 147.2 148.0 147.2 0.0 0.0 0.2 0.0
19 02 164.1 164.3 164.1 0.0 0.0 0.1 0.0
20 0.0 181.9 181.9 181.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Sum for hvert modellbidrag (mm): 6.0 9.6 5.7 0.0
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