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SAMMENDRAG

Det er utfgrt supplerende grunnundersgkelser for byggetrinn I1.

Boreresultetene viser at grunnforholdene pa den vestre delen av tomta er slik som pé den gstre, bebygde delen

av tomta.

Grunnen bestér gverst av sand. De underliggende massene bestér i vesentlig grad av silt.

Grunnvannstanden er registrert ved hjelp av poretrykksmélere. Registreringene er utfgrt i en tgrrvarsperiode,
men vil fortsetie utover hgsten.

For mer detaljerte opplysninger om undersgkelsen viser vi til bilagene.
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1 ORIENTERING

Staten skal oppfere tilbygg til Statens hus i Steinkjer. Tilbygget er planlagt i 4 etasjer og med
kjeller. Bygget skal plasseres vest for eksisterende bygg. [tillegg skal det bygges parkeringskjeller
pé den nordre delen av tomta.

Undersgkelsen er i hovedsak utfgrt for 4 registrere grunnvannsnivéet i omradet. I tillegg er det tatt
opp prover for klassifikasjon av massene i fundamentniv.

2 UTFORTE UNDERS@KELSER

KUMMENEIE har tidligere utfgrt grunnundersgkelser pa tomta, jfr.

0.5205 rapport nr 1: Statens hus, Steinkjer, grunnundersgkelser, fundamentering
0.5205 rapport nr 2; Statens hus, Steinkjer, prgvegraving, fundamentlgsning

Disse undersgkelsene gir en god oversikt over grunnforholdene pa tomta.

Vdre supplerende undersgkelser har omfatta:

poretrykksmaélinger: 4 punkt
proveserier: 2 punkt
dreietrykkboringer: 2 punkt

Borpunktene er nivellert med polygonpunkt 30466 som utgangspunkt. Oppgitt hgyde er kote +5,693

Punktene er plassert som vist pd situasjonskartet i bilag 2 der ogsé plasseringa av tidligere boringer
er markert.

Boreresultatene er framsilt pd terrengprofiler i bilag 3 og 4.

Prgvene som ble tatt opp er rutineundersgkt ved vért geotekniske laboratorium i Trondheim.
Resultatene fra undersgkelsene i laboratoriet er vist i borprofiler, bilag 5og 6.

Resultatene fra grunnvannstandsmalingene er framstilt i bilag 7.

3 GRUNNFORHOLD

Tidligere og supplerende grunnundersgkelser viser at grunnen i omrédet gverst bestar av sand. En
del av sandmassene er oppfylt. Underkanten av sandlaget har en svak helning mot vest. Ved
eksisterende bygg ble overgangen til silt registrert pa ca kote 3,1 til 3,4. Mot vest, 1 borpunktene 13
og 14 er overgangen til silt registrert pd ca kote 2,9.

De underliggende massene bestdr vesentlig av silt. Idybden er det tidligere pévist leir- og sandlag.
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Massenes materialparametre er grundig dokumentert i vdr rapport 0.5205 nr 1. Nedenfor gis en

kort oversikt over lagdeling:

kote

terr. -+ 3
+3 --10
-10 --12
-12 - 24

jordart
SAND, grov grusig

SILT, grov/middels gverst, finere i dybden. Enkelte lag av leire og
finsand

LEIRE, Su~35kPa, lagdelt med silt- og finsandlag.

Meget lagdelte masser, vesentlig av finsand og grovsilt, men ogsa
partier med leire.

Materialparametrene framgér av rapport O.5205 nr 1.

Grunnvannsnivéet ved eksisterende bygg er registrert pd ca kote +3,5 til +3,9.

Milingene indikerer at grunnvannspeilet har en svak helning mot vest.

I punkt 13 er vannstanden malt mellom kote + 3,3 og+ 3,8. I punkt 14 er det registrert meget lave
poretrykk tilsvarende en grunnvannstand pa kote + 1,3 til +1,8.

Alle disse mélingene er utfgrt i en periode med lite nedbgr. Det er grunn til 4 anta at grunnvannet vil
std noe hgyere i perioder med mye nedbgr og sngsmelting.

Milingene av grunnvannstanden vil fortsette fram til byggestart.
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Sonderinger utfgres for & f4 en orientering om grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell eller annen
fast grunn.

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).

L1 ] 1)

Boring avsluttet Antatt stein, Antatt fjell
(4rsak ikke angitt) morene, sand ol.

Boret i antatt fjell. Boret i fjell og
(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt.

settes spgrsméltegn.)

Dreiesondering
utfgres med 22 mm stlstenger med glatte skjgter pésart en

200 mm lang spiss av firkantst&l som er tilspisset i enden og
vridd en omdreining. Boret

belastes med inntil 1 kN og hvis ~ ¢.5kN |
det ikke synker for denne last, 1,0kN N
dreies det ned med motor eller __,_.r—'?
for hand. Antall halve
omdreininger pr. 20 cm \‘LE*
synkning noteres. Ved —‘am
opptegninger vises antall halve R
omdreininger pr. meter ig—-‘-‘-'
synkning grafisk med dybden i Tt stag
borhullet og belastningen angis X)éx s 100 150
til venstre for borhullet.

1/2 omde. pr.m.
Totalsondering

kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det
brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned i berg uifgres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
méles ved elektriske givere og overfgres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet {Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB. '

Ramsondering
utfgres med 32 mm stélstenger med glatte skjgter og en

normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-

hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned- T
ramming registreres ved antall slag \é
pr. 20 cm synkning.

Rammemostanden: ;d;_—_:
Loddveks x fallhgyde XX _
= “Synining pr- slag ~ (KNm/m) 0 20 k0 60
Qe kPa

angis i diagram som funksjon av dybden.

£ Ejellkontrollboring

utfpres med 32 mm stenger med muffeskjgter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nér fjell er
néddd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker pévisning.

@ Provetaking

utfgres for underspkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede prgver tas opp med NGI's 54 mm stempel-
prevetaker. Prgvene skjeres ut med tynnveggede stalsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prpvene forsegles 1 begge ender for 4 hindre uttgrking for de
apnes i laboratoriet.

Representative prgver tas med forskjellige typer stgtbor- og
ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede

foringsrgr, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrer
og ved skovlboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
grunnen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hvor
slike prgver tilfredsstiller formélet.

Vingeboring
bestemmer udrenert skjerstyrke (s,) av leire direkte i marken
(in situ). Maling utfpres ved at et

vingekors, som er presset ned 1 L
grunnen, dreies rundt med bestemt 3
jevn hastighet til brudd i leira.

+

Maksimalt dreiemoment gir grunnlag &

for & beregne leiras udrenerte b \\

. . ey "
skjerstyrke, som ogsé males 1 omrgrt “ -
tilstand etter brudd. omrert  uforstyrret

01 20 30

-3 Porevanntrykket - Sy kPa

i grunnen méles med et piezometer. Dette bestar av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til gnsket
dybde ved hjelp av rgr. Vanntrykket \
ved filteret registreres enten hydraulisk ”f% \
9",/0

som stigehgyden i en plastslange inne i
rgret (ved overtrykk pésettes (2
manometer over terreng) eller

clektronisk ved hjelp av en direkte

trykkmaler innenfor filteret. 0 10 20 30

U, kPa
Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
i borhullet.

Dreietrykksondering
utfgres med 36 mm glatte skjgtbare stdlstenger pésatt en

normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.
Sonderingsmotstanden registreres
som den til en hver tid ngdvendige
nedpresningskraft for 4 holde
normert nedtrengnings-hastighet.
Nér motstanden gker slik at
normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, gkes
rotasjonshastigheten. Dette 0 05 10 20 30
anfgres i diagrammet. For kN

gkt rotasjon
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Tillegg 11

LABORATORIEUNDERSOKELSER

Ved &pning av prgven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(yi kN/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Vanninnhold
(w i %) angitt i prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

Flytegrense

(wp i %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
hgyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omréde
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

Udrenert §%j§rsgyrge

(s 1 KN/m*) av leire ved hurtige enaksiale trykkforsak pa
uforstyrrede prgver med tverrsnitt 3,6 x 3,6 em? (evt. hel
preve) og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
rykkfastheten. Dessuten méles skjerstyrken i uforstyrret og
omrert tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynkningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skjerstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsé er en
indirekte metode basert pé innsynkning, brukes serlig pa fast
leire.

Sensitiviteten (S;)

er forholdet mellom udrenert skjerstyrke av uforstyrret og
omrgrt materiale, bestemt pé grunnlag av konusforsegk i
laboratoriet. Med kvikkleire forstés en leire som i omregrt
tlstand er flytende, omrert skjerstyrke < 0,5 KN/m?2.

Kompressibilitet

av en jordart ved
gdometerforsgk. En
préve med tverrsnitt
20 cm? og hgyde 2
cm belastes trinnvis i
et belastningsapparat
med observasjon av
sammentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setnings-
beregning.

Relativ deformasjon £€—

Kompres jonsmodul M —»

Belastning 0 —=

Humusinnhold

(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutopplgsning.

En ngyaktigere metode er vat-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i
vekiprosent av tgrt materiale.

Saltinnhol
(g/1 eller 0/o0) i porevannet ved titrering med splvnitrat-
opplesning og kaliumkromat som indikator.

Kornfordeling

ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen méles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan sa
beregnes ut fra Stoke’s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksj.betegn. | Leir | Silt Sand | Grus | Stein | Blokk |

Komsterr. mm < 0,002 6,002- | 0,06-2 | 2-60 |60-600] >600
0,06

Jordarten

benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nér leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

iske jordarter

klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

::::- :a:, 2,0
vaao 2.8
5 7 o
. ° e DOD
/ . 00350 qoo
'.~ -3 o -4
y S Py 0” oo
Leire Sitt Sand Grus Stein og
blokk
~ Vy 2
e
S VVV \pJ
A v ~
-2
~ V.V
~ v ~,
~ vV -5

Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
i materialsignaturen:
Ca. = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle




