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SOGN_0OG FJORDANE R@DE KORS - HAUGLAND HELSESPORTSENTER

PROVEGRAVING/BORING

Det vart i tida 26. okt. = 3. nov. 1988 fgreteke prgvegraving og
boring til fjell p& tomt for framtidig Helsesportsenter.

Resultatet gdar fram av profilteikningane - tegn. nr. 4835-02, til

06, profilplan - tegn. nr. 485-0 cg fglgjande notat fra dei ymse
prgvegroper/borepunkt.

l. Prgvegraving (12 t gravemaskin).

Pkt. 1+3, 10+3,:

C,1 m matjord, 2,4 m stein og jordblanda grusmasser (virka
omrgrde), eit skikt med noksd friske smad rgter i eit markert
motjordlag ca. 2,3 m under overflata, derunder 1 m finsand,
leire 3,5 m under overflata, graving avslutta i leire ca. 4
m under overflata. Store mengder vatn strgymde inn i gropa
ca. 0,5 m under overflata.

Pkt. 1, 30,:

1,5 m jordmasser med rgter nederst, 0,5 m evjesand, 1 m
grovare sand (vannfgrande), derunder finsand. Graving
avslutta i1 finsand ca. 4 m under overflata. Grunnvannstad
ca. 2 m under overflata.

Pkt. 3, 20,:

0,1 m matjord, 0,9 m sand, 0,5 m jord, C.S m finsand, 0,2 m
leire, 0,8 m finsand, 0.5 m leire, derunder finsand. Graving
avslutta i finsand ca. S m under ocverflata. Grunnvannestad
ca. 1 m under overflata.

Pkt. 3, 40,:

0,5 m matjord, 2 m steinbalanda grus, 1,5 m grov sand, leire
€ca. 4 m under overflata. Graving avslutta i leire ca. 4,5 m
under overflata.

Pkt. 4, *10,:

0,3 m matjord, 0,4 m brun sand, 2,7 m finsand., leire ca. 3.4
m under overflata. Gravestopp 1 leire ca. S m under over-—
flata.



Pkt. 4, 70,:

0,153 m matjord, 3,35 m sand og aur, 0,5 m finsand m/stein
0,1 - 0,5 diam., stopp mot fjell eller blokk pa& ca. & m
under overflata.

Pkt. 5, 30,:

0,2 - 0,4 m matjord, 0 - 1,3 m omrgrde jordhaldige masser
(variasjon over utstrekning av prgvegrop - mest jocrdblanda
masser mot profil 4), 2 m grov sand (gravare nedover) -
sterk vannfgrande fr& ca. 1 m under overflata, 0,5 m
finsand, leire ca. 4 m under overflata. Gravestepp 1 leire
ca. 4,3 m uncer overflata. (Store vannmengder gjorde vidare
graving umogelegqg.

Pkt. S, 50,:

0,2 m matjord, 0,8 m evje, 3 m grus/sand, derunder finsand.
Gravestopp i finsand ca. 5,5 m under overflata. (Stopp pga.
rekkevidde og vatn.) Grunnvannstand ca. 3,5 - 4 m under
overflata.

Pkt. 6, 10,:

0,3 m matjord, 1,2 m finsand, 3,5 m leire med tynne lag av
finsand. Gravestopp p& ca. S m under overflata.

Pkt. 7, 30,:

0,4 m matjerd, 0,2 m brun sand (stgpesandfraksjion) 2,3 m
finsand med grovare vannfgrande lag pd ca. 2, 2,5 og 3 m
under cverflata, 1,5 m grov sand, leire ca. 4,5 m under
cverflata. Massane rasa svart lett ut (prgvegropa vart
stor).

Pkt. 7, 50,:

0,2 m matjord, 0,8 m evje, 2,5 m steinblanda grus, leire ca.
2,3 m under overflata. Graving avslutta i leire ca. S5 m
under overflata.

Pkt. 7, 60+7,5,:

0,2 m matjord, 0,8 m jordblanda aur, ca. 2 m sand/grus /-~
smadstein/ (reine masser). Stopp mot fiell eller blcokk pa 3.2
m under overflata.



2. Boring til fjell (Hydraulisk boreriqq).

Pkt. 0, 30,:

5,9 m til fast fjell, O-5 m - stor stein i grusmasser, 5-3,9
m - morene el. laust fjell.

Pkt. O, 40,:

6,1 m til fjell, O—-4 m - grusmasse, 4-6,1 m - grus med stor
stein.

Pkt. 1, 20,:

7,3 m til fast fjell, O-3 m - stor stein cpptil 1 m tykk i
grusmasser, 3-6€,9 m - grus, 6,39 - 7,2 m - maorene el. laust
rotefjell.

Pkt. 1, 40,:

6,15 m til fjell, bora 1 m i fjell. Massane sdg ut til &
besta av jord/sand/grus, p& ca. 2 m gjekk boret gjennom
stein ca. 0,5 m diam., 3-6 m gjekk boret lett, men enkelte
mindre stein.

Pkt. 3, 20,:

8,3 m til fjell, 6,7-8,3 m morenemasser.

6,9 m til fjell, bora 1 m i fjell, 6,1-6,6 m stein 0G grus,
6,6-6,2 m morene eller laust fjell.

Pkt. 3, 60,:

4,3 m til fjell, bora 1,5 m i fiell, 4-4,5 m morene eller
laust fjell.

Pkt. S, 30,:

10,2 m til fjell, bora 0,3 m i fjell, boring i tidlegare
gravpkt. - boret gjekk nesten utan motstand til fjell.



Pkt. 5, 40,:

10,2 m til fjell, bera 0,3 m i fjell, 0-2,5 m jord og sand,
2,5 - 4 m fastare lag (truleg grovare sand), 4-10,2 m gijekk
boret lett til fjell.

Pkt. 5, 50,:

7,4 m til fjell, varierande sand cg grusmasser, 4,35-7,4 m
fastare massar med litt smastein.

Pkt. S, 60,:

7,6 m til fjell (kan vere stor blokk — ved gijennomboring av
stgrre stein var det nesten urdd & fa boret cpp igjen),
lausmasse (sand/leire) heilt til stopp.

Pkt. 6, 40,:

9,7 m til fjell (hardt fjell), bora ca. 0,4 m i fijell, jord
og finsand, grovare sand frd8 ca. 2,5 m, 4-9 m lausare masse
(leire).

Pkt. 6, 50,:

8,7 m til fjell, bora 1 m i fjell, boret giekk lett heilt
til fjell.

Pkt. 6, 60,:

7,1 m til fjell, fastare masse fré& ca. 5,5 m til fjell.

Pkt. 7, 30,:

9,32 m til fjell, lause masser heilt til fjell.

Pkt. 7, 40,:

10,13 m til fjell (hardt fjell) bera ca. 1 m i fijell, jord
cg finsand, 2,5-4 m grovare sand, 4-7 m svart lause masser
(leire), 7-9 m eit fastare lag (finsand?), 9-10,15 m eit
mjukare lag.

Pkt. 7, 50,:

8,8 m til fjell, bBora L m i fjell, mjukt heile vegen til
fiell.
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Pkt. 7, 60,:

5,6 m til fjell, bora 0,8 m i fjell, fastare lag siste 1,5 m
over fjell.

Pkt. 8, 30,:

9,9 m til fjell, bora 0,7 m i fjell (s& gjekk boret legg),
lause masser.

Pkt. 8, 40,:

9 m til fjell, bera 0,2 m i fjell, ca. 0,5 m fastare masse
over fjell, ellers laust.

Pkt. 8, S0,:

8,8 m til fjell, bora 0,7 m i fjell, ca. 0,5 m fastare masse
over fjell, ellers laust.

Pkt. 8, 60,:

7,1 m til fjell, bora 1 m i fjell, lause masser heilt til
fjell.



~ INGENIOR ODDVAR SALE:

SOGN OG FJORDANE RODE KORS - HAUGLAND HELSESPORTSENTER

PROVEGRAVING

I samband med prosjekteringsmete 15.03.90 pa Haugland, vart det
foreteke supplerande prevegraving pa to stader.

Resultatet gar fram av profilteikn. 485-02 til 07, og felgjande
notat:

Pkt. +2+5, 50+4:

Samanblanda jordholdige masser ca. 2 m, derunder morenemasser.
Gravestopp i morenemasser pa da. 3 m pga. tilstroymande vatn fra
bekk.

Pkt. 0+7, 70:

0,5 m matjord, 1 m grus og sand, ca. 1 m leire, derunder grus og
morenemasser (mykje finstopp) til fjell, ca. 4,5 m under
overflate.
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