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Nordlandsbanen har problemer med setning av sporet og behov for flere &rlige pakkinger over en ca 40—-50 m
lang og 7-8 m hoy fylling omkring ca km. 428.0. Se ogsa fotomontasje-oversiktsbilde pa tegn.nr. 104.

Den utferte grunnundersgkelse av fyllinga og undergrunnen viser at fyllinga er bygd opp vesentlig av stedlige

masser, mest sannsynlig leirige morenemasser tatt i sidetak. Massene 1 fyllinga er lagdelte, bl.a. med lag av fin
sand. Fyllmassen mé anses som meget telefarlig.

Undergrunnen viser meget faste moreneavsetninger til minst 10 m dybde, under et vekslende og noe lgsere
gvre topplag, bl.a. med et ca metertykt torvlag i terrengniva utenfor fyllinga.

Grunnvannsnivéet i omradet antas generelt hayt, i perioder helt opp mot terrengniva.

Fjell er ikke patruffet ved boringene.

SCANDIACONSULT AS Foretaksregisteret: NO 915 251 293 MVA
Ilsvikveien 22, 7493 Trondheim

Telefon 73 84 1000 Telefaks 73 8411 10
E-post: trondheim@scc.no

[nternett: www.scc.no
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1 INNLEDNING
1.1 Prosjekt

Det er over tid registrert registrert tilbakevendende problemer med setninger og urolig spor lokalt
over en relativt lang fylling pd Nordlandsbanen ved km 428.0 — Steinhaug (nord for Drevja st.) i
Vefsn kommune. Problemene medferte behov for 2 x arlig pakking + akutt pakking under venstre
skinnestreng over en 10 — 20 m lang strekning.

Etter kontrollbefaring hasten 2001 (Kontrollbefaringsrapport nr. 282) ble feilen forelopig klassi-
fisert til Risikoklasse 3. Det ble i etterkant anbefalt & gjennomfere en grunnundersekelse, med sikte
pa & klarlegge hvilke tiltak som syntes mest riktig og hvorledes tiltaket kunne gjennomferes.

1.2 Oppdrag

Undersgkelsen, som er utfert for 4 kartlegge grunnforholdene, danner grunnlaget for 4 vurdere

risiko for videreutvikling av det registrerte setnings- og/eller stabilitetsproblemet, og for & beskrive
ngdvendige stabiliseringstiltak.

1.3 Innhold

Rapporten inneholder resultatene fra undersekelsene i felt og laboratorium. Vurderinger blir utfort
pa et seinere tidspunkt og rapporteres separat.

2 UNDERSOKELSER
2.1 Feltundersekelser

Det er utfert folgende grunnundersekelser:

° Totalsonderinger: 2 punkt Dybde 10,1 0og 13,8 m.
o Proveserier: 2 punkt Dybde 5,0 og 5,0 m/ 17 prever tils.

2.2 Oppmaling

Borpunktene er stukket ut etter utmal fra sporet i et tverrprofil tilsvarende km. 428.0 med referanse
til Nordlandsbanens kilometrering. Borpunktene er videre nivellert med referanse til topp skinne
v.s. med angitt heyde kote + 38,14 pa gjeldende lofteskjema.

I rapporten er tverrprofilet skissert pa tegn.nr. 103. Korrekt terreng i hht. nivellement og utmal

gjelder venstre fyllingsskraning (tegnet heltrukket). P4 hoyre side av sporet (sett mot stigende km.)
er terreng kun skissert — ikke malt.

2.3 Laboratorieundersokelser
Provene som ble tatt opp er rutineundersekt i vért geotekniske laboratorium i Trondheim.

2.4 Resultater

Borpunktene og terrengprofilene er plassert som vist pd situasjonsplanen i tegning 102.
Boreresultatene er framstilt pa tverrprofilet (km. 428.0) i tegning 103.

Resultatene fra undersekelsene i laboratoriet er vist i borprofiler, tegning 105 til 106.
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3 GRUNNFORHOLD
3.1 Terreng

Nordlandsbanen falger den slake, flatlendte dalbunnen, p vekselvis fylling og i halvskjeering langs
Drevjadalens gstside. P4 det undersekte omrédet krysser sporet en bekkedalforsenkning/stikkrenne,
som kommer fra gst. Sporet ligger her p4 en ca 40-50 m lang og 7-8 m hey fylling pa ca kote + 38.

Se ogsa fotomontasje-oversiktsbilde pa tegn.nr. 104.

Nord og ser for bekkedalen gér sporet i halvskjeering (fylling). I sporets lengderetning er stigningen
liten, mens terrenget stiger mer markert fra sporet og gstover. I dalbunnen og langs/utenfor
vestsiden av fyllinga er terrenget overveiende flatt og myrlendt.

3.2 Logsmasser

I borpkt. 1, utfert oppe i fyllinga, bestar fyllingsmassene av vekslende sandige, siltige og leirige
materialer — dels med organisk innhold (planterester). Fyllmassene er noe lase de gverste 2 -3 m,
derunder er fastheten sterkt tiltagende. Fra niva tilsvarende ca 1 m under terrengniva (original
grunn) pa utsiden av fyllinga, er avsetningene meget faste, og ut fra provetakingen bestiende av
sammensatte leir, silt, sand- og grusmaterialer, dvs. morenepreget materiale. Leire er dominerende
fraksjon i morenematerialet. Den faste morena har flere m mektighet under jernbanefyllinga.

Fyllmassenes opprinnelse synes ogsa & vaere morene, trolig tatt i sideskjering til sporet.

I borpkt. 2, utfert like utenfor fyllingsfoten, er det under et ca 2 m vekslende topplag, registrert
meget faste lesmasser til minst 10 m dybde. Som 1 borpkt.1 bestér dette losmasselaget ogsé av en

sammensetning av leire, silt, sand- og grusmasser, dvs. morene. Leirinnholdet er relativt hayt,
likes& materialets romvekt.

Topplaget over morenelaget bestar gverst av ca 1 m torv, over et lost leir- og sandlag. Det er
usikkert om dette kan vere fyllmasser fra anleggsperioden, eller originale masser.

3.3 Grunnvann

Grunnvannstanden er generelt ikke mélt. Det antas at grunnvannstanden i dette omradet normalt
star heyt, og helt opp mot terrengnivéet i deler av aret.

3.4 Fjell

Fjell er ikke pavist ved den utferte undersekelsen, ved boring inntil ca 15 m u. terreng. Fjell i dagen
er heller ikke synlig i umiddelbzer narhet. Fjell kan ligge noksa dypt i dette omradet.

4 REFERANSER
Jernbaneverket: Kontrollbefaringsrapport nr. 282 datert 21.11.2001
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Sonderinger utfgres for 4 f4 en orientering om grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell elier annen
fast grunn.

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).

L1l ]

Boring avsluttet ~ Antatt stein, Antatt fjell
(&rsak ikke angitt) morene, sand ol.
Boret i antatt fjell. Boret i fjell og

(Hvis overgangen er ukjent,
settes spgrsmaltegn.)

kjerne opptatt.

Dreiesondering

utfgres med 22 mm stlstenger med glatte skjgter pasatt en
200 mm lang spiss av firkantstl som er tlspisset i enden og
vridd en omdreining. Boret :

belastes med inntil 1 kN og hvis  0.5kN |

det ikke synker for denne last, N |

dreies det ned med motor eller _,_:-?

for hdnd. Antall halve

omdreininger pr. 20 cm -H_“Qs

synkning noteres. Ved —1‘_
opptegninger vises antall halve q—:
omdreininger pr. meter 'i;—_‘
synkning grafisk med dybden i ] = slag
borhullet og belastningen angis WA dtn Gk

til venstre for borhullet.
1/2 omdr. pr. m,

Totalsondering

kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det

brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og

blokk og ned i berg utfgres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
mdles ved elektriske givere og overfgres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering

utfgres med 32 mm stilstenger med glatte skjgter og en
normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-

hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned- b
ramming registreres ved antall slag \é
pr. 20 cm synkning. 3
Rammemostanden: %:
=
Loddvekr x fallhgyde XXX
Q= ~synkning pr. slog (kNm/m) 0 20 Lo 60

Qp kPa
angis i diagram som funksjon av dybden.

£3 Ejellkontrollboring

utfgres med 32 mm stenger med muffeskjgter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nér fjell er
nédd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker pavisning.

©) Provetaking

utf@res for undersgkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede praver tas opp med NGI's 54 mm stempel-
provetaker. Prgvene skj®res ut med tynnveggede stilsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prgvene forsegles i begge ender for 4 hindre uttgrking fgr de
pnes i laboratoriet.

Representative praver tas med forskjellige typer stgtbor- og
ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede
foringsrer, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrgr
og ved skovlboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
grunmen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hvor
slike prgver tilfredsstiller formélet.

Vingeboring ’
bestemmer udrenert skjerstyrke (s,)) av leire direkte i marken
(in situ). Maling utfgres ved at et
vingekors, som er presset ned i

grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd i leira.

Malsimalt dreiemoment gir grunnlag ~ f
for & beregne leiras udrenerte b \\
skjzrstyrke, som ogsé males i omrgrt s -

tilstand etter brudd. omrert  uforstyrret
0 10 20 30

,

?

L

re

-5~ Porevanntrykket Su kPa

i grunnen males med et piezometer. Dette bestir av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til gnsket

dybde ved hjelp av rgr. Vanntrykket \
4,

ved filteret registreres enten hydraulisk %)
som stigehgyden i en plastslange inne i 3“‘2;,,
reret (ved overtrykk pisettes >
manometer over terreng) eller
glektronisk ved hjelp av en direkte
tryklamaéler innenfor filteret. ° w20 30

U, xP3
Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
i borhullet.
Dreietrykksondering

utfpres med 36 mm glatte skjgtbare stilstenger pasatt en
normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.
Sonderingsmotstanden registreres
som den til en hver tid ngdvendige
nedpresningskraft for & holde
normert nedtrengnings-hastighet.
Néar motstanden gker slik at
normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, gkes
rotasjonshastigheten. Dette 0 5 40 20 30
anfgres i diagrammet. For kN

skt rofasjon
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Ved &pning av prgven beskrives og klassifiseres jordarten,
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(y1 kN/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Vanni 1d
(w i %) angitt i prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

Elytegrense

(wpi %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
hgyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omride
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

Udrene j& (=

(5, 1 KN/m=) av leire ved hurtige enaksiale trykkforspk pa
uforstyrrede prgver med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
prove) og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
trykkfastheten. Dessuten méles skjzrstyrken i uforstyrret og
omrgrt tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynkningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skjerstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsa er en

indirekte metode basert pd innsynkning, brukes srlig pa fast
leire.

Sensitiviteten (S,)

er forholdet mellom udrenert skjerstyrke av uforstymet og
omrgrt materiale, bestemt pd grunnlag av konusforsgk i
laboratoriet. Med kvikkleire forstis en leire som i omrgrt
tilstand er flytende, omrgrt skjerstyrke < 0,5 kN/mz.

essibilite
av en jordart ved
pgdometerforsgk. En
prgve med tverrsnitt
20 cm? og hgyde 2,
cm belastes trinnvis i
et belastningsapparat
med observasjon av
sammentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setings-
beregning.

Relativ deformasjon €—

Kompres Jonsmodul M —=—

Belastning g —=

Humusinnhold
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutopplgsning.

En ngyaktigere metode er vat-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i
vektprosent av tgrt materiale.

Salti d
(g/1 eller ofoo) i porevannet ved titrering med sglvnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator.

Komfordeling ;

ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen méles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan s
beregnes ut fra Stoke’s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksj.betegn. | Leir | Silt Sand | Grus | Stein | Blo

Komnstgrr. mm |< 0,002 | 0,002- | 0,06-2 2-60 (60-600] >600
0,06

Jordarten

benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nir leirinnholdet er over 15%. Morene er en

usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

iske j e
klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).
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Leire Sitt Sand Grus Stein og
blokk
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Fjell Fyllmasse Organiske Treresfer Skjell
jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
i materialsignaturen:
Ca. = kalkkonkresjoner
Fe = jemkonkresjoner
AH = aurhelle






